SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01
CPV 45233000-9
OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrzezy betonowych w zwigzku z inwestycjg objetg dokumentacjg
projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia obrzezy betonowych
wibroprasowanych 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm jako obramowanie chodnika i
umocnien powierzchni przy wylotach przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z
obrzezy betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Oggﬁllne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizaciji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkéw organizaciji ruchu,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.



2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, nie pozniej niz 3 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatlu (obrzezy betonowych, piasku)
dotaczony powinien by¢é dokument potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate
Techniczng IBDIM.

2.3. Obrzeza betonowe
2.3.1. Wymagania wobec wymiarow obrzezy

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z
wymaganiami ST.

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)

Wymiary powierzchni za

wyjatkiem promienia +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5mm)

3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10mm)

Dopuszczalna odchyika ptaskosci i

Dlugos¢ pomiarowa w mm s g
prostoliniowo$ci w mm

300 +1,5
4. Ptaskos¢ i prostoliniowo$¢ 400 +2,0
500 +2,5

800 +4,0




2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1.
L.p. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
‘s - - Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0
Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z X . ; :
11 udziatem soli odladzajgcych 8 D kg/m?, przy czym kalz((;)//np])ZOJedynczy wynik >1.5
iy Kazdy
Charakterystyczna wytrzymatoseé, .
2 - pojedynczy
Wytrzymatos$¢ na zginanie (klasa MPa ;
o . wynik MPa
1.2 wytrzymatosci ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera) 3 U 6.0 4.8
Obrzeza majg zadowalajgca trwatos¢
13 Trwato$¢ ze wzgledu  na (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania
: wytrzymatosé punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacii
14 Nasigkliwos¢ 2 B Wartos¢ srednia < 5,0
_ ) _ Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy B6hemego,
Odpornos¢ na Scieranie (klasa odpornosci wg zat. H — badanie alternatywne
15 ustalona w dokumentacji projektowej lub 4 |
przez Inzyniera) <18000mm3/5000mm2
2 Aspekty wizualne
Powierzchnia kraweznika nie powinna mie€ rys i
21 Wyglad J odpryskéw, nie dopuszcza sig rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych.

2.3.3. Sktadowanie obrzezy

Obrzez betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych,

wielkosci,

wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: Grubosc¢ 2,5cm, szerokos¢ 5cm, diugos¢ min. 5cm wigkszej od szerokosci

obrzeza.

2.3.4. Beton na obrzeza

Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1: 2000 pkt

5.2.

2.3.5. Piasek
Do podsypki piaskowe] nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-86/B-
6712.

Skladowanie kruszywa,

nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw
Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na

podtozu wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na
paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach

zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem roznych rodzajow i

frakcji.




Cement mozna przechowywac nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna prowadzi¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne".

4.2. Transport materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny byC¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podkladach i przektadkach drewnianych dlugoscig kierunku osi
podiuznej s$rodka transportowego. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢é umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac¢
w sposOb trwaty, co najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- o0znaczenie (okre$lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robé6t

5.1. OgoIne warunki wykonywania Robot.

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
0golne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien
wynosi¢ , co najmniej Is = 0,97.



5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowg, rozscielajgc podsypke bezposrednio w wykopie. Podsypke

zagescic ubijakiem mechanicznym lub recznym.

Spoiny miedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ ok. 5mm.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3cm. Tylng Sciane obrzezy nalezy
obsypac gruntem i ubié.

6. Kontrola jako $ci robaot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogllne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola materiatébw Nalezy sprawdzic:

a) obrzeza:

- wyglad zewnetrzny,

- ksztalt wymiary,

- Aprobaty Techniczne,

- komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

- piasek: uziarnienie (wg PN-91/B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych
(wg PN-B-06714/12), zawarto$¢ pytow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-
06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-78/B-06714/26) — 1 raz przed
przystgpieniem do robo6t dla partii nie wiekszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie
zrédta dostawy,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnosé jego whasciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola utozenia obrzezy Nalezy sprawdzic:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziaiki roboczej, dopuszczalne
odchytki grubosci = 1cm,

b) Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchyiki = 1cm na
kazde 100 mb,

(i)OO b usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde
d) rownosc¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwdéch punktach na

kazde 100mb — nie moze przekraczac¢ 1 cm.



7. Obmiar robét.

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robét.
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych
na podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. Odbiodr Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robat.
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

8.2. Sposdb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje
sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na witasny koszt.

9. Podstawa ptatno S$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostkowa

Ptaci sie za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na podsypce

piaskowej o okreslonej grubosci po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Pragramy Zapewnienia
Jakosci,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
- zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzezy,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jej ubiciem,
oczyszczenie terenu Robét z odpadow stanowigcych witasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
|ch poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.



10. Przepisy zwi gzane

PN-EN-197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-

EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2004 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych PN-88/B-06251
Beton zwyktly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe PN-B-06712:1986  Kruszywa

mineralne do betonu.

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. BN-6731-08:1988
Cement. Transport i przechowywanie



