SPECYFIKACJATECHNICZNA D.06.01.01
CPV 45233200-1
UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp w zwigzku z inwestycjg
objetg dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
umocnieniem skarp i rowow i obejmuje umocnienie skarp i rowow przez humusowanie
(gr.10 cm) i obsianie trawg (wraz z pielegnacja),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub tadma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umochnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.



2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D-M.00.00.00

~Wymagania ogolne”.

2.2. Humus

Humus — nie powinien zawiera¢ kamieni wiekszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce
wymagania PN-R-65023.

2.4. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996. Piasek powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Skladowanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien wylotéw przepustow, dna ciekdw, rowow i sciekdw nalezy
stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990.

2.7. Elementy prefabrykowane Ptyty betonowe azurowe 40x60.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajgcych.

cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).



4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materiatdw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.3. Transport elementéw

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktoérych beton osiggngt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R ..

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej

krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosié¢ 10 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humugu z grugtem, na powierzchni skarpy mozna
wykonaé rowki poziome lub pod katem 30 do 45 o gtebokosci od 15 do 20 cm, w

odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Do umocnienia skarp rowéw o nachyleniu wiekszym od 1:1,5 nalezy zastosowac¢ piyty

betonowe azurowe 40x60 cm.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone
do wskaznika | = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stoSunku 1:4 i zagescic.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych
Scieku zgodnie z dokumentacjg projektows.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Do umocnienia wylotéw przepustow i dna ciekow o nachyleniu wiekszym od 1:1,5 nalezy

zastosowac ptyty betonowe azurowe 40x60cm.
Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone



do wskaznika | = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢. Grubosc podsypki po zageszczeniu 10 cm.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych
cieku oraz nachyleniem skarp przy wylotach przepustow zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Plyty do umocnienia wylotow przepustow i dna ciekdw, nalezy wypemié
zaprawg cementowopiaskowg 1:3. Ograniczeniem umocnienia wylotéw przepustéw i dna
ciekow bedg obrzeza chodnikowe 30x8 cm wg ST D.08.03.01.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion

traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m . Na zarosnietej powierzchni nie
moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakos$ci umocnieh elementami prefabrykowanymi Kontrola polega na
sprawdzeniu:

wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
réownosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2
m-1cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢.

- doktadnosci wypetnienia ptyt azurowych - petna gtebokosé.

7. Obmiar robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru robat jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i obsianie
trawg obejmuje:

. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

«  dostarczenie materiatow,

«  rozécielenie warstwy humusu,

«  oObsianie trawg zahumusowanych powierzchni,



przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena

wykonania 1m~ umocnienia skarp i rowow ptytami prefabrykowanymi obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

utozenie prefabrykatow,

pielegnacja spoin,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m? umocnienia wylotéw przepustéw, dna ciekéw ptytami betonowymi
azurowymi z wypetnieniem zaprawg cementowg na podsypce cementowopiaskowej
obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowanie robot i ich oznakowanie,

dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow i drobnego sprzetu,
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej gr.10cm wraz z zageszczeniem,
utozenie i ubicie elementow,

wypetnienie ptyt zaprawg cementowa,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,



