SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01
CPV 45111200
WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasypow w zwigzku z inwestycjg objetg
dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nasypow z gruntu z wykopu w ramach roboét ziemnych przy wykonywaniu:
- poboczy i chodnikdw,

- wykonaniu skarp

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie: 3
p 4 gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m ]
p ds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481, stuzgca
do oceny zageszczenia gruntu w robotac
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m ].

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.



2. Materialy

2.1. Warunki ogllne stosowania materiatow
Warunki ogo6lne stosowania materiatbw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania nasypow

Przewiduje sie wykonanie nasypow z gruntu z dokopu. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera

mozliwosé wykorzystania gruntu z wykopu lecz musi on spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205:1998

Grunt z dokopu do wykonania nasypow powinien by¢é dokonany po przeprowadzeniu

badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, ktory spetnia

wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 oraz ewentualne dodatkowe wymagania

okreslone w niniejszej ST oraz uzyskat akceptacje Inzyniera.

Akceptacji dokonuje Inzynier na biezgco w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie

przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

GoOrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow, dla

ktorych wskaznik réznoziarnistosci gruntéw U>5, a wspéitczynnik filtracji k 1036><1O ° m/s

zgodnie z ustaleniami PN-S-02205. Srednica ziaren gruntu nie powinna przekraczaé¢ 200
m.

UV celu okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania w nasyp nalezy wykonac:

- badanie makroskopowe

- 0znaczenie skladu granulometrycznego

- badanie zawartosci cze$ci organicznych

- oznaczenie wskaznika piaskowego, kapilarnosci biernej, wskaznika uziarnienia,

wskaznika filtracji,

Goérna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materiatu

niewysadzinowego 0 nastepujgcych parametrach:

-zawartos¢ czgstek < 0,075 mm < 15%;

-zawartos¢ czgstek < 0,02 mm < 5%;

-kapilarnosci biernejH =~ < 1,0 m;

-wskazniku piaskowynNWP > 35;

-wskazniku réznoziarnistosci U & >5

-wspotczynniku filtracji k. >6x b0,

Jezeli Wykonawca Wbu&Qje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i
wymagan okreslonych w Specyfikacji technicznej; przywotanych normach oraz zgodnych z
poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na
jego koszt usuniete i wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednich wiasciwosciach.

Nie wolno uzywa¢ do budowy nasypow ( gérnej warstwy) gruntow:

a) organicznych, tj. takich gruntow rodzimych, w ktérych zawarto$¢ czesci organicznych
przekracza 2 %,

b)  gruntOw spoistych o granicy ptynnosci powyzej 35 %

c) rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych.

2.2.2. Woda
Wode wodociggowg mozna stosowac¢ bez badan laboratoryjnych.



3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Dobor sprzetu.

Do zageszczania przewiduje sie walce, zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne lub
mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, w czasie transportu, wbudowania i
zageszczania.

Niezaleznie od przyjetego sprzetu Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane
przez siebie metody robot i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogodlne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Grunt powinien by¢ przewieziony do miejsca wbudowania niezwlocznie po jego
pozyskaniu.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robo6t
Ogolne warunki rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Wyznaczenie robot

Wykonanie nasypow powinno by¢ poprzedzone wyznaczeniem krawedzi za pomocg
palikow w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

5.2.2. Formowanie nasypow

Przewiduje sie budowe nasypow z gruntu pozyskanego z dokopu. Dopuszcza sie za
zgodg Inzyniera mozliwos¢ wykorzystania gruntu z wykopu lecz musi on spetiac
wymagania okreslone w PN-S-02205:1998

Przed przystgpieniem do budowy nasypow, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia do akceptacji Inzynierowi harmonogramu roboét, uwzgledniajgcego sposob
wykonania nasypow.

W skarpie istniejgcego nasypu nalezy wykonac stopnie o spadku gérnej powierzchni 4%
+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy (schodkowanie). Nachylenie skarpy
nasypu powinno wynosic¢ 1:1,5.

W celu zapewnienia statecznosci i rownomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntoéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntow i sprzetu uzywanego do zageszczenia, jednak nie wiecej niz 20 cm. Przystgpienie



do uktadania nastepnej warstwy mozna rozpoczg¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych whasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody.

e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w
nasyp.

Niedopuszczalne jest:
a)  Wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

b) ~ Wbudowanie w nasyp gruntow spoistych zamarznigtych lub przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem albo zanieczyszczeniami organicznymi.

c) Wbudowanie w nasyp gruntow przewilgoconych. Wykonanie nasypow nalezy
przerwagé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng tzn. jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2% jej wartosci.

d) Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie jej osuszy¢ i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzynier , to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie prowadzi¢ robét ziemnych w
okresie zimowym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego
powierzchnia po zakohczeniu robét ziemnych powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia.

5.2.3. Zageszczanie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego, powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢
jest mniejsza o 2% od wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewac woda.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad o 2 % jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢. Sposbéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zageszczania gruntu warstwami o rownej grubosci, nie wiekszej niz 20 cm,

b) warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci,
c) grunt zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy
okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia wg BN-77/8331-12. Pod
konstrukcje chodnika wskaznik zageszczenia powinien wynosic, Iszl,OO. Dla skarp i

rowow ISzO,97. Jezeli badania kontrolne wykazag, ze zageszczenie warstwy nie jest

wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.



6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki wkasnych badan laboratoryjnych w zakresie
okreslonym w niniejszej ST.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

Sprawdzenie wykonania hasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji w punkcie 2 i 5.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- badania gruntu na nasypy zgodnie z ustaleniami pkt.2 niniejszej ST,

- doktadnos¢ wykonania nasypow (usytuowanie i wykonczenie),
- zageszczenie nasypu.

Badania przydatnosci gruntéw do wbudowania w nasypy powinny by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego zrédta.
W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepujgce wiasciwosci:
- skfad granulometryczny
- zawarto$¢ czesci organicznych
- wilgotnosc¢ naturalng
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego
- kapilarnosc¢ bierng
- wskaznik piaskowy i wskaznik réznoziarnistosci
wspotczynnik filtracji dla warstw gérnych

Badanla kontrolne prawidtowosci wykonania nasypOw polegajg na sprawdzeniu:
- odwodnienia nasypu

- grubosci warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1
odcinek warstwy.

Wartos¢ tolerancji:

- szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie moga sie rézni¢ od projektowanych o
wiecej niz +0cm i -2 cm,

- nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg nie mogag
przekraczac 3cm,

- spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz - 2 cm i

+0cm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie
mniejszy niz okreslony w niniejszej ST.



7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

Nasypy nalezy oblicza¢ wedlug objetosci wykonanego nasypu w oparciu o metode
przekrojow poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach dokumentaciji
projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m® (metr szescienny) wykonanego nasypu.

8. Odbiory robot

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Nasypy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymogami
niniejszej ST, jezeli wszystkie wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen p. 6 bedg
pozytywne.

W przypadku, gdy choc¢ jeden element badan wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 7 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i wynikami badan. Cena wykonanych nasypéw obejmuije:

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnych i dojs¢ do posesji,
roboty przygotowawcze, sprowadzenie sprzetu,

- 0znakowanie robat,

- wyznaczenie granicy robot,

- dostarczenie gruntu z dokopu,

- wbudowanie gruntu,

- wyprofilowanie, zageszczenie,

- przeprowadzenie wymaganych badan, o . '
- wykonanie zabezpieczen skrzyzowan wykopow z urzgdzeniami podziemnymi,
- uporzadkowanie terenu robot, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-
04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-S- 02205:1998Roboty ziemne . Wymagania i badania.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

10.2. Inne dokumenty

OST D.02.00.00. Roboty ziemne. GDDP 2002.

Rozporzgdzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430).



