SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.01
CPV 45100000-8
USUNIECIE DRZEW i KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t w zwigzku z inwestycjg objetg dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wycieciem drzew kolidujgcych z przebiegiem projektowanej drogi.

Uwaga: Pozostate po wycince gatezie i karpine nalezy wywies¢ poza teren budowy
postepujgc zgodnie z gospodarkg o odpadach z dn. 27.04. 2001r.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3. Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4. Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartosc jako materiat uzytkowy powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenh.



5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow.

Teren pod budowe chodnika w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.

W miejscach dokopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartosc
czesci organicznych w gruntach  przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie
na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew przewidziane do usunigcia nalezy wykarczowac. Doty po wykarczowanych
pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw | zageszczone do
wskaznika zageszczenia | _ = 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu zagesz§zanego, powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢
jest mniejsza o 2% od wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda.

Jezeli wilgotnosc¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad o 2 % jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic. Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykarczowane pnie drzew stanowig wkasnosé¢ Zamawiajgcego. Sposob zniszczenia
innych pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.



6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotow. .
W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrocic¢ na:

- badania gruntu na zasypke zgodnie z ustaleniami pkt.2 niniejszej ST,

- zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty.

Badania przydatnosci gruntow do wbudowania powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z
nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- skfad granulometryczny

- zawartos¢ czesci organicznych

- wilgotnosc¢ naturalng

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowg szkieletu gruntowego

- kapilarnos¢ bierng

- wskaznik piaskowy i wskaznik réznoziarnistosci

- wspotczynnik filtracji dla warstw gornych.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunieciem drzew jest - szt.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore
drzewna,
- wywiezienie pni w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- zasypanie dotdéw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane

Nie wystepuja.



