PRZEKROJ A - A PRZEKROJB-B

wtaz Zeliwny typu ciezkiego kl. D400 C<< > Q _
g 7 o 1. WYMIARY W CM
L L
v //_II_\/ = h 2 /_II_\/ . <l 2. DLA KANALU O $REDNICY @0,15-0,20m
piyta zelbetowa s = NN AN = DLA PRZYtACZY STOSOWAC STUDZIENKI
woKB 13843281 [7f | — | = | Ik 0 SREDNICY @ 1,00m
0P 12060 7 I ] { R 7 Cum—L | Z 3. DLA KANALOW O SREDNICY @ 0,20 - 0,50 m
T i e e 4 wwg e Q DO SIECI KANALIZACYJINYCH STOSOWAC
7 Z o Z STUDZIENKI O SREDNICY @ 1,20 m WYMIARY
7 7 % PODANO W NAWIASACH
= — 1 \% stopnie ziazowe zeliwne N — — + — — \Mk 4. DOPUSZCZALNE KATY ZALAMAN:
kregi zelbetowe 7 _64/W- 4 2 20,15-0,30 m < 90°
K 3%8 lub 100/60 :mo - 2105 % va N ) PN-G4MW-74086 7 % d o 0040m<70°
(K 120/30 lub 120/60) I — — + — — IM\R T g bitizol R + P w gruntach — =1 — — X3 20,50 m < 55°
bitizol R+2xP W _ 7 — Z v nienawodnionych e - % v 5. KREGI ZELBETOWE H=30 cm MOZNA ZASTAPIC
gruntach nawodnionych \ 7 7 % - KREGAMI H=60 m
C 17 3. 1 C 7/ I . 7 6. KINETAK=0,80 D
7 — Z — 7 SREDNICA WEWNETRZNA - D
Z 7 zaprawa cementowa % 7% -
 — e —— R2 8 IPa ———T——F SREDNICA ZEWNETRZNA - Dz
Z 7 1 % GRUBOSC RURY -5
10, \\\ = 7 7 7 7. DOTYCZY KANALIZACJI DESZCZOWYCH | SCIEKOWYCH
: . é | 0/ _
glina nﬂw\%ﬁﬂm _“M\%ﬂ untach = 7 s $ciana mokra 20cm z bet. B15 \\\\\ @100 \\\\\
I = 7/ — / o | N alternatywa:mur z cegty 777 \\\\
mur z betonu @160 mm lub @170 mmzcegly = 7 kanalizacyjnej 150 na zaprawie | \\\\ % %
cement. Rz8 v % 2
(mur z betonu @180 mm lub @190 mm z cegly) - | N , 74 A N
l o | o W gruntach nawodnionych 77 0 a
||| | beton i zaprawa z dodatkiem | \\\\ 7 \\\
| : | . srodka uszczelniajgcego \\\\ & \\\\
- @ | ~ 7 77 7 7 N
7 7
7 7
7 =
uszczelnienie sznurem smotowanym w B plyta denna z betonu B15 7 \\\\\\ OSADNIK \\\\ 9
gruntach nawodnionych kitem w gr. nawodn. z dodatkiem 7 \\\\\
fugowym i zaprawa cementowg _ $rodka uszczelniajacego Z -
Lo
N
podsypka filtracyjna w gruntach podsypka z piasku gr. spoistych N
nawodnionych zgodnie z proj. odwodnienia nienawodnionych -
plyta @ 160 mur bet. ptyta @ 170 mur z cegly

PRZEKROJ C-C

(ptyta @ 180 mur bet. ptyta @ 190 mur z cegly)

OPTOVIA

O *U Mlo ’\\ \D Siedziba: 50-334 Wroctaw, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Czestochowa, Aleja Naj$wigtszej Maryi Panny 51
TEL: 603 760 610 e-mail: pracownia@optovia.pl NIP 949-182-42-11

Temat: Budowa jednostronnego chodnika wraz z Stadium i cze$¢: Rysunek nr:
, odwodnieniem wzdtuz DP 10428 w miejscowosci Kusieta, | pROJEKT BUDOWLANY w Im
glina plastyczna w gruntach gmina Olsztyn. ETAP 3i 4. Toonga nr 34545060015
nawodnionych Dz. nr ewid.: 494/1; 494/2; 638/7; 833 - obreb Kusieta. Skala:
1:25
Nazwa rysunku:
Inwestor: Studnia rewizyjna &1000. Data-
Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie
m ul. Sobieskiego 9 09. 2017.
42-200 Czestochowa
Projektant: Podpis: Sprawdzajgcy:
dr inz. Zdzistawa Kulik-Dziedziela mgr inz. Bozena BOBOWSKA
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