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PRZYMILOWICEDROGA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE- D-01.02.04- CPV-45111
1KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
3670 m 3670.000
RAZEM 3670.000
2IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
3KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m?2
d.1/0803-04 szy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
4KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0802-07
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
5KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. |m2
d.1/0802-08 Krotnosé = 5
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.1/0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
13705 m?2 13705.000
RAZEM 13705.000
2ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -D.04.02.01,.D.04.04.02,D.05.03.05,D.04.03.01,D.08.01.01,D.08.02.02-CPV 45233
7IKNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2/0103-02 ni w gr.kat.lll-1V
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
8KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.warst- |m2
d.2/0104-03 wy po zag. 10 cm
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
9KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy dam?2
d.2/0104-04 Iszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé =5
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
10KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.20114-05
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
11KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.2/0114-07
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
12KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
13KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 3
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
14KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2/0310-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
2840 m?2 2840.000
RAZEM 2840.000
15KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2/0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4870 m?2 4870.000
RAZEM 4870.000
16KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2/0310-06 na asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
4870 m?2 4870.000
RAZEM 4870.000
17KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2/0310-05 na asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
13825 m?2 13825.000
RAZEM 13825.000
18KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m?2
d.2/0310-06 na asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
13825 m?2 13825.000
RAZEM 13825.000
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PRZYMILOWICEDROGA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.2/0103-02 ni w gr.kat.lll-IV-POBOCZA
3610 m?2 3610.000
RAZEM 3610.000
20KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grub.warst- |m2
d.2/0104-03 wy po zag. 10 cm-POBOCZA
3610 m?2 3610.000
RAZEM 3610.000
21KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2/0114-05 KLINIEC-POBOCZA
3610 m?2 3610.000
RAZEM 3610.000
22/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.20114-05 DROGI DOJAZDOWE
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-06 grub.po zageszcz. DROGI DOJAZDOWE
Krotnosé = 5
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
24KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.20114-05
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
25KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm m2
d.2/0114-07 Krotnosé = 2
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0511-03 piaskowej KOSTKA Z ODZYSKU
950 m?2 950.000
RAZEM 950.000
27KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
31.8 m3 31.800
RAZEM 31.800
28KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22cm na podsypce cem.piaskowej NA-m
d.2/0403-05 JAZDOWY
530 m 530.000
RAZEM 530.000
29KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.2/0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4990 m?2 4990.000
RAZEM 4990.000
30KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.2/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
17970 m?2 17970.000
RAZEM 17970.000
-3-
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PRZYMILOWICEDROGA

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1ROBOTY ROZBIORKOWE- D-01.02.04- CPV-45111 1 6
2ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -D.04.02.01,.D.04.04.02,D.05.03.05,D.04.03.01,D.08.01.01,D.08.02.02- |7 30

CPV 45233

Norma 3.16




