ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12
42-200 CZESTOCHOWA

FAZA OPRACOWANIA:

BRANZA:

TYTUL
OPRACOWANIA:

FAZA OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:
branza sanitarna

SPRAWDZILA:
branza sanitarna

PROJEKTANT:
branza drogowa

OPRACOWAL:

Tom 1, egz. nr 5
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

"S O NIDA™

tel./fax. 0-34 365 14 54
e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl.

PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA, DROGOWA

PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
ORAZ DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |
TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI.

Przymitowice, ul: Piastowska, Sokola, Kielnicka i Kasztanowa gm.Olsztyn.

dz. nr 98, 114,113,112, 111/1, 110, 217, 215/2, 211/1, 211/3, 209/1, 209/7, 232, 341/2, 272,
239/24, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/2,465, 466, 467, 468/2, 469, 470, 471, 472,
473/2, 474/2, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 485, 486, 487, 597,
613/6, 612/2, 600/7, 600/3, 331/9, 331/11, 331/7, 340 obreb Przymitowice.

GMINA OLSZTYN ]
PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

ZESPOE. AUTORSKI:
mgr inz. Barbara NOSOL
Nr upr. UAN-VIII-7342/141/93

mgr inz. Kamila DZIUBEK
Nr upr. SLK/2753/POOS/09

mgr inz. Andrzej Przybylski
Nr upr. SLK/4107/PWOD/12

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Nr upr. SLK/4390/Z00S/12.

Czestochowa, kwiecien 2015




Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
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Zawartos¢ opracowania

Catos¢ niniejszego opracowanie sktada sie z nastepujacych czesci:
e tom I: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytgczami,
e tom Il: Warunki i uzgodnienia branzowe,
e tom Ill: Przepompownia P1 wraz z drogag dojazdowa,
e tom IV: Przepompownia P2 wraz z drogg dojazdowa,
e tom V: Przytgcze wody zasilajgce przepompownie P1,
e tom VI: Przytacze wody zasilajgce przepompownie P2,
e tom VII: Przytgcze elektroenergetyczne zasilajgce przepompownie P1,
e tom VIII: Przytgcze elekiroenergetyczne zasilajgce przepompownie P2,

e tom IX: Opinia geotechniczna,



Tom|

l. Czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Projekt zagospodarowania terenu.

Bilans sciekdow.

Analiza systemu istniejacego.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugo$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Srednice, materiat, uzbrojenie, dtugos¢ kanalizacji sanitarnej ttoczne;.
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Srednice, materiat, uzbrojenie, dtugo$é przytaczy kanalizacji sanitarne;.

9.

Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

10. Wykopy, ukfadka kanalizacji sanitarnej ttocznej.

11. Wykopy, uktadka przytgczy kanalizacji sanitarnej.

12. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ttoczne;j.

13. Warunki hydrogeologiczne.

14. Sposéb odtworzenia terenu oraz drog gminnych.

15. Przepisy BHP.

16. Informacje dodatkowe.

>

Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

>

Tabelaryczne zestawienie proj. przytaczy w ul.Piastowskiej.

>

Tabelaryczne zestawienie proj. przytaczy w ul.Sokolej, Kasztanowej i
Kielnickiej.

Tabelaryczne zestawienie dziatek i wtascicieli (dla sieci).

Zestawienie materiatow

>
>
>

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow i
sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do SOIIB.

Il. Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa Skala

Rys. nr 1 | Orjentacja -

Rys. nr2 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500
wysokosciowa)

Rys. nr 3 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500
wysokosciowa)

Rys. nr4 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500
wysokos$ciowa)

Rys. nr5 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500
wysokos$ciowa)

Rys. nr6 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500
wysokos$ciowa)

Rys. nr 7 | Projekt zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — 1:500




wysokos$ciowa)

Rys. nr 8 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od P1 o st. nr 8 oraz od st.K1 do | 1:100/500
st SR1

Rys. nr 9 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od st.nr 1 do st. nr 13, od st. nr 9 | 1:100/500
do st. nr 15,od st. nr 11 do st. nr 17, od st. nr 12 do st. nr 19.

Rys. nr 10 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od P2 o st. nr 32 - skala 1:100/500

Rys. nr 11 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od st. nr 32 do st. nr 41 1:100/500

Rys. nr 12 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od st. nr 41 do st. nr 52 1:100/500

Rys. nr 13 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od od st. nr 46 do st. nr 56, od 1:100/500
st. nr 45 do st. nr 58, od st. nr 39 do st. nr 60, od st. nr SR2 do st. nr
65

Rys. nr 14 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego od st. nr 22 do st. nr 64 1:100/500

Rys. nr 15 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznego od przepompowni P1 | 1:100/500

Rys. nr 16 | Profil podtuzny kanatu sanitarnego ttocznego od przepompowni P2 | 1:100/500

Rys. nr 17 | Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregéw betonowych | 1:25
©1.2m, dla h< 3.0

Rys. nr 18 | Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregéw betonowych | 1:25
© 1.2mdla h> 3.0

Rys. nr 19 | Typowa studzienka kanalizacyjna potgczeniowa z kregdw 1:25
betonowych @1.2m, dla h< 3.0

Rys. nr20 | Tynowa studzienka kanalizacyjna wiazowa z PP @1.0m (studnia 1:25
nr.18)

Rys. nr21 | siydnie rewizyjne R1,R4 z kregéw betonowych @1.2m 1:25

Rys. nr22 | stydnie rewizyjne R2,R3,R5,R6,R7,R8 z kregdéw betonowych & 1:25
1.2m

Rys. nr 23 | stydnia rozprezna SR1 @ 1.0m

Rys. nr 24 | sudnia rozprezna SR2 @ 1.0m

Rys. nr 25 | Typowa studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregéw betonowych | 1:25
@ 1.0m

Rys. nr 26 | Rysunek szczegotowy stojki dla przytaczy

Rys. nr 27 | Posadowienie rur w wykopie

Rys. nr 28 | Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni wg.KR2 1:25
(ul.Piastowska)

Rys. nr 29 | Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni wg.KR1 1:25
(ul. Kielnicka i Sokola).

Rys. nr 30 | Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni wg.KR1 1:25

(ul. Kasztanowa).




1. Podstawa opracowania.

— umowa nr UIZP.272/2013 zawarta pomiedzy Gming Olsztyn, a Przedsiebiorstwem
Wielobranzowym SONDA z siedzibg w Czestochowie ul. Nadrzeczna 57/59 m12,

— wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy
Olsztyn, zatwierdzonego dnia 25.08.2008 r. dla miejscowosci Przymitowice,

— aktualne podktady geodezyjne, mapy do celéw projektowych w skali 1:500
opracowane przez firme ,POMIAR” Jarostaw Knopik, zarejestrowane w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Czestochowie pod numerem GK.6641.21867.2014 z dnia 04.12.2014r,

— decyzja Woéjta Gminy Olsztyn o $rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia,

— warunki techniczne projektowania i realizacji sieci sanitarnej i przytgczy, wydane
przez PWiK Okregu Czestochowskiego z dnia 18.06 2014r,

— warunki odtworzenia nawierzchni wydane przez Urzgd Gminy w Olsztynie,

— opinia geotechniczna dla niniejszego opracowania wykonana przez firme ‘KESKE
Katarzyna Stolarska”

— wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z rur PCV,

— pisemne umowy spisane z witascicielami nieruchomosci (w posiadaniu Urzedu
Gminy),wyrazajgce zgode na przedstawiong w projekcie trase przytgcza
kanalizacyjnego.

— umowy j.w. dotyczgce trasy sieci kanalizacji sanitarnej po dziatkach prywatnych,

— opinia z narady koordynacyjnej nr GK.6630.123.2015 z dnia 19.03.2015r.

— uzgodnienia branzowe,

— cze$ciowe - wtasne pomiary wysokosciowe,

— wstepne uzgodnienia z Urzedem Gminy w Olsztynie,

— .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji i sieci wod-kan.”

— rozporzgdzenia i zarzadzenia, literature, normy panstwowe, dostepne katalogi.

2. Zakres i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Przymitowice, potozonej na wschod od miejscowosci Olsztyn, w
odlegtosci 20km od Czestochowy.

Celem catosci projektu jest odprowadzenie $ciekbw 2z czesci posesji
zlokalizowanych w miejscowosci Przymitowice przy ulicy Piastowskiej oraz
wszystkich poses;ji zlokalizowanych wzdtuz ulic: Kielnickiej, Sokolej i Kasztanowej

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji grawitacyjnej D200, kanalizacji ttocznej
D90mm, dwoch przepompowni Sciekdbw wraz z infrastrukturg towarzyszgca
(zasilaniem elektroenergetycznym, drogg dojazdowg, przytaczami wody) oraz
przytagczy do posesiji przylegtych.

Scieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno — pompowym zostang
sprowadzone do juz istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Przymitowic,
nastepnie za pomocg istniejgcego systemu grawitacyjno pompowego zostang
sprowadzone istniejgcej oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Odrzykon gmina
Olszyn.



Scieki z czesci ul. Piastowskiej za pomocg systemu grawitacyjnego zostang
sprowadzone do przepompowni P1, a nastepnie przepompowane za pomocg
odcinka sieci ttocznej do istniejgcej kanalizacji w ul. Piastowskiej poprzez istniejgcg
studnie oznaczong jako studnia nr K.

Natomiast Scieki z ul. Kielnickiej, Sokolej i Kasztanowej za pomocg systemu
grawitacyjnego zostang sprowadzone do przepompowni P2, a nastepnie
przepompowane za pomocg odcinka sieci ttocznej do istniejgce] kanalizacji w ul.
Zamkowej poprzez zaprojektowang studnie oznaczong jako studnia nr 65.

Projektowany graf sieci przedstawiono na zatgczonej do projektu orientacji — rys.1.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, przepompownie $ciekow wraz z
infrastrukturg towarzyszacg zaprojektowano na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej oraz istniejgcych linii rozgraniczajgcych. Niniejsza lokalizacja zostata
uzgodniona przez narade koordynacyjna, co zostato potwierdzone protokotem nr
GK.6630.123.2015 z dnia 19.03.2015r.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w:
e w pasie drogowym drog gminnych (w poboczach):
-ul. Piastowska —dz. nr 98 obreb Przymitowice,
-ul. Kielnicka —dz. nr 232 obreb Przymitowice,
-ul. Sokola —dz. nr 272,340 obreb Przymitowice,
e dziatkach gminnych:
-ul. Sokola —dz.nr 485, 597, 464/2, 468/2, 473/2, 474/2, 462, 466, 469 obreb
Przymitowice,
e dziatkach prywatnych za zgodg wtascicieli tych dziatek:
-dziatki wzdtuz ul. Piastowskiej — dz. nr :110, 111/1, 112, 113, 114, 211/1, 209/1
obreb Przymitowice,
-drogach dojazdowych do posesji od ul. Piastowskiej — dz. nr 215/2, 211/3, 209/7
obreb Przymitowice,
-ul. Sokola —dz. nr 341/2, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 465, 467, 470, 471, 472, ,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 486, 487 obreb
Przymitowice,
- drogach dojazdowych do posesji od ul. Sokolej —dz. nr 613/6,612/2,600/7 obreb
Przymitowice,
-ul. Kasztanowa —dz. nr 331/9,331/11,331/7 obreb Przymitowice,
Proj. przepompownie Sciekow P1 zlokalizowano na dziatce prywatnej (dz.nr 217
obreb Przymitowice) natomiast przepompownie P2 zlokalizowano na dziatce
nalezagcej do Spoétki Dla Zagospodarowania Wspdlnoty Gruntowej Wsi
Przymitowice (dz.nr 239/24 obreb Przymitowice). Gmina podjeta dziatania w celu
wydzielania geodezyjnego i  wykupienia dziatek pod projektowane
przepompownie.

2. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy studniami nr 21-64 o dtugosci okoto 220m
przebiega przez obszar Natura 2000 /Ostoja Olsztyrnsko-Mirowska.

3. Odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy studniami nr 21-64 o diugosci okoto
210m przebiega przez obszar lezagcy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz
archeologicznej.



4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko, natomiast
przyczyni sie do poprawy stanu higieny i zdrowia mieszkancow terenu objetego
inwestycja. Zgodnie z postanowieniem Waéjta Gminy Olsztyn, nie ma obowigzku
sporzadzania raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszaréw eksploatacji gérniczej.

6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji przedstawiono graficznie na
projektach zagospodarowania terenu rys.nr 2-7.

4. Bilans sciekow.

Bilans sciekéw w ul. Piastowskiej.

Lp Grupa odbiorcow Jednostka llosé WSk"?d".o L Qsrd | Namx | Qamax | Nh | Qhmax | Qhmax
zuzycia
I/Mkd m¥/d m¥/d m%¥h I/s

Przepompownia $ciekéw P1
1. | Mieszkalnictwo |Mieszkaniec ‘ 180| 100 | 18,0| 1,98 | 35,64 2,28 3,39 | 0,94

Suma sciekow spltywajacych do przepompowni | 18,0 35,64 3,39 | 0,94
Wodly infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsra 9,0 9,0 0,38 | 0,11

Perspektywa na rok 2030 2,7] 1,98 5351 2,28 0,51] 0,14

Suma | 29,7 49,99 4,28 | 1,19

Bilans sciekéw w ul. Kielnickiej, Sokolej i Kasztanowej.

Lp Grupa odbiorcow Jednostka llosé Wsl;dzgzi(;stkl Q¢rg | Namx | Qamax | Nn | Qnmax | Qhmax
I/Mkd m3/d m?3/d m3h I/s

Przepompownia sciekéw P2
1. | Mieszkalnictwo |Mieszkaniec | 328| 100 | 32,8 | 1,98 | 62,98 | 2,28 5,98 | 1,66

Suma sciekow sptywajacych do przepompowni | 32,8 62,98 598 | 1,66
Wody infiltracyjne i przypadkowe 50% Qsq | 16,4 16,4 0,68| 0,18

Perspektywa na rok 2030 49| 1,98 9,712,28 0,92 | 0,26

Suma | 54,1 89,08 7,58 | 2,10

Przy sporzagdzaniu bilansu $ciekédw wykorzystano materiaty zawarte w ,, Bilansie
zapotrzebowania wody dla miasta Czestochowy i gmin cztonkéw zwigzku
komunalnego ,, opracowanym przez BIPROKOM — KRAKOW S.A.

Bilans $ciekéw dla w/w obszaru sporzgdzono przy nastepujgcych zatozeniach:

- wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla mieszkalnictwa — 100 I/M/d,

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej, Nd = 1,97,

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej, Nh = 2,28.

Przyjeto wody infiltracyjne i przypadkowe w ilo$ci 50% Qsrd.

Do bilansu przyjeto perspektywiczny wzrost liczby ludnosci na 2030 rok — Srednio ok.
1% aktualnej liczby mieszkancow/rok.
Do bilansu przyjeto rzeczywistg ilo$¢ istniejgcych budynkéw. Zatozono, ze w kazdym
budynku zamieszkuje 4 mieszkancéw.



5. Analiza systemu istniejgcego.

Analizujgc prace istniejagcego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Przymitowice mozna stwierdzi¢, ze jest on wystarczajgcy dla przejecia
Sciekdw z terenu objetego powyzszym projektem.

Istniejace przepompownie sciekdw sg przewymiarowane, gdyz byty projektowane w
oparciu o istniejacg koncepcije, ktéra to przewidywata sprowadzenie Sciekéw z
miejscowosci Turdw i Zrebice do istniejgcej oczyszczalni poprzez powyzsze
przepompownie.

Jednak zgodnie z pismem wydanym przez PWiK w Czestochowie znak.
TTBOK.073-7169/14 z dnia 30.01.2015r, ktére to zmienia koncepcje istniejgcg, scieki
z miejscowosci Turéw i Zrebice bedg sprowadzone do istniejgcej oczyszczalni w
miejscowosci Odrzykon z pominieciem Przymitowic.

Wobec powyzszego faktu przepompownie P1 i P2 zaprojektowano na przejecie
sciekow jedynie ze zlewni przylegtej bezposrednio do ulic: Piastowskiej, Kielnickiegj,
Sokolej i Kasztanowe;.

6. Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D200 zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV-U @ 200/5,9, ze sciankg lita (jednowarstwowych), spetniajace
wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona
przez laboratorium certyfikowane). Rury muszg posiada¢ oznaczenia od strony
wewnetrznej w celu identyfikacji w czasie kamerownia. Rury powinny posiadac
aprobate IBDiM. Catkowita diugos¢ zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN200mm wynosi: L= 3361,5mm.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig:

- studzienki z kregdw betonowych DN1,2m (64szt.) z betonu C35/45, taczonych na
uszczelke gumowa, z dnami z elementéw prefabrykowanych, dostarczanych na
budowe z gotowo wyprofilowang kineta.

- studzienka z PP D1,0m w ilosci 1 szt. (st. Nr 18). Zaprojektowanie studni PP wynika
z koniecznosci zblizenia projektowanego kanatu sanitarnego grawitacyjnego do
istniejgcego uzbrojenia terenu w postaci przytgcza wody i prgdu. Studnie
zaprojektowano jako wtazowg o budowie modutowej, wykonane z elementéw
prefabrykowanych. Potgczenia pomiedzy modutami - kielichowe, tgczone na
uszczelke gumowa. Studnie powinny mie¢ konstrukcje scianek zebrowang na catej
wysokosci w celu ich usztywnienia. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych
powinny znajdowac sie trwate stopnie wtazowe z tworzywa, w kolorze zottym
gwarantujgce bezpieczenstwo osoby wchodzgcej, natomiast srednica wewnetrzna
wejscia do stozka powinna wynosi¢ 600mm. Kinety nalezy wyposazyé w
zintegrowane krocce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i
odptywu w wersji nastawnej, umozliwiajgcej zmiane kierunku kanalizacji o dowolny
kat. Kroéce kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kinetg. Zwienczenia
studzienek zaprojektowano o konstrukcji ,ptywajacej” sktadajgce sie z wiazu
opartego na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym, nieprzenoszgce obcigzehn na
trzon studzienki i jej poditgczenia.



Wszystkie studzienki na projektowanym kanale nalezy wyposazy¢ we witazy typu
ciezkiego z wypetnieniem betonowym klasy D o nosnosci 40t wg PN-87/H-
74051/02.

Potaczenie rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przej$¢ szczelnych.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi —
rys.17-20.

7. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Kanalizacje ttoczng zaprojektowano z rur PE100 SDR17 & 90/5,4mm taczonych za
pomocg zgrzewania elekirooporowego. Catkowita diugos¢ zaprojektowanej
kanalizacji sanitarnej ttocznej DN90mm wynosi L= 1240,0m z czego:

- 487,5m z przepompowni P1,

- 752,5 z przepompowni P2.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowia:

- studzienki rewizyjne z kregdw betonowych DN1,2m (8szt.) z betonu C35/45,
taczonych na uszczelke gumowg — konstrukcja i wyposazenie technologiczne —
zgodnie z rys. nr 21 i 22,

Projektowane studzienki nalezy wyposazy¢ we witazy Zzeliwne Dn0,60m typu
ciezkiego klasy D o nos$nosci 40t wg PN87/H-74051/02. Wtazy nalezy umiesci¢ na
bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. Dna studni nalezy wykonac¢ z
elementow prefabrykowanych.

Potaczenie rur PE ze Sciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonaé przy
uzyciu przejsc¢ szczelnych.

- studnie rozprezne nalezy wykonac¢ jako systemowe z PE DN1,0m (2szt.).
Wykonane w 100% z nowego materiatu bez dodatku recyklingu (wydtuzenie do
zerwania = 200%). Podstawy stanowig okragte dno, wlot po stycznej, wylot
centralnie z podstawy z dnem okrggtym, poziome pierdcieniowe uzebrowanie
wzmacniajgce i zabezpieczajgce studnie przed wyporem przez wody gruntowe.
Studnia rozprezna SR2 jest rozwigzaniem niestandardowym z uwagi na niewielkie
zagtebienie. Przykrycie studni za pomocg systemowego pierscienia betonowego
BAPD 100/63 o wymiarach 1250x1250x210, potgczenie elementéw z tworzywa z
pierscieniem betonowym za pomocg uszczelki systemowej ES 100 zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Rysunki konstrukcyjne studni pokazano na— rys. nr
231i24).

8. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé przytaczy
kanalizacji sanitarne;.

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160mm, umozliwiajgcych
podtgczenie posesji do kanatu gtéwnego DN200mm, zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PCV- 160/4,7 ze $ciankg lita(jednowarstwowych), spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona
przez laboratorium certyfikowane).

Projekt obejmuje realizacje 182szt. odcinkéw kanalizacji sanitarnej
D160/4,7mm o tacznej dtugosci 1222,5m.



Wiaczenie projektowanych przytagczy do kanatu gtownego DN200mm
zaprojektowano za pomocg tréjnikéw PCV DN200/150mm, typ ciezki (161szt) i
wigczen bezposrednio do zaprojektowanych na kanale gtéwnym studni rewizyjnych
DN1,2m za pomocg przejs¢ szczelnych(21szt).

Zakonczenie przytaczy bedg stanowity studzienki systemowe PP DN 425mm
(117szt), studzienki z kregéw betonowych @ 1,0m, z betonu C35/45, tagczonych na
uszczelke gumowag(11szt) oraz w przypadku odejs¢ do pustych dziatek rury nalezy
zaslepi¢ w granicy pasa drogowego korkiem PCV DN 150mm(52szt).

Studzienki z PP DN 425mm powinny posiada¢ nastawny kat podtgczenia rur
kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazde] ptaszczyznie, producent powinien
posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Studzienki z kregdéw betonowych @& 1,0m nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys.
szczegbtowym nr 25. Potgczenie rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych
wykonac przy uzyciu przejs¢ szczelnych. Wszystkie studzienki na projektowanych
przytaczach nalezy wyposazy¢ we witazy typu ciezkiego klasy B125mm.

Z uwagi na konieczno$¢ przekroczenia przytaczem drogi krajowej do dz. nr 336/1
zaprojektowano przewiert w rurze ochronnej stalowej @ 244,5/6,3 o dtugosci L=18m.

Przebieg tras przytaczy kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu(rys. nr 2-7).

9. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii Ill,IV,V,VI.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢ w
wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo — przesuwnych.
Zaprojektowano jeden przewiert na kanalizacji sanitarnej D200/5,9mm z uwagi na
przejscie pod istniejgcym przepustem (odcinek pomiedzy studniami nr 1-2) .
Przy realizacji przewiertu nalezy rure przewodowg zabezpieczyé rurg ochronng
stalowg ze szwem D273/4,0mm o dtugosci 7,0m. Rure przewodowg nalezy
wprowadzac¢ do rury ostonowag na ptozach PE-HD typu ,L” h=26mm w odstepach, co
1,5m i zakonczy¢ manszetami typu ,U”. Komore przeciskowg wykonac¢ o scianach
ubezpieczonych wypraskami stalowymi. Wybra¢ grunt z wnetrza komory i wywies¢
na odkitad. Dno komory i $ciane oporowg ubezpieczy¢ ptytami betonowymi.
Nastepnie wykonac¢ otwor w Scianie komory dla rury przeciskowej. Prace rozpocza¢
od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewiertowego w komorze zgodnie z
kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie przeciskamy rure stalowg do studni
kontrolnej. Kierunek i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny byc¢
korygowane w trakcie przepychu. Po przecisnieciu rury stalowej i osiggnieciu
zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza rury. Przecigganie rury przewodowej
wykona¢ na ptozach z PE. Wysokos$¢ ptozy dobra¢ do projektowanych rzednych i
spadku. Uszczelni¢ przestrzen miedzy rurg ostonowsg i kanatowa, zaizolowac spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur manszetami.

Uszczelnianie kielichow rur PCV nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta rur. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robo6t nie nalezy



prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ =z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy
ja zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wiekszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach, odbywaé sie bedzie przy
zachowaniu ruchu pojazdoéw, przewidziano:

- wywdz ziemi z wykopdw w 100% na odlegtosé do 1 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegtos¢ do S5km.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach podtuznych (rys.nr 8-14) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 2-7).

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

10. Wykopy, uktadka kanalizacji sanitarnej ttoczne,.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,Roboty
ziemne-wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej bedzie realizowana w gruntach kategorii Il1,IV,V,VI.
Budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE nalezy prowadzi¢ w wykopach
umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo — przesuwnych.
Zaprojektowano wykonanie kanatu ttocznego z rur PE, taczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewacC zgodnie z parametrami
wskazanymi przez producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla
rur PE100 pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.
Przy taczeniu rur tg metodg nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewaé mozna rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z
materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkos$ci ptyniecia.

a.Czynnosci kontrolne przed tgczeniem:
- uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.
- sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci
ksztattek udzielajg porad dotyczacych doboru odpowiednich zaciskéw.
- sprawdzic¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

b.Zgrzewanie elekirooporowe — zalecenia:
- w warunkach wilgotnych lub suchych uzyw¢ namiotu i pokrywy na ziemie.




- mapiecie zasilania zgrzewarki musi by¢ kompatybilne z napieciem zasilania
ksztattki.

- zawsze uzywc¢ obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

- ucin¢ koncdwki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

- catkowicie oskrobaé konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

- utrzymywaé w czystosci powierzchnie oskrobanej rury, ksztattki bosej i ksztattki
elektrooporowe.

- upewnic sie, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

- niezwtocznie po oskrobaniu ztozy¢ i zgrzac potaczenie.

c.Zgrzewanie elekirooporowe - ostrzezenia
- nie rozpoczynaé procesu tgczenia, jesli nie jestSmy w stanie go ukonczyé w jednym
cyklu.
- nie pozostawiac ksztattki bez opakowania.
- nie uzywac brudnych ksztattek.
- nie dotyka¢ powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.
- nie dopuszczac¢ do zawilgocenia zestawu taczonych elementéw przed tgczeniem.
- nie dotyka¢ wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.
- nie wyjmowac potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

Sprawdzenie jakosci potgczenia

- sprawdzi¢, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztattce).
- sprawdzi¢, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztatki

- sprawdzi¢, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.

- sprawdzi¢ czystos¢ wokot miejsca taczenia.

- sprawdzi¢, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukowaé dane ze zgrzewarki i sprawdzi¢ wyniki

Poniewaz realizacja kanalizacji odbywacC sie bedzie przy zachowaniu ruchu
pojazdow, przewidziano:

- wywoz ziemi z wykopow w 100% na odlegtos¢ do 5 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do 10km.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach podtuznych (rys.nr 8-14) i
oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 2-7).

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm. Po wykonaniu wykopu,
zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia, i wyprofilowaniu podsypki nalezy przystgpi¢ do
utozenia kanatu ttocznego. Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 5°C robo6t nie
nalezy prowadzi¢. Utozenia rury nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg w
obrebie 90°, co stanowi¢ bedzie fozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod
rury drewna, kamienia i innych czesci sztywnych. Utozony odcinek rury, po
uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki ochronnej. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokona¢ powykonawcze
pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie obowigzujgcych przepiséw
Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy jg zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntdéw spoistych — wymiana gruntu),
zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia modutu
sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie



wiekszego niz 2,2. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

11. Wykopy, uktadka przylagczy kanalizacji sanitarne;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-83/10736 ,,Roboty ziemne-
wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Budowa przytgczy bedzie realizowana w gruntach kategorii lll,1V,V,VI.

Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢
w wykopach umocnionych obudowg pionowg z szalunkéw rozporowo -—
przesuwnych.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta rur. Rury nalezy posadowié na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia
I wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia przytgczy kanalizacyjnych z
jej uzbrojeniem. Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robét nie nalezy
prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokona¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie
90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie tozysko nosne rury. Zabrania
sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. W miejscach ztgczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe. Utozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke nalezy wykona¢ =z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe mozna zasypywac¢ dopiero po pozytywnej prébie
szczelnosci ztgcza dolnego odcinka. Przed zasypaniem przytgczy nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz préby i odbiory wg powszechnie
obowigzujgcych przepiséw. Po dokonaniu proby szczelnosci i odbiorze, nalezy jg
zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych —
wymiana gruntu), zageszczajgc warstwami o grubosci max.25cm, az do osiggniecia
modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego
nie wiekszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywata sie bedzie
przy zachowaniu ruchu pojazdow, przewidziano:

- wywdz ziemi z wykopdw w 100% na odlegtos¢ do 1 km,
- wywdz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do Skm.

Z uwagi na istniejgce w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjeto, ze prace ziemne
bedg w 10% wykonywane recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywa¢ w poblizu
skrzyzowan projektowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére
to oznaczono kolorami na projektach zagospodarowania terenu.(rys. 2-7).

Po wykonaniu przytagczy nalezy teren budowy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

12. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
oraz przytgczy sg elementy istniejgcego uzbrojenia terenu tj:



- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ telekomunikacyjna,
- siec elektroenergetyczna,
- sie¢ gazowa,

- wjazdy na posesje.

- Przepusty

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokosci
1,7m, przewody telekomunikacyjne na gtebokosci okoto 0,6m, przewody
energetyczne na gtebokosci 1,0m natomiast przewody gazowe na gtebokosci okoto
1,2m.

S3 to potozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych oraz uzgodnien
branzowych zatagczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowej.

W przypadku wystapienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych sieci kanalizacyjnych lub przylaczy, wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ przed wykonaniem powyzsze zmiany z
projektantem i PWiK w Czestochowie.

Za uszkodzenie uzbrojenia nie naniesionego na aktualnych mapach do celéw
projektowych projektant nie bierze zadnej odpowiedzialnosci.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W  przypadku skrzyzowan i nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
kanalizacyjnej i przytaczy z istniejagcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla
telekomunikacyjnego, elekiroenergetycznego czy gazociggu nalezy zabezpieczyé
powyzsze przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na
projekcie zagospodarowania terenu kolorem fioletowym rys nr 2-7.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD DN
50mm (101szt). Kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi PEHD DN 110mm koloru niebieskiego (75szt). Gazociagi nalezy
zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi stalowymi o $rednicy wewnetrznej o 100mm
wiekszej od Srednicy zewnetrznej istniejgcej rury gazowej, W powyzszym
opracowaniu przyjeto do kosztorysowania z uwagi na podane $rednice na mapach
do celéw projektowych rury stalowe dwudzielne DN150mm(120szt).

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociggiem, kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi i siecig gazowa prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytuciji
branzowych.

Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ podwieszone nad
wykopem.

13. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji okreslono w oparciu
o ,Badania geotechniczne podtoza gruntowego pod kanalizacje sanitarng w ulicach:
Sokolej, Kasztanowej, Kielnickiej i Piastowskiej w miejscowosci Przymitowice”,
opracowane przez firme ,KESKE Katarzyna Stolarska” z siedzibg w Olsztynie.

Z dokumentaciji tej wynika, ze inwestycja bedzie realizowana w gruntach kategorii
L,Iv,v,vl. W wykonanych otworach nie stwierdzono wody gruntowej. Z
przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze na obszarze badan pod



planowany odcinek kanatu sanitarnego wystepuja korzystne warunki dla jego
posadowienia.

Przekroje odwiertow naniesiono na profile podtuzne rys.nr 8-16, natomiast
dokumentacja geotechniczna stanowi integralng czesc¢ projektu jako tom IX.

14. Sposob odtworzenia terenu oraz drég gminnych.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Odtworzenia drég nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami Urzedu Gminy w
Olsztynie zawartymi w pismie nr IZP.7011.3.2014 z dnia 28.01.2015r.
Ulice Piastowska nalezy odtworzy¢ zgodnie z kategorig KR2 a mianowicie:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego warstwa 5,00-frakcja 0-11,0mm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego warstwa 7,00-frakcja 0-16mm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie lub
ttucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm,
e warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 15cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Podbudowe drogi nalezy odtworzy¢ w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz
nie mniej niz 1,0m od krawedzi asfalu. W miejscach przekroczenia drogi przytgczami
kanalizacyjnymi nalezy odtworzyé podbudowe po szerokosci wykopu.
Nawierzchnie Scieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci istniejgcej nawierzchni
a mianowicie od 6,0-6,5m. Dtugo$¢ drogi do odtworzenia w ul. Piastowskiej wynosi
795m a catkowita powierzchnia Scieralna 4870m2.
Zgodnie z zaleceniami Urzedu Gminy w Olsztynie nalezy wykona¢ odtworzenie
poboczy po obu stronach drogi na szerokosci 0,5m o konstrukciji:
e Kkliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15,00cm
e warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Powierzchnia poboczy do odtworzenia w ul. Piastowskiej 795m?2.
Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni w ulicy Piastowskiej pokazano na
rys. nr 28.
Ulice Kielnicka, Sokolg nalezy odtworzy¢ zgodnie z kategorig KR1 a mianowicie:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-11,0mm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-16mm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie lub
tlucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm,
e warstwa wyrownawcza z piasku grubosci 15cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Podbudowe drogi nalezy odtworzy¢ w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz
nie mniej niz 1,0m od krawedzi asfalu. W miejscach przekroczenia drogi przytgczami
kanalizacyjnymi nalezy odtworzyé podbudowe po szerokosci wykopu.
Nawierzchnie Scieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci istniejgcej nawierzchni
a mianowicie od 5,0-5,5m, jednak nie mniej niz 5,0m.Poszezenia bedzie wymagata
nawierzchnia drogi w ul. Kielnickiej, gdyz na catej dtugosci jej szerokos¢ wynosi okoto
4,0m. Dtugos¢ drogi do odtworzenia w ul. Kielnickiej i Sokolej wynosi 2555m a
catkowita powierzchnia Scieralna 13 100m?2.
Zgodnie z zaleceniami Urzedu Gminy w Olsztynie nalezy wykona¢ odtworzenie
poboczy po obu stronach drogi na szerokosci 0,5m o konstrukciji:
e Kkliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15,00cm
e warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Catkowita powierzchnia poboczy do odtworzenia w ul. Kielnickiej i Sokolej 2555m?2.
Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni dla ulicy: Kielnickiej i Sokolej



pokazano na rys. nr 29. Jedynie na odcinku drogi pomiedzy studniami nr 21-64
stanowigcej droge dojazdowg do Panstwowego Instytutu Geologicznego nalezy
odtworzy¢ jedynie warstwe $cieralng na szerokosci istniejgcej drogi o grubosci
betonu asfaltowego 4cm oraz obustronnie pobocze o szerokosci 0,5m.Catkowita
dtugo$¢ drogi do odtworzenia to 227m, catkowita powierzchnia drogi 725m?2 i
pobocza 227 m2.

W ul. Kasztanowej nalezy odtworzy¢ po szerokosci istniejgcej nawierzchni
utwardzonej (okoto 3,5m). Odtworzenie nalezy zrealizowa¢ w nastepujacy sposéb:

e kostka brukowa gr. 8cm.

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie lub

ttucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm,

e warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 15cm-frakcja 2,0-4,0mm.
Catos¢ umocni¢ kraweznikiem najazdowym 15x22cm.
Catkowita dtugos¢ drogi do odtworzenia w ul. Kasztanowej wynosi 260m a catkowita
powierzchnia 950m2.Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni dla ulicy
Kasztanowej pokazano na rys. nr 30.

Odcinki kanalizacji w drogach bocznych stanowigcych dojazdy do posesji w drugiej
linii zabudowy nalezy odpowiednio zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na trasie kanalizacji sanitarnej znajdujg sie wjazdy z kostki brukowej, ktére nalezy
odtworzyé. Powierzchnia kostki do odtworzenia wynosi okoto 120 m2.

Zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
i udroznienia istniejgcych rowdw.

15. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia rob6t winny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronnag.

W trakcie robot nalezy przestrzegac przepiséw ogoéinych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych(Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia
12.11.2002. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

16. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez witasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego $wiadectwa,

= Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.



= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96
poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z poOzniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac¢ innych Producentow dla
urzgdzen, wyrobow i materiatbw okreslonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych badz lepszych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

— Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentéw
zastosowanych urzadzen, systemoéw i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych", tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z
pbzniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapozna¢ sie i przestrzega¢ zalecen i uwag
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostatych decyzjach i
uzgodnieniach.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.

Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY
W PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.



