ZESTAWIENIE MATERIALU

SIECI GRAWITACYJNA:

- dtugosc kanalizacji z rur PVC litych — kl. S @ 200/5,9mm — 3361,5m
-los¢ studni rewizyjnych na kanale grawitacyjnym z kregow betonowych & 1,2m-64szt
- ilos¢ studni rewizyjnych na kanale grawitacyjnym z PP @ 1,0m-1szt
-llos¢ przewiertdw na ks. D200mm - R.O. stalowa @ 323,9/6,3mm -1
-dlugos¢ przewiertow na D160mm - R.O. stalowa @ 323,9/6,3mm — 7,0m
- flos¢ rur ochronnych na kolizjach z proj. odcinkami D160mm:
- R.O. dwudzieina HDPE @ 50mm - 18szt, L=36,0m
- R. O. dwudzielna HDPE @ 100mm - 25szt, L=50,0m
- R. O. dwudzielna stalowa @ 150mm - 15szt, L=30,0m

SIECI CISNIENIOWA:

- diugoséc kanalizacji z rur PE100 SDR 17mm @ 90/5,4mm-— 1240,0m
-itos¢ studni rewizyjnych na kanale tocznym z kregéw betonowych @ 1,2m- 8 szt
-ilo&¢ studni rozpreznych z PP @ 1,0m-2szt ‘
-ilos¢ przewiertow na ks. D90mm - R.O. stalowa & 168,3/6,3mm -1
-diugos¢ przewiertéw na D90mm - R.O. stalowa @ 168,3/6,3mm -~ 7,.0m
- ilos¢ rur ochronnych na kolizjach z proj. odcinkami D160mm:

- R, O. dwudzielna HDPE & 50mm - 18szt, L=38,0m

e REQrdwudzieina HDPE @ 1006 — 2585t 1=50.0m~
- R. O. dwudzielna stalowa @ 150mm — 15szt, L=30,0m

PRZYLACZA:

- ilos¢ przylgezy z rur PVC litych—kl. S 8 160/4,7mm — 182 szt
- diugosc odeinkdw z rur PVC litych — kl. S @ 160/4,7mm — 1222 5m
-ilog¢ studni PP & 425mm-117szt
-ilos¢ studni z kregow betonowych @ 1,0m-11szt
- flosé korkow PVC & 160mm- 118szt
- diugos¢ stojek z rur PVC litych — ki. S & 160/4,7mm( powyzej 0,6m) - 5m
- ifos¢ trojnikéw PVC, typ ciezki - kl. S D 200/160mm - 161szt,
- ilosc trojnikow PVC, typ ciezki — ki. S D160/160mm — 64szt,
- itas¢ wigczen do studni @ 1,20m — 21
- ilos¢ rur ochronnych na kolizjach z proj. odcinkami D160mm:
- R. 0. dwudzielna HDPE @ 50mm — 65szt, .=130,0m
- R, O. dwudzielna HDPE @ 100mm - 25szt, L=50,0m
-. R, Q. dwudzielna stalowa @ 150mm ~ 90szt, L=180.0m




