
kolano PVC Ø160/160mm
z uszczelką wargową (klasy S)

rura z litego PVC Ø160/4.7mm
jednowarstwowa

rura z litego PVC Ø160/4.7mm
jednowarstwowa

rura z litego PVC Ø200/5,9mm
jednowarstwowa 90°

trójnik PVC Ø 200/160mm 90°
z uszczelką wargową (klasy S)

korek 
PCV Ø 160mm

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY  
STÓJKI DLA PRZYŁACZY. 

trójnik PVC Ø 160/160mm 45°
z uszczelką wargową (klasy S)

STÓJKA 2

kolano PVC Ø160/160mm
z uszczelką wargową (klasy S)

rura z litego PVC Ø160/4.7mm
jednowarstwowa

rura z litego PVC Ø200/5,9mm
jednowarstwowa 90°

trójnik PVC Ø 200/160mm 90°
z uszczelką wargową (klasy S)

korek 
PCV Ø 160mm

trójnik PVC Ø 160/160mm 45°
z uszczelką wargową (klasy S)

STÓJKA 1
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PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

DWÓCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W 

MIEJSCOWOŚCI PRZYMIŁOWICE W UL.PIASTOWSKIEJ, 
SOKOLEJ, KIELNICKIEJ I KASZTANOWEJ, GM.OLSZTYN. 

 RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY STÓJKI 
DLA PRZYŁĄCZY. 


