RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
WG.KR1 (UL.KASZTANOWEJ)

kraweznik betonowy najazdowy
15x22cm

3,5m
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tawa betonowa (beton C12/15)

kostka brukowa gr 8cm

> podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3,00cm(1:4)

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowana mechanicznie lub ttucznia kamiennego

warstwa 20cm-frakcja 0-63mm( wtérny modét odksztatcenia -140)
warstwa wyréwnawcza z piasku

grubosci 15cm-frakcja 2,0-4,0mm

zageszczony do wskaznika zageszczenia 1,03 stabilizowany
mechanicznie

30

rura PVC @ 0.2m

10

Przedsleblorstwo Wielobranzowe

7 »SONDA"
, ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

7 wykop pod kanat 1,20m

—_

ﬂj grunt zasypowy zageszczony do wskaznika PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
~/ zageszczenia 1,00 stabilizowany mechanicznie GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ
warstwami gr 25cm DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z
A obsypka piaskowa rury z PVC razve _z_um.ﬁvm._.mcx._.cwb, TOWARZYSZACA W
warstwa 50,00cm MIEJSCOWOSCI PRZYMILOWICE W UL.PIASTOWSKIEJ,
SOKOLEJ, KIELNICKIEJ | KASZTANOWEJ, GM.OLSZTYN.

3 podsypka piaskowa
warstwa 10,00cm nazwa RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA Skala:
rysunku: NAWIERZCHNI WG.KR1 (UL.KASZTANOWEJ) 1:25
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