PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1.2 CzesS¢ opisowa

I Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany drogi gminnej - ulicy Lawendowej w
miejscowos$ci Biskupice , w gminie Olsztyn, na dziatce o numerze ewidencyjnym 119/2, obreb
0001 Biskupice, ktora taczy sie od strony pétnocnej z droga powiatowa - ul Zrebska, a od strony
potudniowej z ulicg Koscielng

Inwestycja obejmuje projekt na budowe drogi gminnej wraz z urzadzeniami niezbednymi do jej
prawidtowego funkcjonowania.

I Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Biskupice,
gmina Olsztyn na dziatce nr 119/2”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania

przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

0 zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Plac Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego,

oznaczenie kancelaryjne GK.6641.3774.2016

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)
0 pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem

[1I Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki nr ewid.119/2 obreb 0001
Biskupice, stanowigce pas drogowy do ktérych inwestor ma tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz dziatek nr ewid. 113 - stanowigca pas drogi powiatowej
nr 1012S - ulicy Zrebskiej oraz dziatki nr ewid. 522 - stanowigcy pas drogowy drogi gminnej -
ulicy Koscielne;j.

[V Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

Na dzialce przeznaczona na inwestycje od strony potudniowej (przy wiaczeniu do drogi
gminnej — ulicy KoScielnej) istnieje droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej o dlugosci ok
95 i szerokos$ci 0d3,5 do 3,8m. Pozostata cze$¢ dziatki jest niezagospodarowana.



Spadki istniejacego terenu zmieniajg si¢ od 1% do 8%. Rzedna najwyzszego punktu wynosi
262,52m n.p.m. a najnizszego 248,54m n.p.m.

Na dziatce na ktérej zlokalizowana jest inwestycja wystepuja sieci:

kabel elektroenergetyczny eN
kabel telekomunikacyjny
wodocigg w125

gazociag g90

V Projektowane rozwigzania

V.I Przebieg sytuacyjny i wysokos$ciowy

o

(0]

przyjeto kategorie ruchu KR1, droga klasy L

projektowana droga taczy sie z droga powiatowa (ulica Zrebska) od strony p6inocnej
oraz od strony potudniowej z drogg gminna ul. Koscielng i przebiegajg w granicach
dziatki do ktorej Inwestor ma tytut prawny,

w ramach opracowania zaprojektowano odcinek AB:

o dtugosci371,10m

o spadkach pionowych: i=1,4%, i=5,3%, i=2,8%, i=6,6%, i=7,9%, oraz tukach
pionowych o R=300m, R=600m i R=1000m

spadki poprzeczne jezdni jednostronny i wynosi 3%, spadki poprzeczne pobocza 7% i
3%

szeroko$¢ jezdni: 5,50m, szeroko$¢ obustronnego pobocza: 0,75m

wiaczenie do drogi powiatowej promieniami R=6m

wtaczenie do drogi powiatowej gminnej R=6m

na kablu elektrycznym zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PCV, koloru
czerwonego, o $r. 110mm o t3cznej dtugosci 21m
na kablu telekomunikacyjnym zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PCV, o

dtugosci 14,5m

w ramach opracowania przewiduje sie osiem zjazdéw na dziatki, z czego lokalizacja
dwéch zjazdow przedstawiona jest na rys. nr 3 Plan sytuacyjny, lokalizacje pozostatych
zjazd 6w nalezy uzgodni¢ z wiascicielami dziatek

wjazdy nalezy wtaczy¢ w projektowany odcinek drogi tukami R=3m

w ramach opracowania przewiduje sie dwa skrzyzowania z planowanymi drogami
lokalnymi

rozwigzania sytuacyjne przedstawione sa na rysunku nr 3. Plan sytuacyjny

rozwigzania wysoko$ciowe przedstawione s3a na rysunku nr 4. Profil podtuzny




V.II Przekroje typowe i konstrukcja nawierzchni
0 w opracowaniu wystepuja dwa typowe przekroje konstrukcyjne

. Przekrdj I-1 od hm 0+02.95 do hm 0+23.00 oraz od hm 3+49.10 do hm 3+69.10 z
nawierzchnig z kostki betonowej

. Przekrdj II-11 od 0+23.00 do 3+49.10 z nawierzchnig ttuczniowa
0 Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia z kostki betonowej:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 15cm
— podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 15cm

Nawierzchnia tluczniowa:

- gérna warstwa nawierzchni - kliniec o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miat 0-4mm 10cm
- dolna warstwa nawierzchni - thuczen o uziarnieniu 31,5-63 mm 30cm

0 istniejgce podtoze nalezy wzmocnic poprzez jego stabilizacje cementem, Rm = 1,5 MPa
na gtebokosci 10cm

0 podloze nalezy doprowadzi¢ do gruntu G1 o parametrach dla KR1: Is =1,00 oraz E2
=100 MPa

0 wzmocnienie podtoza mozna pominac jezeli istniejgcy grunt po $ciggnieciu 10cm
wierzchniej warstwy uda sie doprowadzi¢ do parametrow dla gruntu G1

0 pobocze oraz rowy nalezy wykona¢ z humusu zdjetego pod projektowane koryto drogi o
grubosci 10 cm

0 Przekroje konstrukcyjne przedstawione sg na rysunku nr. 5 Przekroje konstrukcyjne

V.III Roboty ziemne
Obliczono na podstawie rysunkow przekrojow poprzecznych, a wyniki zestawiono w tabeli.

Uzyskano objetos$ci robdt ziemnych :

Wykopy: 657,13m?
Nasypy: 127,23m?
Nadmiar ziemi: 529,90m3

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na odlegtos¢ do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunku nr 6

Roboty ziemne przedstawiono na rys. nr 7 Tabela robét ziemnych




VI Bilans terenu

0 powierzchnia jezdni:

- nawierzchnia z kostki betonowej 503,0 m?
- nawierzchnia ttuczniowa 2059,0 m?
0 powierzchnia pobocza: 581,7 m?
VII Uwagi

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac¢ zalecen podanych w zatgczonych pismach i
uzgodnieniach w szczegélnosci: Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.552.2016 z dnia
19.12.2016

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie pionowe
i poziome projektowej drogi.

VIII Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.
W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:
0 budowe drogi o nawierzchni z kostki betonowej
0 budowe drogi o nawierzchni ttuczniowej
zawierajace:

O roboty przygotowawcze:

* wykonanie koryt pod projektowardrog,
* 0odwoOz nadmiaru ziemi
0 Roboty nawierzchniowe —jezdnia oraz pobocze (wriaargtkamisciekowymi)

* npawierzchnia tluczniowa: gérna warstwa z&h o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miat O-
4mm oraz dolna warstwa - ttu@ze uziarnieniu 31,5-63 mm

* nawierzchnia z kostki betonoweyarstwa $cieralna z kostki betonowej, podsypka
cementowo-piaskowa, podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego

* wzmocnienie ist. podi@, cementem, Rm = 1,5 MPa
e pobocze z humusu zdego pod koryto jezdni
0 Roboty wykaiczeniowe
* Nawigzanie do stanu istnigjego
Dlugos¢ odcinka jezdni olgiej opracowaniem wynogz

» ABCDE -371,10m



Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Biskupicaclgmvinie Olsztyn,pongidzy ulicami
Zrebsla i Koscielng, na dzialce o nr ewid. 119/2, do ktorej Inwester tytut prawny.

Teren przeznaczony na budowe drogi przebiega w wiekszej czeSci w terenie bez zabudowy.
Istniejace drogi, do ktérych wiaczana jest projektowana droga maja nawierzchnie bitumiczna.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

¢ kabel elektroenergetyczny eN
e kabel telekomunikacyjny

¢ wodocigg w125

* gazociag g90

Wskazania przewidywanych zages przy realizacji robot

0 ruch pieszy oraz samochodowy odbyyegjsk po ulicy Zgbskiej i ulicy Kdcielnej
0 ruch pieszy i samochodowy generowany dojazdemtd@jgcej poses;ji

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normPN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrajegerenu istnigjcych i projektowanych dla niniejszego zadania rgbot
ziemne nalgy prowadzé recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vagsénia uzbrojé pod powierzchnjiterenu

nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, Wweilo budowy powinien niezwtocznie

zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu pagja decyzji o sposobie rozgaania kolizji.

Sposaob instruktéu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przed przgpteniem do
wykonywania robot winien przeprowadzzkolenie zatrudnionych pracownikow obejguog:

0 zakres czynnii stanowiskowych z uwzelinieniem wysipowania tam zagven i

konieczndci stosowania oké&onych przepisow BHP,

konieczné¢ stosowania odziy ochronnej, stosowanie sprawnego sfuz narzdzi, zachowanie
szczegblnej ostimosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochgadow
Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budoych i pracujcy na sprzcie o napdzie
silnikowym powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpiecstwem i higie pracy sprawujkierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieega wykonanie rob6t w strefach zagamych

0 Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzega zalecé podanych w opinii nr
GK.6630.552.2016 z dnia 19.12.204iarady koordynacyjnej

0 Oznakowanie miejsc prowadzenia robot winné bgodne z :

* Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejan Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 12 peziernika 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz.339



* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanianogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

0 Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpiedséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.40t3z odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r waspre informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty dloee w 8 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowgzany jest do wykonania planu bezpietst&va i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogow okrélonych w rozporzdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm bzawych.

0 Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizezyji wodocigowe powinno b§
poprzedzone ecznym wykonaniem przekopow kontrolnych pod nadzoranasciwej
jednostki, w ktorej zawglzie lub uytkowaniu znajduj sie sieci. Naley réwniez ustalt
bezpiecznp odlegta¢ od uradzenia.

0 Maszyny i nargzdzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukej producenta oraz posiaddokumenty uprawniage do ich eksploatacii

0 W przypadku stosowania na budowie przgych zrodet swiatta ich konstrukcja i sposob

zasilania w energi elektryczm nie mae powodowa zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie powinno éwietlac teren bez depien, zmiany barw oznakowania lub
zaktoced w postrzeganiu sygnatdéw i znakdéw stosowanych wsparcie.

0 Roboty prowadzonecehla na otwartej przestrzeni wasedztwie innych ulic zapewnigjych
konieczny transport i ewakuaajv razie nieszagliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



