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PRZEKROJ TYPOWY I-|

od hm 0+02.95 do 0+23.00
od hm 3+49.10 do 3+69.10
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10cm cementem,

®

PRZEKROJ TYPOWY II-I

wzmocnienie ist. podkn poprzezlego stabilizacj

®

Rm=15

od hm 0+23.00 do 3+49.10

®

gérna warstwa nawierzchni - kliniec o uziarnieniu
4,0-31,5 mm i miat 0-4mm

dolna warstwa nawierzchni - ttuaze uziarnieniu
31,5-63 mm

wzmocnienie ist. podi@, poprzez jego stabilizacj
10cm cementem, Rm = 1,5 MPa
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AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20 42-224 &tochowa

Tel. 506-724-134 502-270-950

Urzad Gminy Olsztyn
Pl. Marszaka Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn

Budowa drogi gminnej w miejscoa
Biskupice, Gmina Olsztyn, na dziatce
nr ewid. 119/2

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inz. Joanna Galant
spec. imynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

inz. Tadeusz Klimczak
spec. konstr. - in AJ 83861/9/1982/79

BUDOWNICTWO DROGOWE
INWESTOR:

——UWAGA' TEMAT:

Poditae naley doprowadzic do gruntu G1

0 parametrach dla KR1:

11,00 oraz & =100 MPa

Wzmocnienie podtza, poprzez jego stabilizac] RYSUNEK:

cementem, Rm = 1,5 MPa umma pomingé, jezeli

istnepcy grunt, pasciagnieciu humusu, doprwadzony PROJEKTOWAL.:

zostanie do parametrow podanych paejy
SPRAWDZItL

01.2017

Nr rysunku:

Skala:
1:50




