PRZEKROJ 1-1 SZCZEGOL A
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4cm [warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 8S / 50-70
0-4cm [istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu emulsjg
istniejgca podbudowa z kruszywa

inwestycia: | REMONT NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU:
GRANICA GMINY OLSZTYN - STACJA BENZYNOWA ODRZYKON

Adres | OLSZTYN, GMINA OLSZTYN
mwesali | POWIAT CZESTOCHOWSKI, WO.. SLASKIE

Inwestor: GMINA OLSZTYN
42-256 OLSZTYN, Plac Marszatka Pilsudskiego 10

Faza projektu: DOKUMENTA CJA TECHNICZNA

Jednostka INZYNIERIA DROGOWA
projektowa: AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZESTOCHOWA, ULICA CZECHA 6/20
INZYNIERIA DROGOWA TEL.: 506 807 920

@: biuro@ak-budprojekt.pl

Projektowat: mgr inz. Konrad Galant| uprawnienia nr: Podpis:
SLK/7892/PBD/18
SLK/3329/0W0OD/10

Tytutrysunku: | "PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE "'

Nrysunke: | DT-DROG-03 Skala:1:50/25 | Data:15.07.2021r.




