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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ścieżki rowerowej
 
Szerokość ścieżki rowerowej: 4,00m
 
Do wykonania:
Remont nawierzchni ścieżki rowerowej
Odseparowanie roślinności od warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej
 
Technologia remontu nawierzchni:
- frezowanie korekcyjne gr. 0-4cm
- oczyszczenie i skropienie emulsją sfrezowanego obszaru
- ułożenie warstwy jezdnej gr 4cm
 
Technologia odseparowania przenikającej roślinności
- wykop ciągły głębokości 50cm, wzdłuż krawędzi ścieżki
- zasypanie i zagęszczenie wykopu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 45111300-1 Rozbiórka elementów dróg
1

d.1.1
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. od 0
cm do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

7440 m2 7440.00
RAZEM 7440.00

2
d.1.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

115 m 115.00
RAZEM 115.00

2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy

3
d.2.1

KNR 2-01
0223-01

Wykop ciągły, wzdłuż krawędzi ścieżki, głębokości do 50cm, w celu odseparo-
wania roślinności od warstw bitumicznych; analogia do: Wykopy rowów i kana-
łów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m

m3

410 m3 410.00
RAZEM 410.00

4
d.2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

410 m3 410.00
RAZEM 410.00

3 45233000-9 NAWIERZCHNIE
3.1 45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

5
d.3.1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

7440 m2 7440.00
RAZEM 7440.00

6
d.3.1

KNR 2-31
0310-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; ana-
logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - jezdnia

m2

7440 m2 7440.00
RAZEM 7440.00

7
d.3.1

KNR 2-31
0310-06

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; ana-
logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu -
jezdnia

m2

7440 m2 7440.00
RAZEM 7440.00
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