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-~ Pompa giebinowa 4” GRE 31 agehe oumpar "[;,:)\
Podstawowe parametry: Parametry elektryczne:
model: GRE 31 sifnilk: Franklin Electric
érednica zewnetrzna: 4” {10,16cm) kiasa ochrony: iP68
max. wysokos¢ podnoszenia: H max = 210m zasilanie: 3x400V
nominalna wydajnosé: Q nom = 9mi/h mac silnika: 5,5 kW
notninalna wys. podnoszenia: H nom = 136m prad znamionowy: 12,6 A
krociec thoczny: G50 maks. ilos¢ zataczeri: 20 w ciggu godziny
ilosé stopni: 31 kabel zasilajgcy: di. min. 1m, atestowany dla
symbol katalogowy: 7631310 wody pitnej
'Spe'cyﬁkacja techniczna: Wymiary: 2f
s wielostopniowa pompa odirodkowa g‘ﬂ
e wirniki ptywajgce z norylu A: 1938mm '
s whudowany zawdr zwrotny 8:1286mm
» 2godna ze standardem NEMA C: 653mm
e czest dolna, gorna i filtr siatkowy ze stali
nierdzewnej 552333 .
s testowana zgodnie z {50 9906
» max. temp. Pracy 35 °C
* pozycja pracy pionowa, pozioma
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AkvoTero s.c.
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