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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowa instalacji wewnetrznej rozprowadzajgcej wode ze studni glebinowej na potrzeby
nawadniania boiska sportowego.

Inwestor:

GMINA OLSZTYN
PLAC MARSZAtLKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zawarto$c¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym

podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw GAWRON
BRANZA SANITARNA Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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Obszar oddziatywania obiektu — informacija

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogélne przepisy techniczno — budowlane, ktdre regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

o Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska

e Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z pdzn. zmianami — Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — Zeszyt nr 3 — Cobrti
Instal

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych rozdziat 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

e Norme PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne.

Whniosek:

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sige do granic dziatek

dz.nr: 1652/40, 1652/41, 1652/43, 1652/45, 1652/48 obreb ewid. Olsztyn

Zachowano minimalne odlegfosci projektowanych przewoddw od budynkow i urzgdzen
im towarzyszgcych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i obiektow terenowych bedgcych w eksploatacji zarzgdcow tych urzgdzen
i obiektow. Projektowana instalacja nie wpfynie negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na
powstate na nich w przyszto$ci budynki i urzgdzenia. Inwestycja nie bedzie powodowac
powstawania nadmiernych hatasow i drgan, natomiast sama budowa instalacji ma

charakter odwracalny i jest krotkotrwata.
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1.Podstawa opracowania.

— Umowa ustna
— Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

— Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej
rozprowadzajgcej wode ze studni glebinowej na potrzeby nawadniania boiska sportowego.

3. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Trase instalacji wody zaprojektowano na podstawie map sytuacyjno-wysokos$ciowych
z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz istniejgcych
linii rozgraniczajgcych.
2. Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000.
3. Inwestycja nie bedzie przebiega¢ przez obszar ochrony konserwatorskiej oraz
archeologiczney.
4. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko.
5. Na terenie lokalizacji inwestycji brak obszarow eksploatacji gorniczej.
6. Innych koniecznych danych, wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania inwestycji, nie ma.
Lokalizacje projektowanych przytaczy wody przedstawiono graficznie na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.

4.Rozwigzania szczeqgotowe.

Rozprowadzenie wody po terenie boiska sportowego zaprojektowano od studni
gtebinowej ST do czterech studni czerpalnych. Woda bedzie stuzy¢ do celow
nawadniania boiOska i trawnikbw na terenie obiektu. Instalacje wewnetrzng
rozprowadzajacg wode zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16:

e (J63/5,8mm-7m

e  (350/5,4mm-171m

e (J40/3,7mm-96,5m
Dla studni gtebinowej dobrano pompe firmy Debe Pumpar 4" model GRE31 3x400V o
parametrach:
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- Silnik 5,5kW

- Wydajno$¢ nom 9m3/h.

- Wysokos¢ podnoszenia nom 128m

- Wysokos¢ podnoszenia max 210m

- Kréciec ttoczny 2 cale (G50)

Przy doborze pompy w studni gtebinowej kierowano sie wymogami dla potrzeb wozka
wykorzystywanego do zraszania boiska, dla ktérego wymagane cisnienie na wtgczeniu
do zasilania wynosi min. 5,5-6,5 bara i wydajno$¢ 4m3/h oraz pozwoleniem
wodnoprawnym wynoszgacym 9,0m3/h.

Pompe nalezy zawiesi¢ na gtebokosci 55m.Pompa bedzie sterowana za pomoca
falownika o parametrach:

zasilanie 3x400V

- obstuguije silniki o czestotliwosci 50Hz - 60Hz

- moc 5,5 kW

- aplikacja PID ( sprzezenie zwrotne )

- napiecie zasilania moze by¢ w granicach od -10% do +30%

Projekt zasilanie studni wykonano wg. odrebnego opracowania.

Od pompy do obudowy studni zaprojektowano przewod ttoczny z rur PE100 SDR11
PN16 @63/5,8mm. Obudowe studni nalezy wykona¢ jako nadziemng zgodnie z
rysunkiem nr 4.

Rura studzienna zwienczona jest hermetyczng gtowicg wyprowadzona jest ponad
poziom gruntu i na trwate potaczona z podstawg. Cato$¢ armatury studni gtebinowe;j
zabezpieczona jest pokrywag z laminatu poliestrowo szklanego ktadzionego recznie o
parametrach wytrzymatosciowych stosowanych przy produkcji zagléwek czy jachtéw.
Warstwy laminatu potgczone sg szczelnie i izolowane wewnatrz spienionym pvc
(herex). Pokrywa obudowy potgczona jest z podstawg za pomoca Scisle przylegajacej
gumowej uszczelki. Zewnetrzna powtoka pokrywy jest wysoce odporna na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Mozliwo$¢ uniesienia do gory pokrywy dzieki
zastosowaniu sitownikéw daje doskonaty dostep do wszystkich elementéw armatury
a takze utatwia dostep dla serwisu technicznego lub w celach pobierania probek wody.
Zastosowano gtowice studni hermetycznie zamykajgca stalowa rure ostonowa.
Zasilanie energetyczne pompy i zabepieczeh pompy wykonane jest w stopniu ochrony

IP68. Gtowica studni podniesiona jest ponad poziom gruntu, dzieki czemu AkvoTero
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zapewnia podwyzszone bezpieczenstwo podczas zalan gruntéw lub powodzi.
Konstrukcja pozwala na stabilizowanie temperatury wewnatrz obudowy.

Przewody ttoczne — rury pompowe ze stali nierdzewnej z potgczeniem bbt bgdz zwykte
kotnierzowe ocynkowane

Fundament — pod projektowang obudowe studni nalezy wykona¢ poditoze z betonu
klasy minimum C16/20(B20) o wymiarach 1950x1400. Gtebokos$¢ fundamentu zalezy
od lokalnej strefy przemarzania. Do fundamentu zamocowana jest podstawa obudowy.
Fundament wykona¢ zgodnie z rys nr 8.

Podstawa obudowy — trzon stanowi stalowa rama do posadowienia na fundamencie
pokryta konstrukcjg z laminatu poliestrowo szklanego wypetnionego piankag
poliuretanowg ktéra stanowi ocieplenie catej podstawy.

Pokrywa obudowy - szczelnie potgczona z podstawg za pomocg $cisle przylegajgce;j
gumowej uszczelki.

Wentylacja - kominek wentylacyjny w cato$ci wykonany jest ze stali nierdzewne.
Skutecznie chroni przed warunkami pogodowymi wnetrze obudowy studni.

Zabezpiecza przed dostaniem sie wody, $niegu itp. W dolnej czesci kominka znajduje
sie wentylatorek sterowany automatycznie zaréwno przez uktad sterujgcy
(mikrokontroler) jak i przekaznik. Witacza sie on w przypadku podwyzszenia sie
temperatury wewnatrz obudowy. Boczny wlot powietrza obudowy dodatkowo
zabezpieczony jest drobng siatkg chronigca przed dostaniem sie do wnetrza drobnych
owadow.

System ogrzewania awaryjnego - dziata w petni automatycznie w przypadku nagtego
spadku temperatur do okreslonej wartosci uprzednio zadanej. Nad jego uruchomieniem
czuwa mikrokontroler ktéry w przeciwienstwie do tradycyjnego termostatu jest
doktadniejszy. System zwalnia nas przed koniecznoscia zamknieciem kominka
wywietrznika i wlotu powietrza w dolej czesci obudowy w przypadku gdy temperatura
otoczenia spadnie ponizej 0°C.

Zawiasy oraz zamocowania zawiasOw w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Dodatkowo wszelkie potgczenia sSrubowe zawierajg podktadki teflonowe. Sitowniki
skutecznie wspomagajg otwieranie obudowy i zapewniajg skuteczny docisk uszczelki
na catym swoim obwodzie do podstawy obudowy.

Zamek - zastosowano zabezpieczenie przeciw wiamaniowe o powtarzalnosci wiekszej
niz 1:1000. Dodatkowo zamek zabezpieczony jest zaslepkg chronigca go przed
dostaniem sie wody lub piasku.
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Gtowica — wykonana ze stali nierdzewnej badz ocynkowanej. Osadzona jest na
gumowej uszczelce. W gtowicy znajdujg sie wyjscia na kabel elekiryczny pompy
gtebinowej i Swistawke.

Manometr -0 - 16Mpa.

Wodomierz kotnierzowy, srubowy MWN

Przepustnica z napedem recznym bgdz przektadnig slimakowa

Zawor zwrotny miedzykotnierzowy, motylkowy

Odcinki rurociggu wykonane ze stali nierdzewnej badz ocynkowanej.

Kran czerpalny stuzgcy do poboru probek

Lampa bakteriobdjcza uv-c sterowana jest uktadem czasowy. Dezynfekuje wnetrze
obudowy studzienne;.

Skrzynka sterujaca — zasilana rowniez awaryjnie wbudowanym akumulatorem
zapewniajgcym prawidtowe dziatanie wszystkich uktadéw w przypadku braku prgdu
elektycznego. Istotnym jest tutaj modut GSM ( wspomagany przez czujnik ruchu PIR
oraz czujnik magnetyczny ) ktory sygnalizuje otwarcie obudowy, spadek temperatury
wewngtrz obudowy oraz wytgczenie napiecia zasilajgcego.

Wspornik - podirzymuje pokrywe obudowy gdy jest otworzona.

Izolowanie termiczne spienionym pvc (herex) - rownomierne docieplenie obudowy
na catej jej powierzchni dodatkowo zwiekszajgce sztywnos¢ catej konstrukciji obudowy
studni.

Na koncéwkach przewoddéw zaprojektowano studzienki czerpalne(S1,52,S3,54) z
rur karbowanych DN400mm, w ktérych zlokalizowano zawér przelotowy prosty
grzybkowy oraz koncowke w postaci szybkoztaczki mosieznej typu GEKA DN1".
Studnie czerpalne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 6.

Poniewaz studnia bedzie wykorzystywana jedynie w okresie letnim, przewody
zaprojektowano powyzej strefy przemarzania. Z uwagi na ten fakt zaprojektowane
przewody nalezy utozy¢ ze spadkiem w kieru nku studni SR, gdzie zlokalizowano zawér
do spuszczania wody na okres zimowy. Ze studni nalezy wyprowadzic rury drenazowe
DN100mm o dtugosci okoto 10m.Studnie SR nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 5.

Z uwagi na konieczno$¢ przekroczenia przewodami drogi o nawierzchni asfaltowej
oraz istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej zaprojektowano wykonanie powyzszych
odcinkéw(4szt) metode bezwykopowsg, przewiertami w rurach ochronnych DN100mm o
dtugosci tacznej 1=34,0m.Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ w rury ostonowe na

ptozach oraz zakonczy¢ rury ostonowe manszetami.
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Szczegotowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przewodoéw pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Utozenie rur i spadki pokazano narys. nr 3.

5.Wykopy, uktadanie przewodow.

Przytacza prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Prace budowlane wykonywaé w
wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu zabezpieczy¢ obudowe poziomag luzna.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z profilem. Rurociagi z PE uktada¢ na wyprofilowanym
(zgodnie z projektem) podtozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegdlng uwage by nie
naruszac¢ podtoza przy gtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie zawierato grdéd i kamieni.
W przypadku stwierdzenia podtoza skalistego, zbitych itéw, nalezy stosowaé podsypke
piaskowg grub.10 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociggu
wykona¢ warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej utozyé tasme
ostrzegawczg z folii z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykonac z piasku lub
gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:
-wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,
-wykona¢ probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,
-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie
realizacji i odbioru przytaczy nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-Wodociggi.
Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz BN-83/8836-02-
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
oraz préby i odbioru w/g obowigzujacych przepiséw.

6. Przeszkody na trasie przewodow

Przeszkodami na trasie przebudowywanych przytgczy sg elementy istniejgcego
uzbrojenia terenu tj:
- przytgcze wody
- przytacze gazu
- kanalizacja deszczowa

W projekcie przyjeto, ze przewody gazowe sg usytuowane na gtebokosci okoto 1,0m,
przytgcze wody na gtebokosci 1,7m natomiast kanalizacja deszczowe wg. rzednych na
mapie. Jest to potozenie orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we

wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi
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przytaczami, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosciowych.

W przypadku wystgpienia kolizji w wyniku, ktérych nalezy zmieni¢ potozenie
zaprojektowanych przytgczy, wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ przed wykonaniem
powyzsze zmiany z projektantem. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczyé
przed ich uszkodzeniem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji
branzowych. Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robo6t powinny byé
podwieszone nad wykopem.

7. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy wykonac proby szczelno$ci i wytrzymatosci
projektowanych przytaczy zgodnie z PN-81-/B-10725. Probe ci$nieniowg hydrauliczng
wykonac cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie przeptukac.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast na
prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte

dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

8.taczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie przytaczy z rur PE, fgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewac¢ zgodnie z parametrami wskazanymi przez
producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla rur PE100 pozwalajg
na ich fgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy fgczeniu rur tg metodg nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazowej
producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i gruboSci Scianki, z

materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkoSci ptyniecia.

9.0dwodnienie wykopu.

Na obszarze budowy instalacji wystepujg zréoznicowane warunki posadowienia.
Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny od
pory roku i wystepujgcych opadow. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem dla
realizacji projektowanych przewoddw bedzie lato.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, odwodnienie nalezy przeprowadzi¢

poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.
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10.Przepisy BHP.

Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od

zmierzchu do $witu i przy ztej widocznos$ci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony. W
celu zabezpieczenia wykopu w migjscach dostepnych dla osob niezatrudnionych na
budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne | zaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatfo
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10m nad terenem i nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone
pasy.

Poniewaz gfeboko$c¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie
wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub szalunkow
rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci, co catkowicie
zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.
Roboty przy budowie przytaczy z tworzyw sztucznych winny byc¢ prowadzone w
temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i wyposazeni w odziez
ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu
pracownikow winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /
Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac
zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscig.

Wykopy nalezy wykonywac jako wgskoprzestrzenne i umocnione.

11. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych niewyszczegolnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami

Paristwowymi.
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— W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sq kierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959,
Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz z pdzniejszymi zmianami). Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowac innych Producentéw dla urzgdzen, wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych
badz lepszych parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalno$ci
catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow | materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych"”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, pd6z.690 (z poznigjszymi
zZmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.
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12.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ

ROZPROWADZAJACEJ WODE ZE STUDNI GLEBINOWEJ, NA
POTRZEBY NAWADNIANIA BOISKA SPORTOWEGO,
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI OLSZTYN PRZY
UL.ZIELONEJ 70.

LOKALIZACJA: | ul. Zielona 70, 42-256 Olsztyn

dz. nr ewid. 1652/40, 1652/41, 1652/43, 1652/45, 1652/48 obreb
ewid. Olsztyn

INWESTOR: GMINA OLSZTYN

PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Sieci wodociggowa

wojewodztwo czestochowskie, powiat czestochowski, gm. Olsztyn—

migjscowos$c¢ Olsztyn, ul. Zielona 70.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

Kolejnosc realizacji robot:

1.
2.
3.

4.

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
Przygotowanie placu budowy

Wytyczenie trasy przytaczy | okreslenie potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonanie robdt ziemnych

str. 13




5. Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.

Montaz armatury odcinajgcej

proby szczelno$ci

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

© © N O

Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- siec infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu Srodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r.chemicznych do
mieszanki betonowey.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSmg ostrzegawcza,

- w godzinach nocnych wykopy oswietlic lampami ostrzegawczymi
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje
sie pracownikdw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolenn wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogdine
b. szkolenie wstepne stanowiskowe
c. szkolenie wstepne podstawowe
d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracq na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
prowadzenie szkolen w Zzakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-wykonywanie robot nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnosc¢ i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc¢
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne o$wietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
zZnakami zakazu.

-zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

-okre$lenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow wagskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wyltgcznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu Ilub zastosowa¢ obudowe

prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzenn mechanicznych.
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-wykonanie wejs¢ (zejs¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej nizim od
poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzic sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byc¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywoz ziemi.
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Ziemia z wykopu bedzie w catosci sktadowana metodg ,na odkfad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny

by¢é zachowane co najmniej nastepujace warunki:

a/ gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania

Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny
byé¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

opracowat

mgr inz. Przemystaw GAWRON
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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