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-0.38 betonowysciek korytkowy I
10cm jpobocze gruntowe 5cm warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 15°,T§9m9i§95n§dn?évs'°-”é’nbﬁf%‘é?é‘,iﬁ 10cm| pobocze gruntowe
iz hurrﬂ(usutztyle 0 pod 6¢cm warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 \ b : &l tzony bet. C14/16cm z humusu zdjtego pod
proj. koryto jezant 7cm |podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22/503 '@Wa betonowa z oporem z bet. Broj. koryto jezdni
C 20cm|podbudowa pomocnicza z tluczrkamiennego
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BUDOWNICTWO DROGOWE

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20 42-224 &tochowa

Tel. 506-724-134 502-270-950

Gmina Olsztyn
Plac Pitsudzkiego 10
42-256 Olsztyn

UWAGA:
. INWESTOR:
Podtaze naley doprowadzic do gruntu G1
0 parametrach dla KR1:
11,00 oraz E =100 MPa
° 3 TEMAT:

Wzmocnienie podtza, poprzez jego stabilizacj

Budowa drogi gminnej —dz nr 312 k.m. 6
w miejscowdci Biskupice

cementem, Rm = 1,5 MPa i poming, jezeli
istnepcy grunt, pasciagnieciu humusu, doprwadzony |RYSUNEK:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

zostanie do parametréw podanych paajy

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Joanna Galant
spec. iynieryjna drogowa SLK/341/PBD/15
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spec. konstr. - in AJ 83861/9/1982/79

08.2016

Skala: Nr rysunku:

1:50




