
Podłoże należy doprowadzic do  gruntu G1

I =1,00 oraz E =100 MPas 2

 o parametrach dla KR1:

C

pobocze gruntowe
z humusu zdjętego pod 

10cm

proj. koryto jezdni  

PRZEKRÓJ TYPOWY I-I

UWAGA:

Wzmocnienie podłoża, poprzez jego stabilizację
cementem, Rm = 1,5 MPa można pominąć, jeżeli 
istnejący grunt, po ściągnięciu humusu, doprwadzony  
zostanie do parametrów podanych powyżej.

zmienne 0,00
zmienne zmienne8%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/505cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/506cm

B

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 7cm
podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego20cm

C

pobocze gruntowe

z humusu zdjętego pod 

10cm

proj. koryto jezdni  
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0,5 0,750,75

-0,38

od hm 0+02.70 do  0+12.70 

0,07
0,090,10

E

betonowy ściek korytkowy 
150x500 posadowiony bezpośrednio 

na świeżym niestężonym betonie
ława betonowa z oporem z bet. C12/1510cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
mgr inż. Joanna Galant
spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

AK-BUD Konrad Galant 

Tel. 506-724-134  502-270-950 
ul. Czecha 6 m.20  42-224 Częstochowa

1:5008.2016 4

inż. Tadeusz Klimczak
spec. konstr. - inż. AJ 83861/9/1982/79

Budowa drogi gminnej – dz nr 312 k.m. 6 
w miejscowości Biskupice

Gmina Olsztyn
Plac Piłsudzkiego 10
42-256 Olsztyn

0,1

15,50-21,20


