PROJEKT BUDOWLANY
1.2 CzesS¢ opisowa

I Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na dzialce o numerze
ewidencyjnym : 24, obreb 0001 Biskupice na droge gminng objeta pozwoleniem na budowe nr
....................................................... wydanym przez Staroste Czestochowskiego w dniu......coccooeeoneereesreenneens

Inwestycja obejmuje fragment wilaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej wraz z
urzadzeniami niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania.

Il Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na dziatce o
numerze ewidencyjnym : 24, obreb 0001 Biskupice a droge gminng objeta odrebnym
opracowaniem.

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

o0 zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Plac Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego,

oznaczenie kancelaryjne GK.6641.2039.2016

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6Zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

0 pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem

[1I Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatek: 24 obreb 0001 Biskupice,
stanowigce pas drogowy drogi wojewoddzkie, do ktérych na podstawie uzgodnienia z
Powiatowym Zarzadem Drég inwestor ma tytul prawny do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

[V Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obszarze objetym opracowaniem istnieje zjazd na droge na dzialce nr ewid. 312 o
nawierzchni gruntowej wraz z przepustem betonowym.

Wokolicy wiaczenia do ulicy Olsztyniskiej) wystepuja sieci:

* elektroenergetyczne



gazociag g40

V Projektowane rozwigzania

V.I Przebieg sytuacyjny

o

o O O O o

(@)

przyjeto kategorie ruchu KR1, droga klasy D

w ramach opracowania zaprojektowano odcinek o dlugosci 6,40m

spadki poprzeczne jezdni jednostronny i wynosi 3%, spadki poprzeczne pobocza 7%
powierzchnia skrzyzowania objeta opracowaniem wynosi 35m?

odwodnienie drogi realizowane jest przez korytka $ciekowe

betonowy Sciek korytkowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na $wiezym niestezonym
betonie (fawa betonowa z oporem z betonu C12/15)

wtaczenie do drogi powiatowej promieniami R=7m oraz R=6m

na wigczeniach do drogi powiatowej zaprojektowano przepust o $rednicy 400m wraz z
murkami czotowymi prefabrykowanymi, o dtugosci L=15,10m

przepust nalezy obetonowa¢ betonem klasy C16/20 zgodnie z rysunkiem
nr 5. Szczegdt obetonowania przepustu

rozwigzania sytuacyjne przedstawione sg na rysunku nr 3. Plan sytuacyjny

V.II Przekroje typowe i konstrukcja nawierzchni

(0]

Nawierzchnia bitumiczna:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 5cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50  7cm

podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 20cm

istniejgce podtoze nalezy wzmocnié¢ poprzez jego stabilizacje cementem, Rm = 1,5 MPa
na gtebokosci 10cm

podtoze nalezy doprowadzi¢ do gruntu G1 o parametrach dla KR1: Is =1,00 oraz E2
=100 MPa

wzmocnienie podtoZza mozna pomina¢ jezeli istniejacy grunt po $ciggnieciu 10cm
wierzchniej warstwy uda sie doprowadzi¢ do parametréw dla gruntu G1

pobocze oraz rowy nalezy wykona¢ z humusu zdjetego pod projektowane koryto drogi o
grubosci 10 cm

Przekroje konstrukcyjne przedstawione sg na rysunku nr. 4 Przekroje konstrukcyjne

VI Bilans terenu

(0]

powierzchnia jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna 35 m?



0 powierzchnia pobocza: 8.7 m?

VII Uwagi

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ zalecen podanych w zatgczonych pismach i
uzgodnieniach w szczegélnosci: Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.375.2016 z dnia
16.08.2016

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie pionowe
i poziome projektowej drogi, w szczeg6lnosci skrzyZowania z Droga Powiatowa - ul. Olsztynska.

VIII Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:
0 budowe drogi o nawierzchni bitumicznej
0 budowe drogi o nawierzchni ttuczniowej
0 budowe rowdéw odparowalno- wsigkalnych,
Zawierajgce:

0 roboty przygotowawcze:

* wykonanie koryt pod projektowardrog,
e 0dwoOz nadmiaru ziemi
0 Roboty nawierzchniowe —jezdnia oraz pobocze (wraargtkamisciekowymi)

* npawierzchnia bitumicznavarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, podbudowa pomocnicza z thucznia
kamiennego

* wzmocnienie ist. podi@, cementem, Rm = 1,5 MPa
e pobocze z humusu zdego pod koryto jezdni
0 Roboty wykaczeniowe
« Nawigzanie do stanu istniggego
Dtugos¢ odcinkdw jezdni olgitej opracowaniem wynogz

* 6,40m

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Biskupicaclyminie Olsztyn, przy ulicy
Olsztynskiej na dziatkach natecych do Gminy Olsztyn oraz dziatkach naleych do Powiatowego
Zarzdu Drog ( whczenie do ulicy Olsziyskiej) .



Teren przeznaczony na budowe drogi przebiega w wiekszej czeSci w sasiedztwie obszaréw
lesnych.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

* gazociag g40
* siec¢ elektroenergetyczna eAN

« wzdhuz ulicy Olsztyhskiej : kable telekomunikacyjne, wodegj gazocig

Wskazania przewidywanych zades przy realizacji robot

0 ruch pieszy oraz samochodowy odbyyegj sk po ulicy Olsztyiskiej

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normPN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrajegerenu istnigjcych i projektowanych dla niniejszego zadania rgbot
ziemne nalgy prowadzé recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vagsénia uzbrojé pod powierzchniterenu

nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, Weilo budowy powinien niezwtocznie

zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu pagja decyzji o sposobie rozgaania kolizji.

Sposob instruktéu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przed przypteniem do
wykonywania robot winien przeprowadzzkolenie zatrudnionych pracownikow obejaug:

0 zakres czynrkmi stanowiskowych z uwzefinieniem wysipowania tam zagven i

konieczndci stosowania ok&onych przepisow BHP,

konieczné¢ stosowania odziy ochronnej, stosowanie sprawnego sfuz narzdzi, zachowanie
szczegolnej ostemosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochgadow
Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budoych i pracujcy na sprzcie o nagpdzie
silnikowym powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpiecstwem i higie pracy sprawuj kierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieega wykonanie robo6t w strefach zagamych

o Przy wykonywaniu rob6t nalg przestrzega zalecé podanych w opinii nr
GK.6630.375.2016 z dnia 16.08.204fiarady koordynacyjnej

0 Oznakowanie miejsc prowadzenia robét winné bgodne z :

* Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejan Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 12 peziernika 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz.339

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanianogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).



0 Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpiedaséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.40@t3z odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r waspre informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty dloee w 8 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowgzany jest do wykonania planu bezpietst&va i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogow okrélonych w rozporzdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm bzawych.

o Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizeeyji wodocigowe powinno b§
poprzedzone ¢cznym wykonaniem przekopéw kontrolnych pod nadzorerasciwej
jednostki, w ktorej zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie sieci. Naley réwniez ustalt
bezpieczn odlegia¢ od uradzenia.

0 Maszyny i nargdzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukgj producenta oraz posiatddokumenty uprawniage do ich eksploatacji

0 W przypadku stosowania na budowie przeych zrodet swiatta ich konstrukcja i sposéb
zasilania w energi elektryczm nie mae powodowa zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie powinno éwietla¢ teren bez @epien, zmiany barw oznakowania lub
zaktoceh w postrzeganiu sygnatéw i znakéw stosowanych wsparcie.

0 Roboty prowadzoneeda na otwartej przestrzeni wasiedztwie innych ulic zapewnigjych
konieczny transport i ewakuaajv razie nieszagliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



