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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE - TYCZENIE TRASY
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.697 km 0.697
RAZEM 0.697
2|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna szt
d.1|wlasna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.2|0108-01
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
4|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
502.27 m3 502.270
RAZEM 502.270
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
502.27 m3 502.270
RAZEM 502.270
6/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.2/0231-05 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km lub na odktfad; grunt kat. IV
566.17 m3 566.170
RAZEM 566.170
7/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. lI-IV
566.17 m3 566.170
RAZEM 566.170
8/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I- |m3
d.2|0237-03 1
566.17 m3 566.170
RAZEM 566.170
9/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw - ROW ODPAROWUJACY m2
d.2|0507-02
252.60 m?2 252.600
RAZEM 252.600
10/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - POBOCZA m2
d.2|0505-01
1105.50 m?2 1105.500
RAZEM 1105.500
3 PRZEPUSTY | KORYTKA SCIEKOWE
11|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub PCV o $r. 40 cm m
d.3/0605-06
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
12/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-31 Obetonowanie przepustu - analogia do: m3
d.3/0605-02 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na $wiezym niesterzo- |m
d.3/0606-03 nym betonie
62.60 m 62.600
RAZEM 62.600
4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
15/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4/0303-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - DROGA | ZJAZDY
3774.85 m?2 3774.850
RAZEM 3774.850
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.5/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12cm
3774.85 m?2 3774.850
RAZEM 3774.850
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18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.5/0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = -2
3774.85 m?2 3774.850
RAZEM 3774.850
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.5|0114-05 zageszczeniu 15 cm - DOLNA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGI | SKRZY-
ZOWANIA
3843.70 m?2 3843.700
RAZEM 3843.700
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.5/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu - DOLNA WARSTWA NAWIERZCHNI
DROGI | SKRZYZOWANIA
Krotnosé = 3
3843.70 m?2 3843.700
RAZEM 3843.700
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.5/0114-06 szy 1 cm gruboséci po zageszczeniu - DOLNA WARSTWA SKRZYZOWANIA
Krotnos¢ = 2
68.85 m2 68.850
RAZEM 68.850
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm plus miat 0-4mm - warstwa gér- |m2
d.5/0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm WARSTWA GORNA NAWIERZCHNI
DROGI
3774.85 m?2 3774.850
RAZEM 3774.850
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm plus miat 0-4mm - warstwa gor- |m2
d.5/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu WARSTWA GORNA NA-
WIERZCHNI DROGI
3774.85 m?2 3774.850
RAZEM 3774.850
6 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA W OBREBIE SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
206.55 m?2 206.550
RAZEM 206.550
25/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 analogia do: m2
d.6/0110-01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
68.85 m2 68.850
RAZEM 68.850
26|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 analogia do: m?2
d.6/0110-02 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
68.85 m2 68.850
RAZEM 68.850
27|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 analogia do: m2
d.6/0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
68.85 m?2 68.850
RAZEM 68.850
28|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 analogia do: m2
d.6/0310-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig-
zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
68.85 m?2 68.850
RAZEM 68.850
29|KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/55 analogia do: m2
d.6/0310-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie-
ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
68.85 m2 68.850
RAZEM 68.850
30(KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/55 analogia do: m?2
d.6/0310-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
68.85 m2 68.850
RAZEM 68.850
7 ROBOTY DODATKOWE
31|ANALIZA Regulacja wysokosciowa bramy szt
d.7|WELASNA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
33|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni far- |m2
d.7|0706-01 ba chlorokauczukowg
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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