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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy inwestycji:
BUDOWA DROGI GMINNE]J - DZ.NR 312 k.m. 6 W MIEJSCOWOSCI BISKUPICE

Inwestor:

Urzad Gminy Olsztyn
Plac Pitsudskiego 10
42-25 Olsztyn

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Joanna Galant
spec. Inz. drogowa SLK/6241/PBD/15

Sprawdzajacy: inz. Tadeusz Klimczak inz. TADBUSZ K.
spec. konstr. - inz. A] 83861/9/1982/79 Lpre Thlenia o AJ%B%%%/%%%?/%? N
hez ograniczen w zakresie budownictwa |
drég, ulic, typowych mostow 1 praepustow do: ;}iﬁ‘”«?
projektowania, kierowani, kontrolowania /
Oceny stanu technicznego budowk.




Czestochowa, 2016-07-05

PzD.0718.123.2016

AK-BUD

Konrad Galant

ul. Czecha 6/20
42-224 Czestochowa

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych wigczenia drogi _gminnej — dz. nr 312, km. 6
w_miejscowosci Biskupice do drogi powiatowej nr 1065 S — ul. OlsztyAska: w ramach
zadania pn. ,Budowa drogi gminnej — dz. nr 312, k.m. 6 w m. Biskupice”, gm. Olsztyn.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.06.2016r. w przedmiotowej sprawie tut. Zarzad
wskazuje do uwzglednienia nastepujace warunki techniczne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie):

1. wigczenie drogi gminnej — dz. nr 312 do drogi powiatowej nr 1065 S nalezy zaprojektowa¢ jako
skrzyzowanie zwykte (kat przecigcia osi drog na skrzyzowaniu powinien byé zblizony do kata 90°),
2. wewnetrzne krawedzie paséw ruchu (dla pojazdow skrecajacych w prawo na projektowanym
skrzyzowaniu) nalezy uksztattowa¢ za pomoca tuku kotowego o promieniu nie mnigjszym niz 6,0 m,
3. nawierzchnig drogi gminnej — dz. nr 312 na diugosci 10,0 m (liczac od krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1065 S) nalezy zaprojektowac jak dla drogi o ruchu kategorii KR3 (zaf. Nr 5, pkt
5.3.3. ww. rozporzadzenia),
4. nalezy uwzgledni¢ odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego:
e konstrukeji nawierzchni jezdni (na potowie szerokosci jezdni drogi powiatowej) jak dla drogi
o ruchu kategorii KR3 (zat. Nr 5, pkt 5.3.3. ww. rozporzadzenia).

Informujemy dodatkowo, ze dla przedmiotowego zadania (w ww. zakresie) tut. Zarzad wymaga
zatwierdzenia zmiany docelowej organizacji ruchu.

Otrzymujg:
@ Adresat
2. ala.




Czestochowa, 2016-08-12

PZD.5443.19.0P.16

AK-BUD

Konrad Galant

ul. Czecha 6 m. 20
42- 224 Czestochowa

Dotyczy: zaopiniowania planu sytuacyjnego dla zadania "Budowa drogi_gminnej- dz. nr
ewid. 312 km.6 w m. Biskupice" w zakresie wiqczenia do ul Olsztyriskiej w m.

Biskupice gm. Olsztyn.

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04.08.2016r. opiniuje pozytywnie
przedstawione rozwiazania projektowe (plan sytuacyjny oraz profil podtuzny) dla Budowy
drogi gminnej - dz. nr ewid. 312 km.6 w m. Biskupice w zakresie wiaczenia do drogi
powiatowej - ul. Olsztyniskiej.

Informujemy jednoczesnie, ze budowa drogi gminnej w zakresie skrzyzowania z ul.
Olsztyniska wymaga¢ bedzie uzyskania zatwierdzonego przez Staroste Czestochowskiego
projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Warunkiem odbioru wykonanych prac bedzie wprowadzenie i odbiér statej organizacji
ruchu.

Zamiar rozpoczecia rob6t nalezy zgtosi¢ kierownikowi /majstrowi ODM 3 w Poczesnej
(tel. 696 42 98 72).

Zatgczniki:
A
1. Opieczetowany komplet projektu szt. .J.....

Otrzvmuja:

@ Adresat
2. a/a.

Do wiadomosci:

1. ODM 3 Poczesna

2. Urzad Gminy Olsztyn
Pl. Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1.2 CzesS¢ opisowa

I Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany drogi gminnej w miejscowosci Biskupice , w
gminie Olsztyn, przy ulicy Olsztynskiej na dziatkach o numerach ewidencyjnych : 312,311/11,
313/5, obreb 0001 Biskupice

Inwestycja obejmuje projekt na budowe drogi gminnej wraz z urzadzeniami niezbednymi do jej
prawidtowego funkcjonowania.

Il Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,Budowa drogi gminnej na dziatce nr 312 w
miejscowosci Biskupice”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

0 zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Plac Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego,

oznaczenie kancelaryjne GK.6641.2039.2016

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

0 pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem

[1I Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicy dziatek: 312,311/11, 313/5 obreb 0001
Biskupice, stanowigce pas drogowy do ktérych inwestor ma tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

[V Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na dzialce przeznaczonej na inwestycje istnieje droga gruntowa o szerokosci ok 3,5 m, ktéra od
strony péinocnej 1aczy sie z droga powiatowa nr 1065S. Po stronie potudniowej droga taczy sie
z drogami gruntowymi. W ciggu istniejacej drogi istnieja dwa zjazdy na posesje, w tym jeden z
nawierzchnig z kostki brukowej. Cze$¢ drogi po stronie poludniowej przebiega przez obszary
zalesione. Wysokos$ciowo teren sklasyfikowano jako falisty. Rzedna najwyzszego punktu wynosi
321.88 m n.p.m. a najnizszego 314.71m n.p.m.



W potnocnej czesci obszaru opracowania ( w okolicy wilaczenia do ulicy Olsztynskiej) wystepuja

sieci:
°

elektroenergetyczne

gazociag g40

V Projektowane rozwigzania

V.I Przebieg sytuacyjny i wysokoSciowy

(0]

(0]

przyjeto kategorie ruchu KR1, droga klasy D

projektowana droga tgczy sie z droga powiatowa (ulica Olsztyriska) od strony p6inocne;j
i przebiegaja w granicach dziatki bedacej wtasnoscig inwestora - wigczenie
przedmiotowej drogi do drogi powiatowej stanowi odrebne opracowanie

projektowany odcinek drogi zakoniczony jest placem do zawracania, ktéry przy dalszych
inwestycjach moze by¢ wykorzystany jako fragment skrzyZowania

w ramach opracowania zaprojektowano odcinek ABCDE:

o0 dtugo$ci_ 697,18m z tukami poziomymi o promieniach: R=160m, R=300m

o spadkach pionowych: i=1,9%, i=3,4%, i=3,2%, i=1%, i=2,7%, i=3,6%, i-0,7%, i=0,8%,
i=3,7%, i=3,0% oraz tukach pionowych o R=500m i R=1000m

spadki poprzeczne jezdni jednostronny i wynosi 3%, spadki poprzeczne pobocza 7%
szeroko$¢ jezdni: 5m, szeroko$¢ obustronnego pobocza: 0,75m

odwodnienie drogi realizowane jest poprzez jednostronne rowy odparowujgco-
wsigkajace zlokalizowane w najnizszych punktach oraz na koncu odcinka, przez korytka
Sciekowe oraz przez sama konstrukcje nawierzchni, ktéra jest przepuszczalna

dtugos¢ korytek Sciekowych prawych wynosi 15m, dlugos¢ korytek Sciekowych lewych
wynosi 47,60m, taczna dtugos¢ korytek wynosi 62,60m

betonowy Sciek korytkowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na $wiezym niestezonym
betonie (fawa betonowa z oporem z betonu C12/15)

rowy odparowujaco-wsiakajace zlokalizowane s3 :
-0od hm 0+60.27 do hm 1+01.27,
-o0d hm 3+77.43 do hm 4+17.43,
-od hm 6+51.00 do hm 6+90.80

zaprojektowano rury ochronne dwudzielne PCV, koloru czerwonego, o $r . 110mm o
tacznej dlugosci 8m
w ramach opracowania przewiduje sie jedenascie zjazdéw na dziatki, z czego zjazd

prawy-hm 0+77.20 nalezy odtworzy¢, a w zjezdzie prawym - hm 1+71.05 wyregulowac
wysokosciowo brame. Lokalizacje pozostatych zjazdéw nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
dziatek

wijazdy nalezy wiaczy¢ w projektowany odcinek drogi tukami R=3m



0 rozwigzania sytuacyjne przedstawione sg na rysunku nr 3. Plan sytuacyjny

0 rozwigzania wysoko$ciowe przedstawione sg na rysunku nr 4. Profil podtuzny

V.II Przekroje typowe i konstrukcja nawierzchni
0 Ww opracowaniu wystepuja cztery typowe przekroje konstrukcyjne

. Przekrdj I-1 od hm 0+06.35 do 0+23.70 z nawierzchnig bitumiczng i $ciekiem
prefabrykowanym prawostronnym

. Przekrdj II-11 od 0+23.70 do 0+60.27 z nawierzchnig ttuczniows i Sciekiem
lewostronnym
. Przekroj I1I-111 od hm 0+60.27 do hm 1+01.27, od hm 3+77.43 do hm 4+17.43,

od hm 6+51.00 do hm 6+90.80 nawierzchnig ttuczniowa rowem lewostronnym

. Przekréj IV-IV od hm 1+01.27 do hm 3+77.43, od hm 4+17.43 do hm 6+51.00 z
nawierzchnig ttuczniowa

0 Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia bitumiczna:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 5cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50  7cm
— podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 20cm

Nawierzchnia tluczniowa:

- gérna warstwa nawierzchni - kliniec o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miat 0-4mm 9cm
- dolna warstwa nawierzchni - thuczen o uziarnieniu 31,5-63 mm 18cm

0 istniejgce podtoze nalezy wzmocnic poprzez jego stabilizacje cementem, Rm = 1,5 MPa
na gtebokosci 10cm

0 podtoze nalezy doprowadzi¢ do gruntu G1 o parametrach dla KR1: Is =1,00 oraz E2
=100 MPa

0 wzmocnienie podloza mozna poming¢ jezeli istniejacy grunt po $ciggnieciu 10cm
wierzchniej warstwy uda sie doprowadzi¢ do parametréw dla gruntu G1

0 pobocze oraz rowy nalezy wykona¢ z humusu zdjetego pod projektowane koryto drogi o
grubosci 10 cm

0 Przekroje konstrukcyjne przedstawione sg na rysunku nr. 5 Przekroje konstrukcyjne




V.III Roboty ziemne
Obliczono na podstawie rysunkéw przekrojow poprzecznych, a wyniki zestawiono w tabeli.

Uzyskano objetosci robdt ziemnych :

Wykopy: 1068,44m?
Nasypy: 566,17m?
Nadmiar ziemi: 502,27m?

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na odlegto$¢ do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przekroje poprzeczne przedstawiono na rysunkach nr 6.1-6.2

Roboty ziemne przedstawiono na rys. nr 7 Tabela robét ziemnych

VI Bilans terenu

0 powierzchnia jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna 68,85 m?
- nawierzchnia tluczniowa 3774,85 m?
0 powierzchnia pobocza: 1105,50 m?
0 powierzchnia rowéw odparowujaco wsigkajacych: 252,60m?
VII Uwagi

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac¢ zalecen podanych w zataczonych pismach i
uzgodnieniach w szczegdlnosci: Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.375.2016 z dnia

16.08.2016

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie pionowe
i poziome projektowej drogi, w szczegdlnosci skrzyzowania z Drogg Powiatowg - ul. Olsztynska.

Prz realizacji drogi widniejacej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dz. nr ewid 314,
313/10, 311/11,311/6), dla prawidtowego funkcjonowania przysztego skrzyzowania nalezy

uwzgledni¢ odwodnienie konicowej czesci odcinka objetego tym opracowaniem.

VIII Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:
0 budowe drogi o nawierzchni bitumicznej
0 budowe drogi o nawierzchni thuczniowe;j
0 budowe rowdéw odparowalno- wsigkalnych,

zawierajace:



O roboty przygotowawcze:

* wykonanie koryt pod projektowardrog,
* 0dwoOz nadmiaru ziemi
0 Roboty nawierzchniowe —jezdnia oraz pobocze (wraarygtkamisciekowymi)

* nawierzchnia tluczniowa: gérna warstwa zkh o uziarnieniu 4,0-31,5 mm i miat O-
4mm oraz dolna warstwa - ttu@ze uziarnieniu 31,5-63 mm

* npawierzchnia bitumicznavarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, podbudowa pomocnicza z thucznia
kamiennego

* wzmocnienie ist. podi@, cementem, Rm = 1,5 MPa

* pobocze oraz rowy z humusu gaigo pod koryto jezdni

0 Roboty wykaiczeniowe

* Nawigzanie do stanu istniggego
Dlugos¢ odcinkdw jezdni olgitej opracowaniem wynogz

« ABCDE -697,18m

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Biskupicaclgminie Olsztyn, przy ulicy
Olsztynskiej na dziatkach natecych do Gminy Olsztyn oraz dziatkach naleych do Powiatowego
Zarzgdu Drog ( whczenie do ulicy Olsziyskiej) .

Teren przeznaczony na budowe drogi przebiega w wiekszej czeSci w sgsiedztwie obszaréw
lesnych.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

e gazociag g40

e sie¢ elektroenergetyczna eAN

« wzdhuz ulicy Olsztyaskiej : kable telekomunikacyjne, wodegi gazocig

Wskazania przewidywanych zages przy realizacji robot

0 ruch pieszy oraz samochodowy odbyayegjsk po ulicy Olsztyiskie]

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z normPN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrajegerenu istnigjcych i projektowanych dla niniejszego zadania rgbot
ziemne nalgy prowadzé recznie i pod nadzoremzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy vagsénia uzbrojé pod powierzchniterenu

nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, Wweilo budowy powinien niezwtocznie

zgtosit Inwestorowi zaistniaty fakt w celu pagja decyzji o sposobie rozgaania kolizji.



Sposob instruktéu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przed przgpteniem do
wykonywania robot winien przeprowadzzkolenie zatrudnionych pracownikow obejaug:

0 zakres czynrkmi stanowiskowych z uwzgtinieniem wysipowania tam zagéen i

konieczndci stosowania ok&onych przepiséw BHP,

konieczné¢ stosowania odziy ochronnej, stosowanie sprawnego sfuz narzdzi, zachowanie
szczegOlnej ostimosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochgaow
Szkoleni pracownicy winni potwierdzfakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn bddoych i pracujcy na sprzcie o nagpdzie
silnikowym powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy sprawuwj kierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieegaj wykonanie robo6t w strefach zaganych

0 Przy wykonywaniu robét nalg przestrzega zalecé podanych w opinii nr
GK.6630.375.2016 z dnia 16.08.2046arady koordynacyjnej

0 Oznakowanie miejsc prowadzenia robét winné bgodne z :

* Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejad Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 12 pdziernika 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz.3 39

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

0 Roboty budowlane wykonywazgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieéséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.40@t3z odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r waspre informacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidtste/a i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty dloee w 8 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowgzany jest do wykonania planu bezpietst&va i ochrony zdrowia z uwzglnieniem
wymogow okrélonych w rozporzdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm bzawych.

0 Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizezyji wodocigowe powinno b§
poprzedzone ecznym wykonaniem przekopéw kontrolnych pod nadzorerasciwej
jednostki, w ktorej zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie sieci. Naley réwniez ustalt
bezpiecznp odlegta¢ od uradzenia.

0 Maszyny i nargdzia zmechanizowane powinnydgksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukej producenta oraz posiaddokumenty uprawniage do ich eksploatacii



0 W przypadku stosowania na budowie przgych zrodet swiatta ich konstrukcja i sposob

zasilania w energi elektryczm nie mae powodowda zagraenia poraenia padem
elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie powinno éwietlac teren bez depien, zmiany barw oznakowania lub
zaktoced w postrzeganiu sygnatéw i znakdéw stosowanych wsparcie.

0 Roboty prowadzonegha na otwartej przestrzeni wasiedztwie innych ulic zapewnigych
konieczny transport i ewakuaajv razie nieszagliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



