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1. Podstawa opracowania.

rozmowa wstepna o zakresie opracowania z inwestorem
warunki techniczne wydane przez PWiK w Czestochowie
wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce, ustalenia ustne.
obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Opis techniczny.

o Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego
do przepompowni $ciekow zlok. w miejscowosci Przymitowice, przy
ul. Piastowskiej (dziatka nr 217,0breb Przymitowice) gm. Olsztyn.

o |stniejace uzbrojenie terenu:

» wodocigg @ 100mm
» gazocigg g50.

OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Zasilanie w wode przedmiotowej przepompowni sciekow P1 nastgpi z istniejgcego
wodociggu @100mm zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej (ul.
Piastowska). Przytgcze wodociggowe do przedmiotowej posesji zostato
zaprojektowane wysokocisnieniowych rur polietylenowych wysokocisnieniowych HD-
PE o $rednicy ¢ 40/3,7mm.Catkowita dtugo$c¢ przytacza to 14,5m.

Wiaczenie projektowanego przytgcza do istniejgcego wodociggu przewidziano za
pomocg opaski wodociggowej ¢$100/50mm wraz z zasuwka ¢50mm wyposazong w
obudowe do zasuw. Zakonczenie obudowy stanowi¢ bedzie typowa skrzynka uliczna
do zasuw.

Z uwagi na koniecznos¢ przekroczenia przytagczem drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowej zaprojektowano umieszczenie przytacza na szerokosci pasa drogowego w
rurze ochronnej PCV &100mm o dtugosci I=11,5m.Rure przewodowg nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach oraz zakonczy¢ rure ostonowg manszetami.

Na zakonczeniu przytgcza w budynku przepompowni zaprojektowano zestaw
wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na konsoli wodomierzowe;.

Zaleca sie zamontowanie nastepujgcego zestawu wodomierzowego:
- zawor przelotowy prosty grzybkowy o $rednicy ¢ 32mm,
- wodomierz skrzydetkowy typu JS lub WS o srednicy ¢ 15mm,
zawor przelotowy prosty grzybkowy o $rednicy ¢ 20mm,
filtr siatkowy @20mm,
- zawor antyskazeniowy BA @20mm.

Ze wzgledu na zaprojektowanie zaworu antyskazeniowego klasy BA, przewidziano
wykonanie pod zaworem kratki $ciekowej w celu odprowadzenia wody z komory
posredniej zaworu. Kratke nalezy poditgczy¢ bezposrednio za pomocg rury PCV DN
50mm do komory przepompowni.



Przed budynkiem przepompowni proj. przytagcze nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej
Arot DVR 110/95mm dwusciennej gietkiej z ptozami Integra Gliwice typ B o
wysokos$ci 17mm zakonczona manszetami elastomerowymi typ N 110/40mm.

Przytagcze prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wodociggowe nalezy
uktadaé na gtebokosci 1,7 na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na
wysokosci 0.30 m nalezy ukfada¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Rurociggi z PE
uktadaé na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podtozu z gruntu rodzimego,
zwracajgc szczegoélng uwage by nie naruszaé¢ podtoza przy gtebieniu wykopu, oraz
by podtoze nie zawierato gréd i kamieni. W przypadku stwierdzenia podtoza
skalistego, zbitych itbw, nalezy stosowaé podsypke piaskowg grub. 10 cm, z
jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociggu wykonac¢ warstwe
ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej utozyé tasme ostrzegawczg z
folii z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykonaé z piasku lub gruntu
rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykonac¢ w trzech etapach:

-wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

-wykonaé probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,
-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robdt montazowych wykonac¢ préby szczelnosci i wytrzymatosci
projektowanego przytgcza zgodnie z PN-81-/B-10725. Prébe cisnieniowg
hydrauliczng wykonac cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie
przeptuka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang
(pochloryn wapnia lub sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu
24h. Pozostatos$é chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm?.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg
wodg i wykonac analize bakteriologiczng.

Instalacje wewnetrzng przepompowni stanowi¢ bedzie umywalka. Przygotowanie
cieptej wody bedzie odbywac¢ sie za pomocg elektrycznego przeptywowego
podgrzewacza wody. Scieki z umywalki bedg odprowadzone bezposrednio do
zbiornika przepompowni za pomocg rury PCV DN50mm.

Szczeg6towe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytacza pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu, sytuacji i rozwinieciu (rys. nr 2,3,4).

3. Zalecenia.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, koliziach na  odcinkach
uniemozliwiajgcych prace sprzetu mechanicznego wykopy wykonywac recznie. W
trakcie robot nalezy przestrzegac przepisow ogolnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych(Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie



bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i

mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

- postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i
wodociggowe” i zalecen instytuciji uzgadniajgcych.

W miejscach skrzyzowania projektowanych przylagczy 2z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia rzednych posadowienia w
terenie. Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich prawidtowa
eksploatacje.

Przewody utozyé na podsypce piaskowej 10cm. W przypadku wystepowania
gruntéw piaszczystych jako podsypke wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zasypka przewodu
powinna by¢ wykonana do wysokosci minimum 20cm nad rurg, piaskiem bez kamieni
I gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowe poziomg luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodéw przed jej
zasypaniem.

Odbioru technicznego dokona¢ w obecno$ci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb
Technicznych PWiKoCz.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacyjnych” cz. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w
budownictwie.




