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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie PW ,SONDA” w Czestochowie i
stanowi on integralna czes$¢ projektu wykonawczego czesci technologiczne’]
przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej w miejscowos$ci Przymitowice,
ul. Kielnicka, dz.nr 239/24, realizowane]j dla opracowania ,Kanalizacja
sanitarna grawitacyjna 1 tloczna w miejscowos$ciach Przymitowice,

gm. Olsztyn”
Dane do opracowania projektu:
- zlecenie PW ,,SONDA”;
- podktad mapowy w skali 1:500;
- obowiazujace przepisy PBUE oraz normy PN/E;
- techniczne warunki przytaczenia WP/012022/2015/008R02;
- inwentaryzacja 1 pomiary w terenie;
- »Specyfikacja techniczna przepompowni $ciekdéw P2 dla

miejscowosci Przymitowice, ul. Piastowska, gm. Olsztyn.”

1.2. Zakres opracowania:

- elektroenergetyczna linia kablowa WLZ z projektowanego
wg. Tauron Dystrybucja zestawu ZK+SP dla zasilania

rozdzielni RG przepompowni;

- instalacja elektryczna pompowni.

Cze$¢ rysunkowa:
Rys. nr 1. Orientacija.
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania dziatki przepompowni.




IIT. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie elektroenergetycznego zasilania
projektowanej przepompowni $ciekdw P2 w miejscowosci Przymiltowice,
ul. Kielnicka, dz.nr 239/24.

W celu realizaciji przylaczenia Tauron Dystrybucja S.A.
wykona:
- przytacze kablowe 1 zabuduje zlacze kablowe ZK oraz
szafke pomiarowa SP usytuowane w granicy dz.nr 256/2
od strony ulicy;
- na powyzsze opracuje dokumentacje techniczno-prawng.

W celu podlgaczenia instalacji odbiorczej przepompowni:

- nalezy wyprowadzi¢ z szafki pomiarowej SP trdjfazowa
linie kablowg WLZ o szacunkowe]j diugos$ci L=16,0mb do
rozdzielni gidédwnej RG projektowanej przepompowni P2
(rys. nr 2; 3; 4), zgodnie z niniejszym projektem.

3.2. Charakterystyka techniczna zasilania.

Moc przylaczeniowa: P=25, 0kW.

Zabezpieczenie gidwne: ogranicznik mocy In=40,0A.
Uktad pracy sieci: ,TT”.

System ochrony:

- izolacja ochronna - dla rozdzielni RG;

- samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wylacznikiem

réznicowopragdowym - dla obudowy uktadu SZR, rozdzielni

RZS, instalacji i urzadzen elektrycznych odbiorczych.
Uktad pomiarowy: 3-fazowy l-strefowy licznik energii czynnej na
napieciu 230/400V zabudowany w szafce pomiarowe]j SP.
Zasilanie: z projektowanego (wg. Tauron Dystrybucja S.A.) ziacza
kablowego wraz z szafka pomiarowa, usytuowanego w granicy dziatki
nr 239/24.
Miejsce rozgraniczenia witasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych:
- zaciski pradowe na wyJjsciu ogranicznika mocy, w kierunku

instalacji odbiorcy (rys.5).



3.3. Charakterystyka przepompowni.

Przepompownia strefowa $ciekdéw wykonana bedzie jako budowla podziemna
prefabrykowana z nadbudowa. Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda dwa
zestawy (podstawowy 1 rezerwowy) pomp rozdrabniajacych z silnikami o mocy
P;=6, 7kW kazdy (moc znamionowa silnika) pracujacych naprzemiennie, a w
sytuacji awaryjnej - praca roéwnolegta pomp.

Dane pompy:

N |[Typ MocP |[Moc P; |Moc Ilos¢ Prad Stosune |[Wielko$ |Max.
r |pompy 2 czynn |pobie |obrotd |znamionow |k ¢ temp

na a - W \% praddéw silnika |.
wale rana prac

Y
n In Ia/In T
(kW) | (kW) (kW) | (1/min (n) - o°c

)
P |KRT F80-

i5°/54UG— 5,5 | 6,7 3,94 1452 11,8 4,8 54UG_r | 55

Rozruch silnikdéw - softstart.

Przepompownia wyposazona Jjest w rozdzielnie gidwng RG przystosowanag do
standardowego zasilania z linii energetycznych 400/230V 50Hz, (z typowego
ztacza kablowego wyposazonego w rozliczeniowy pomiar zuzycia energii) ,
rozdzielnie zasilajaco-sterownicza RZS pomp oraz w rezerwowe zrddio
zasilania w postaci stacjonarnego agregatu pradotwdrczego, polaczonego
poprzez uktad SZR z rozdzielnig RG. Urzadzenia te zlokalizowane bedg w
prefabrykowanym kontenerze (opis czes$¢ technologiczna) .

Rozdzielnia gitdéwna situzy do zasilania odbiordéw potrzeb wiasnych oraz
rozdzielni RZS sterujace] praca pomp.

Jako wytacznik gidéwny w rozdzielnicy RG projektuje sie trdjpoiozeniowy

przetacznik obejéciowy BY-PASS 40A ktdéry realizuje nastepujace funkcije:

1) poiozenie ,0” - przerwa w ukladzie zasilania po stronie sieci
energetycznej 1 zespolu pradotwdrczego;

2) polozenie ,I” - podstawowe polozenie przetacznika przy ktdérym ukitad
zasilania z sieci energetycznej wspdipracuje z ukladem SZR zespoiu
pradotwdérczego w systemie rezerwowania zasilania;

3) potozenie ,II” - ,odstawienie ruchowe” agregatu pradotwdrczego w
stan bezpradowy, na czas prowadzenia jego przegladdédw lub napraw.
Zasilanie pompowni tylko po stronie sieci energetycznej.

Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza RZS wykonana w I klasie ochronnosci
wyposazona Jjest w kompletna aparature zasilajgaca, taczeniowa, sterownicza
i kontrolno-pomiarowa dla projektowanego uktadu technologicznego

pompowni .




Przeznaczeniem rozdzielnicy RZS Jjest takze stworzenie mozliwo$ci zdalnego
monitorowania przepompowni $ciekdéw poprzez radiowy przekaz danych za
po$rednictwem radiomodemu SATEL-3AS.

Kable pomiedzy rozdzielnig RZS a zbiornikiem przepompowni utozyé w rurze

ochronnej np. HDPE 110.

3.4. Uktad zasilania przepompowni.

a) Z linii napowietrznej nn - zasilanie podstawowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, przepompownie projektuije
sie zasili¢ przyiaczem z linii napowietrzne]j, poprzez zestaw ziaczowo-
pomiarowy ZK+SP z ktdrego nalezy wyprowadzié¢ tréjfazowg linie kablowa WLZ
zasilajaca rozdzielnie gidwnag RG przepompowni zgodnie z niniejszym
projektem.

Ztacze kablowe wraz z szafka pomiarowa wybuduje Tauron Dystrybucja S.A.,
po wczesniejszym zawarciu przez Inwestora umowy o przylaczenie do sieci.
Linie kablowa WLZ typu YKY 4x10, 0mm? o dtugosci L=16,0mb (wraz z
zapasami)od szafki SP do rozdzielni RG przepompowni P2 (rys.3 zag.),
utozy¢ w rurze ostonowej PCV ¢50 dwuscienne]j, w rowie na gitebokosci 0, 7m
na 10cm podsypce z piasku, pozostawiajac zapasy ok.2,0m przy ziaczu,
przepustach i rozdzielni. Nastepnie catos$é¢ przysypac¢ 10cm warstwa piasku
i 15cm warstwa gruntu rodzimego, utozy¢ folie niebieska z tworzywa
sztucznego i zasypa¢ gruntem rodzimym.
Wraz z kablem WLZ utozy¢ w tym samym rowie pitaskownik Fe/Zn 30x4mm,

na gtebokosci 0,6m i potaczyé go z projektowanym uziomem otokowym oraz
kontenerem pompowni.
W miejscach skrzyzowan z drogami kolowymi, rowami odwadniajacymi oraz
innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego kabel nalezy chronié¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi rurami oslonowymi.
Na kablu przed zasypaniem zatozy¢ opaski identyfikacyjne i dokona¢ Jjego
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. W miejscu zmiany kierunku

trasy kabla umies$cié¢ oznaczniki - situpki betonowe typu ,K”.

b) Zasilanie z agregatu pradotwdrczego - rezerwowe.

Zasilanie awaryjne moze by¢ realizowane tylko po uprzednim
wykluczajacym odigczeniu obwoddéw zasilania podstawowego.
Jako rezerwowe zZrddia zasilania, zastosowany zostanie stacjonarny agregat

pradotwdrczy o mocy 30,0 kVA typu AP3 20kVA z rozruchem zdalnym.



Agregat pokrywa zapotrzebowanie na energie elektryczna dla trybu - ,praca
z agregatu pradotwdrczego”, tj. prace jedne]j pompy z wylaczeniem urzadzen
grzewczych (grzejniki, podgrzewacz wody) .

Urzadzenie SZR wraz z mikroprocesorowym sterownikiem jest wykonane jako
skrzynka metalowa o wymiarach 500x500x250 mm, umieszczana poza zespolem.
Sterownik wykorzystywany jest do automatycznego lub recznego sterowania
oraz kontroli pracy zespolu pradotwdrczego napedzanego silnikiem
spalinowym o rozruchu elektrycznym, zapewniajac natychmiastowa
interwencje zespoilu w razie awarii zasilania z sieci przemysiowej.
Sterownik w trybie automatycznym pracy przepompowni realizuje m.in.
funkcje kontroli zaniku napiecia, sterowanie wylacznikami ukiadu SZR,
uruchamianie agregatu pradotwdrczego, przetaczenie pompowni na zasilanie
podstawowe. Styczniki uktadu SZR posiadajg blokade mechanicznag i
elektryczna co uniemozliwia wg danych producenta podanie napiecia na sie¢
zewnetrzng. Zespdt pradotwdrczy w ramach obowiazujacych przepisdw
powinien by¢ dodatkowo wyposazony w rozdzielnice z zabezpieczeniem
réznicowopradowym.

Uwaga: przy zawieraniu umowy na dostawe energii elektrycznej nalezy
poinformowaé Tauron Dystrybucja S.A. o wyposazZeniu przepompowni w

rezerwowe zrédio zasilania (agregat pradotwdrczy) .

3.5. 1Instalacja wewnetrzna kontenera.

Instalacja elektryczna wewnetrzna w kontenerze wykonana jest przez
producenta kontenera jako na tynkowa w listwach elektroinstalacyjnych.
W kontenerze zamontowane bedzie o$wietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne,

gniazda wtykowe jedno- i tréjfazowe, gniazdo wtykowe 12V zasilane z
transformatora ochronnego 230/12V, ogrzewanie elektryczne grzejnikami
konwekcyjnymi (2 szt.) o mocy 1,5kW kazdy, przepiywowy podgrzewacz wody
4,4kW(400V) oraz wentylatory.

Zataczenie grzatki podgrzewacza wody oraz praca grzejnikdéw w zakresie
zadanej temperatury, powinna odbywaé¢ sie tylko w czasie postoju pomp.
Realizowane to bedzie poprzez sterownik rozdzielni RZS Jjako jego
dodatkowa funkcja. Obwdd sterujacy wyposazyé w ukiad umozliwiajacy prace
grzejnikdéw z pominieciem uktadu sterowania (rys.5). Do pomiaru
temperatury zastosowal termometr oporowy 2-przewodowy w wykonaniu

wnetrzowym z przetwornikiem analogowym zabudowanym w rozdzielni RZS.



Instalacja wentylatordéw - dla prawidiowego funkcjonowania agregatu

pradotwdrczego oraz dla pomieszczenia pompowni zaprojektowano wentylacje
mechaniczna wentylatorami 230V odpowiednio:
- pomieszczenie agregatu (nawiewny 0,251kW, wywiewny ,01kW);
- pomieszczenie pompowni (nawiewny 0, 1kW, wywiewny 0, 1kW) .
W pomieszczeniu agregatu zataczenie wentylacji jest zsynchronizowane z
zataczeniem agregatu.
W pomieszczeniu zbiornika przepompowni $ciekdéw wentylacja zalaczana Jjest
recznie.
Na etapie wykonywania piyty betonowej w pomieszczeniu agregatu uiozyé

przepusty rurowe zgodnie z rys.4.

3.6. Linie kablowe w terenie.

Projektuje sie (rys.3)wykonanie w terenie kanalizacji kablowe]

z karbowanych rur dwuéciennych o $Srednicy @40 mm, utozonej od budynku
przepompowni do siupa antenowego.

W kanalizacji tej utozony zostanie kabel antenowy do radiowej transmisiji

danych.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie ,TT”. Zestaw ZK+SP, rozdzielnia RG
przepompowni sa urzadzeniami II klasy ochronnos$ci. Dla rozdzielni RZS,
obudowy uktadu SZR, instalacji odbiorczej pracujacej w ukitadzie ,TT”
dodatkowa ochrona od porazen zrealizowana bedzie poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania wylacznikiem réznicowo-prgdowym. Ochronie
przeciwporazeniowej podlegaja bolce gniazd wtykowych, obudowy urzadzen
elektrycznych itp. oraz wszystkie pozostale czes$ci przewodzace instalaciji
i urzadzen elektrycznych.

Jako przewdd ochronny nalezy wykorzystac¢: trzeci przewdd w instalaciji 1-
fazowej 1 piaty w instalacji 3-fazowej,oznaczony barwg zdéito-zielona.

W kontenerze pompowni nalezy wykonal¢ potaczenia wyrdwnawcze. Pod
rozdzielnia RG nalezy zamontowa¢ gidwna szyne uziemiajaca GSU. Do GSU
podtaczy¢é szyny PE rozdzielnicy gidédwnej RG i rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, panel kontrolno-sterujacy agregatu, wszystkie metalowe
ciagl instalacyjne dochodzace do budynku, metalowe elementy konstrukciji
budynku oraz inne dostepne elementy przewodzace. Polaczenia z rurami

instalacji wodnej wykona¢ za pomocg tasm lub opasek uziemiajacych.



Konstrukcje kontenera oraz GSU nalezy uziemié¢ przez potaczenie z
projektowanym uziomem poziomym.
Potaczenia z GSU wykona¢ linka miedziana LY-zZo 1x16mm®. Widoczne czesci

potaczen wyrdéwnawczych powinny wyrdzniac¢ sie zdito-zielona barwa.

3.8. Ochrona odgromowa i przeciw-przepieciowa.

Uwzgledniajac kryteria stosowania ochrony odgromowej (PN-86/E-05003/01
PN-IEC 61024-1), przyjmuje sie dla projektowanego budynku IV poziom
ochrony odgromowej. Ochrona odgromowa realizowana jest przez odpowiedniag
konstrukcije kontenera oraz potaczenia uziomu otokowego (i fundamentowego
- kontener jest przykrecany do zbrojenia-uziomu) z ta konstrukcija.
Szczegdty wykonania ochrony odgromowej a takze sposdb wykonania uziomdw
fundamentowych podane zostang w wytycznych realizacji dostarczonych przez
dostawce przepompowni.

Maszt radiowy potaczyé¢ z projektowanym uziomem przepompowni.

Niezbedne zabezpieczenia przeciw-przepieciowe (rys.5)stanowicé¢ bedzie
czteropolowy ogranicznik hybrydowy klasy B+C(<1,5kV; 25kA) zabudowany w
rozdzielni RG. Wartos$¢ rezystancji uziemienia dla ogranicznikdéw przepiecd

winna wynosié¢ Ry<10,0Q.

3.9. Uwagi ogdlne.

Cato$¢ robdét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym
projektem oraz obowiazujacymi przepisami PBUE,BHP i normami PN/E w tym
zakresie z uwzglednieniem uwag zawartych w protokdle ZUD. Wszystkie prace
winna wykonaé¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.
Wszystkie prace na istniejacych liniach lub urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscia firmy Tauron nalezy prowadzié¢ za Jjego zgoda.
Wykonawca 1linii kablowej WLZ przed rozpoczeciem prac, winien uzyskac
informacje w Tauron Dystrybucja o lokalizacji projektowanego zestawu
ZK+SP.

Przy zawieraniu umowy na dostawe energii elektrycznej nalezy poinformowac
Zaklad Energetyczny o wyposazeniu przepompowni w rezerwowe zrddio
zasilania (agregat pradotwdrczy) .

Po zakohczeniu robdt przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.
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3.10. Obliczenia.

3.10.1. Bilans mocy urzadzen przepompowni.

Dane do obliczen:

Lp. Odbiory Moc Wsp. Wsp. Moce obliczeniowe
zainstalowana | kg cos
Pi(kW) ? TPGW) [ Qulkvan)
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnia gléwna RG
1 Oswietlenie 0,183 0,8 0,87 0,15 0,085
2 Wentylacja 0,551 0,6 0,97 0,33 0,083
3 | Gniazda wtykowe 230V 1,00 0,4 0,95 0,40 0,131
4 | Gniazda wtykowe 400V 3,00 0,5 0,95 1,50 0,493
5 | Gniazdo wtykowe 12V 0,16 0,6 0,70 0,10 0,102
6 Grzejniki elektryczne 3,00 0,8 1,00 2,40 0,00
7 Podgrzewacz wody 4,40 0,6 1,00 2,64 0,00
8 Rozdzielnia RZS 13,48 0,3 0,66 4,04 4,60
Razem RG Pi= 2577 | 0,49 | cos =090 | Pi= 11,56 | Q,=5.49

- Uy = 400/230Vv, 50Hz;
- wymagany stopien skompensowania tg ¢ < 0,4.

Wyniki obliczen (przed komensacija) :

-  moc czynna zainstalowana Pi= 25,77 kW;

- moc czynna obliczeniowa szczytowa Pg=11,56 kW,
- moc bierna obliczeniowa szczytowa Q= 5,49 kvar;
- wspdlczynnik mocy szczytowy cos Q= 0,90;

- tg@ = 0,48 - wymagana kompensacja mocy biernej.

3.10.2. Kompensacja indywidualna mocy biernej pomp

rozdzielni RZS.

Wymagana moc kondensatora tréjfazowego do kompensacji indywidualnej:
- tgp=0, 2 (zadany) ;
- 0p=4,04kWx(1,14-0,2)= 3,80 kvar - dobrano kondensator o
mocy 2,5kVar.

Po kompensaciji:

- cos ¢, = 0,99; Ig=16,9A; Ps=11,56kW; Q¢=1, 69%kVar; tg@=0,15.
Kondensatory zabudowa¢ w nas$ciennej obudowie izolacyjnej i IP 55, przy
rozdzielni RZS. Poilaczenie kondensatordéw z ukladem zasilania pomp z uwagi
na zastosowany rodzaj rozruchu, dokona¢ w sposdb nie wnoszacy zakidcen do

sieci o poziomie wyzszym niz dopuszczalne.
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3.10.3. Dobdér kabli.

Kabel przylacza (zgodnie z warunkami zasilania) typu YAKXS 4x35mm?.
Kabel WLZ zasilajacy rozdzielnie przepompowni dobrano uwzgledniajac w
szczegdlnosci dopuszczalnag obciazalnos$é pradowa, dopuszczalny spadek
napiecia oraz unifikacje przekroju i typu preferowana przez uzytkownika:

- kabel YKY 4x10mm2(L=l6,0mb;Id=52,OA) utozony w ziemi.

3.10.4. Spadek napiecia na kablu.

- dla WLZ (Ps=11,56kW; L=16,0m; s=10mm?; y=57; U,=400V)

AU, = 0,20% < 0,5%.

3.10.5. Dobdér zabezpieczen.

Jako zabezpieczenie gidéwne (zalicznikowe wg. warunkdw Tauron
Dystrybucja S.A. ) zastosowano ogranicznik mocy Ix=40A zabudowany w

szafie SP:

- sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:
(1) I £ Im <1,
(2) I, £ 1,45 x I, (I, - prad zadziatania
zabezpieczenia);
Czyli:
(1) 16,92 < 40,0 A £ 52,0 A
(2) 1,44 * 40,0 A £ 1,45 * 52,0 A

57,6 < 75,4 (A) - oba warunki speinione.
- dobdr zabezpieczen zwarciowych: Inw 2 Tys
I., — prad znamionowy wylaczalny zabezpieczenia
I, — spodziewana warto$¢ pradu wytaczeniowego (w sieci wartos$é¢ pradu

w miejscu zwarcia I, ); zatem zgodnie z warunkami przyiaczenia
wartosé I, = 10kA oraz typu zastosowanego zabezpieczenia w szafce SP,
powyzszy warunek jest speiniony.

Zabezpieczenie obwoddéw odbiorczych poprzez wylaczniki nadmiarowo-—

pradowe Jjako wyposazenie fabryczne.



3.10.6. Rezystancja uziemienia.

Dla instalacji odbiorczej w ktdérej zastosowano wyitaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie AIy = 0,03A zalecana warto$é¢ rezystanciji
uziemienia winna wynosi¢ R, £ 300,0 Q.

Z uwagl na zastosowana ochrone przeciw-przepieciowg, wymagana
rezystancja uziemienia winna wynosié¢: R, < 10,0 Q
Wokdé1 terenu pompowni projektuje sie wykonanie uziomu otokowego(rys.3) =z
ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm o diugoéci L=40,0 mb , potaczonego z
projektowanym uziomem poziomym pojedynczym uitozonym w rowie kablowym WLZ.
Jezeli warto$¢ uziemienia nie bedzie mniejsza od wymaganej nalezy uziom
rozbudowaé o dodatkowe uziomy pionowe z pretéw o Srednicy 16 mm?.

Wartos$é¢ rezystancji uziemienia potwierdzié pomiarem.



4.
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Zestawienie materiatow podstawowych.

Lp. Oznaczenia Nazwa aparatu j-m. [Tlo§é Uwagi
1. 2. 3. 4. 5. 7.
1 | YKY 4x10mm® 0,6/1kV Linia kablowa WLZ m | 16,0 Inwestor
2 Fe/Zn 30x4 Bednarka ocynkowana m | 45,0 Inwestor
3 ZK+SP Zlacze kablowo-pomiarowe | kpl 1 Tauron S.A.
4 RG Rozdz. gtéwna pompowni | kpl 1 Wyposazenie
pompowni
5 RZS Rozdz. zasilajgco- kpl 1 Wyposazenie
sterownicza pompowni pompowni
6 | Agregat pradotwoérczy Agregat pradotworczy z kpl 1 Dostawca
30kVA uktadem SZR pompowni
7 Maszt aluminiowy Maszt antenowy h=15mb szt 1 Inwestor
8 PE 040 Rura ostonowa mb 7 Inwestor
9 [ YKY 5x10mm” 0,6/1kV | Linia kablowa agregat:RG m 12 Dostawca
pompowni
10 | YLY 5x4mm” 0,6/1kV Linia kablowa RZS+RG m 5 Dostawca
pompowni
11 LY 16mm” Potaczenia wyréwnawcze m 15 Dostawca
pompowni
12 Ogranicznik Ogranicznik hybrydowy szt 1 Dostawca
przepigciowy B+C pompowni
13 WG Przetacznik obejSciowy szt 1 Wyposazenie RG
40A, 4+8p
14 WTN-00/gG 50A Wkiadka bezpiecznikowa szt 3 Tauron S.A.
zlacza ZK
15 S 303 40A Wiylacznik nadpradowy — szt 1 Tauron S.A.
ogranicznik mocy
16 Z1 00/160A Zwieracz instalacyjny szt 3 Dostawca
NOZOWYy pompowni
17 GSU Gléwna szyna uziemiajaca | szt 1 Dostawca
SWP-G1 pompowni
18 C Kondensator tréjfazowy szt 2 Dostawca
MKP 2,5 kvar pompowni
19 - Obudowa izolacyjna szt 1 Dostawca
270x170x86 pompowni
20 | Czujnik przeptywu Opis technologia szt 1 Dostawca
$ciekow pompowni
21 |Przetwornik pomiarowy Opis technologia szt 1 Dostawca
czujnika przeptywu pompowni
22 - Przewdd standardowy 10m | szt 1 Dostawca
czujnika przeptywu pompowni
23 t Termometr oporowy z kpl 1 Dostawca
przetwornikiem analogowym pompowni
4-20 mA, wnetrzowy
24 DVK 50 Ostona rurowa kabli m 14 Inwestor
25 DVK 75 Ostona rurowa kabli m 7 Inwestor
26 DVK 110 Ostona rurowa kabli m 3 Inwestor
27 - Antena radiowa szt 1 Dostawca
pompowni
28 - Przewdd anteny radiowej m - Dostawca
pompowni
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Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Dotyczy: Projektu budowlanego elektroenergetycznego zasilania przepompowni
$ciekOw P2 w miejscowosci Przymitowice, ul. Kielnicka, dz.nr 239/24, gm. Olsztyn.

Inwestor: Gmina Olsztyn
Plac marsz. J6zefa Pitsudskiego 10

42- 256 Olsztyn

Projektant: mgr inz. Krzysztof Grajez

Czgstochowa — kwiecien 2015
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Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét
elektrycznych.

Zakres robdt obejmuje:
- budowe linii kablowej WLZ nn ;
- wykonanie uziomu sztucznego.

Wymagany zakres robdt budowlanych do budowy obiektu budowlanego objetego niniejszym projektem
nie stwarza zagrozen dla bezpieczefstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dzialaniem

promieniowania jonizujacego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatléw
wybuchowych.

Na terenie budowy nie bgda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych moga
by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:
- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy;
- posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy
- posiada¢ odpowiednig sprawnos$¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne do
wykonywania robot,
potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane z zachowaniem maksymalnej

ostroznosci

i przy przestrzeganiu obowigzujacych zasad organizacji pracy i przepiséw BHP. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy zapewni¢ pracownikom bezpieczne
warunki pracy, a przed rozpocze¢ciem pracy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.
Nalezy wyposazy¢ pracownikow w niezbgdne narzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez
ochronng spelniajace wymagania z zakresu BHP, dostosowane do warunkéw oraz rodzaju
wykonywanych robét. Zaznajomi¢ pracownikéw z przepisami i zasadami BHP w zakresie
wykonywanych przez nich prac, oraz zapoznac¢ z zasadami postgpowania

w razie porazenia pradem elektrycznym.

Prace pod napigciem na cze¢Sciach przewodzacych prad elektryczny moga by¢ wykonywane tylko przez
wyspecjalizowane brygady zgodnie z technologia dostosowang do prac pod napigciem.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ
administracyjny. Nalezy takze zastosowa¢ odpowiednie S§rodki zabezpieczajace, zapewniajace
bezpieczenstwo uzytkownikom tych drég.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ na terenie przysztych robot
przewody i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci elektroenergetyczne, cieplne, gazowe,
wodne i inne.

Prace w wykopach ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

W terenie, gdzie sa zlokalizowane inne urzadzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia terenu,
wykopy powinny by¢ wykonywane wytacznie topatami, bez uzywania sprzetu mechanicznego. Dla
uniknigcia zagrozen i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykona¢ przekopy

kontrolne.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodéw
instalacyjnych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociagéw dalsze prowadzenie robét nalezy kontynuowac po zezwoleniu i

pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Przy wykonywaniu rob6t przy zblizeniach i skrzyzowaniach

z kablami elektroenergetycznymi i rurociggami wysokiego ci$nienia nalezy zachowac¢ szczegdlne §rodki
bezpieczenstwa.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b niezatrudnionych przy budowie obiektu.
W miejscach dostgpnych dla ludzi wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem do nich 0s6b postronnych przez:

- ustawienie wzdhuz rowdw od strony przejs$¢ dla pieszych barierek o kolorze czerwono- biatym;

- umieszczenie w miejscach przej$¢ nad wykopami ktadek zaopatrzonych w porecze;

- oznaczenie miejsc wykopow znakami ostrzegawczymi.

Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowiazujacymi
przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP, a
w szczeg6lnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzadzeniach i Instalacjach Energetycznych ZE
Czestochowa S.A. nr 0-44/2000
- Polska Norma PN-76/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe
- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa,

Z uwagi na odbiegajace od rzeczywistosci usytuowanie na planach urzadzen podziemnych Wykonawca
powinien zapewni¢, na czas prowadzenia robdt, wlasciwy nadzor techniczny ze strony wiascicieli
(zarzadzajacych) istniejacych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub
skrzyzowania z istniejagcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie, w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikéw istniejagcych urzadzen podziemnych, w ramach nadzoru specjalistycznego. Po zakonczeniu
rob6t-wykopy powinny by¢ mozliwie niezwlocznie zasypane, a teren doprowadzony

do stanu pierwotnego.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.nr.207 z 2003r poz.2016 z
pézniejszymi zmianami, o§wiadczam ze projekt budowlany pt. ,,Elektroenergetyczne
zasilanie przepompowni $ciekéw P2 — Przymitowice, ul. Kielnicka ,dz. nr 239/24, gmina
Olsztyn.”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

Czestochowa, kwiecien 2015r.



