PARAMETRY ZJAZDOW LEWYCH ODCINEK AB'C'D'E'F'L

- - — ER;ZEDNED [m n.p.mS] - - OSZEROKOSC[m] ODL(.)OD KRAKEDZI CHOD{\III]<A SPADEK [%] POWIEORZCI-[INI;]\
. LOKALIZACJA ZJAZDU | ZJAZDW OSI—a | NA KRAWEZNIKU— IST. ZJAZDU PROJ. ZJAZDU — C | CHODNIKA | ZJAZDU - D DO KRAWEDZI ZJAZDU [m ZIAZDOW [m , 1R
_ PRZEKROJ I-1 SCHEMAT ZJAZDOW NA POSESJE NrL — hm 0+75.62 305,24 305,32 305,24 305,26 1,50 4,00 0,00 4,0 8,35 Szczegot A: Szczegot B
odcinek od hm 0+08.50 do hm 1+74.10 o Nr2 — hm 0+95.15 305,18 305,26 305,23 305,23 1,50 3,50 0,20 1,8 9,30 N S
5,00 1,50 > i Nr3 — hm 1+07.80 305,14 305,22 305,18 305,20 1,50 4,70 0,00 1,3 11,45 - \
i Nr4 — hm 1+42.90 305,01 305,09 305,14 305,12 1,50 4,00 0,00 2,0 10,20
- — —— o — Nr5 — hm 1+77.47 304,42 304,50 304,50 304,52 1,50 4,50 0,00 1,3 9,65
I R R I R R R T | NI6 — hm 1+83.15 304,32 304,40 304,48 304,46 1,50 4,20 0,00 4,0 9,65
I [ | O I Nr7 — hm 2+35.18 304,72 304,80 304,88 304,86 1,50 5,00 0,50 -3,0 14,70
— e I PR | . T T T T TN T T ] I ® Nr8 — hm 2+43.60 304,85 304,93 304,95 304,93 1,50 4,50 1,00 0,0 15,45
o S  — | = | | | | | | | | | | | | | | | ‘i‘ | | | | | | | | | | | | | | | | ‘ i | ﬂci Nr9 — hm 2+68.38 305,22 305,30 305,22 305,24 1,50 4,80 0,00 4,0 10,60
' A Nr10 — hm 2+89.70 305,53 305,61 305,49 305,51 1,50 3,70 1,20 37 12,35
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":':l:':é}':':':'bgi‘I'I'I'I'IPI'I'I' 5 PARAMETRY 2JAZDOW PRAWYCH ODCINER ASCDEFL Konstrukeja nr(?)
. I | &
odcinek OdPrll?rrZ]%lngg)é]ollal(l) hm 3+10.65 I LT T T T I' ' I ‘ FTI ‘ I ‘ I V/V‘I ‘\I‘ARI ‘ I ‘ I ‘ I ‘i‘n‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ [ ‘ [ | [ | |/|—|\I\|AI [ S RZEDNE [m n.p.m] SZEROKOSGIM] ODL. OD KRAKEDZI CHODNIKA | <o~ - POWIERZCHNIA 7cm | plyta betonowa 40x40cm utona bezpérednio na betonie
hae : I | - | ( | ) | T | | | ’\ I T LOKALIZACJA ZJAZDU | ZJAZDW OSi—a | NA KRAWEZNIKU—-b IST. ZJAZDU PROJ. ZJAZDU —c | CHODNIKA | ZJAZDU - D DO KRAWEDZI ZJAZDU [m] ZIAZDOW [m2] ggm pggzﬁ%ﬁv ge”g)?;‘;wx?ug'z%kgﬁ% T ——
I | I I Nrl — hm 1+93.10 304,28 304,26 304,20 304,24 0,75 5,00 0,00 2.7 6,00 A Eo s golna ' kruszyy"\;’vo T
: I @ > \\/ I Nr2 — hm 2+16.94 304,50 304,48 304,45 304,49 0,50 4,00 0,00 2,0 1,90 istniehcy qrunt - siabiizowany mechanicznie
0.8-1.5 5,00 1,50 | < I Nr3 — hm 2+33.79 304,70 304,68 304,67 304,69 1,50 5,00 0,00 0,7 2,75 3Tom SUMA
| | ‘ ‘ . ‘ ‘ | Nr4 — hm 2+51.28 304,96 304,94 304,80 304,82 1,50 4,35 0,80 5,2 12,35
: | = 1,35 D 1,35 | Nr5 — hm 2+67.55 305,22 305,20 305,08 305,11 1,50 3,70 1,20 3,3 12,00
| = ) , | Nr6 — hm 2+78.19 305,37 305,35 305,27 305,27 1,50 4,00 1,00 3,2 13,80
| SZCZEGOL ULOZENIA NAWIERZCHNI | NI7 — hm 2+85.27 305,47 305,45 305,35 305,35 1,50 4,00 2,50 2.5 19,70 Konstrukcja n8) - poszerzenia na skawaniu z ul. Napoleona
UMA. 68,
= @ A kostka granitowa - granit strzegomski ciemno “gzar
o 10cm| nawierzchnia groszkowana z brzegami fazowanymi
2 o~ 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
l ; PARAMETRY ZJAZDOW PRAWYCH ODCINEK F'G'H'I"J 2Gcipodbudowa gorna - kitszywo famane StablizowandmECz e
warstwascieralna-beton asfaltowy AC 8 S 8cm | kostka betonowa - HOLLAND czerwona B || . istniepcy grunt - stabilizowany mechanicznie
4cm | 0 uziarnieniu 0/8 na bazie asf. PMB 45/80-0 3cm | podsypka cementowo-piaskowa - —] @ ! RZEDNE [m n.p.m] SZEROKOSCIm] ODL. OD KRAKEDZI CHODNIKA POWIERZCHNIA 31lcm SUMA
4cm | warstwa wizqca beton asfaltowy _ _ 8cm | podbudowa gdrna- kruszywo famane stailizowane nréchaie- ' LOKALIZACJA ZJAZDU | ZJAZDW OSI—a ]| NA KRAWEZNIKU—b IST. ZJAZDU PROJ. ZJAZDU — C | _CHODNIKA | ZJAZDU - D DO KRAWEDZ! zJAZDU [m] | SPAPEK %] | 73a700w [m2]
scn | oodbudo o vy amane saliouane ichae Lz podbudos dansiisoyvo e Sz ’ e
Btnishcy grunt - stabilzawany meshanicznie T Y I 1 ; Nr9 — hm 0+32.04 306,60 306,60 306,43 306,43 1,50 4,00 3,90 31 24,45
@ 31 SUMA @ S | | Nr10 — hm 0+41.29 306,88 306,88 306,93 306,93 1,50 4,00 5,00 -0,8 28,55
D Nr11 — hm 0+61.81 307,52 307,52 307,33 307,33 1,50 4,10 2,00 5,4 18,85
Nr12 — hm 0+90,20 308,51 308,51 308,45 308,45 1,50 4,00 1,00 2,4 12,40 A - krawgznik betonowy wibroprasowany 15x30cm potozony na prask
NrL3 — hm 1+33.14 300,44 309,44 309,18 309,18 1,50 4,80 3,90 48 28,45 g"s""?w"’”y bezposrednio na swiezym niestgzonym betonie C12/15
Nrl4 — hm 1+48.86 309,90 309,90 309,70 309,70 1,50 4,00 3,70 3,8 23,00 Bostlon ot e poce/bea comeot oo
PRZEKRGJ [l PRZEKROJ IV-IV Nr15 — hm 1+67.68 310,45 310,45 310,29 310,31 1,50 4,00 1,30 5,0 15,45 UWAGA:
odcinek od hm 149520 do hm 3+10.65 SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRZEZ ZJAZD Nr16 — hm 1+91.04 311,14 311,14 310,96 311,00 1,50 3,20 1,20 5,2 11,10 =WADLA. _
: : 1,50 Nrl7 — hm 2+19.98 312,26 312,26 312,12 312,12 1,50 3,90 1,00 5,6 11,90 Podtaze naley doprowadzic do gruntu G1
Nr18 — hm 2+29.90 312,66 312,66 312,48 312,53 1,50 5,00 0,85 55 14,35 o parametrach dla KR1:
Nr19 — hm 2+43.88 313,28 313,28 313,15 313,17 1,50 3,90 0,65 5,1 10,60 11,00 oraz § =100 MPa
0.8-1.5 3,50 1,50 Nr20 — hm 2+71.95 315,36 315,36 315,20 315,28 1,50 4,00 0,00 53 8,45
UMA. 238,89
Iﬁ‘ _2.0% M\B 3
PARAMETRY ZJAZDOW LEWYCH ODCINEK FG'H'I'J AK-BUD Konrad Galant
oA ggm ggzgﬁﬁgtgggvgﬁtb Vljlgtlfzgtlgwgzama RZEDNE [m n.p.m] SZEROKOSC[m ODL. OD KRAKEDZI CHODNIKA SPADEK [%] POWIERZCHNIA BUDOWNICTWO DROGOWE 'IIJ'IeIC;gg];\Z?I-T3iO S‘éé_zzég _zﬁéc(;chowa
5 sem T hodbudona gbrma. kruszywo lamans Stalizowane mechae LOKALIZACJIA ZJAZDU | ZJAZDW OSI—a ] NA KRAWEZNIKU-b IST. ZJAZDU PROJ. ZJAZDU — C | CHODNIKA | ZJAZDU - D DO KRAWEDZI ZJAZDU [m] ZIAZDOW [m2] 5 : I
, 12cn] podbudowa doina - kruszywo famane stabilizowanehaeicznie Nrll - hm 0+50.54 307,15 307,21 306,98 307,10 1,50 4,00 0,70 5.0 10,75 _ Urzad Gminy Olsztyn
warstwascieralna-beton asfaltowy AC 8 S isthiekcy grunt - stabilizowany mechanicznie Nr12 — hm 0+75.07 307,87 307,93 307,92 307,92 1,50 3,25 1,10 04 10,50 INWESTOR: Pl. Marszaka Pitsudskiego 10
~CI0.0 Lzlarnient 98 10 hazie ast. PMBA5/800 31cn] SUMA Nr13 — hm 1+02.41 308,60 308,66 308,56 308,62 1,50 3,70 0,55 2,0 9,95 42-256 Olsztyn o
8om | podbudowa gorna- kruszywo famane stailizowanehargcznie © ©) Nrl4 — hm 1+25.15 309,20 309,26 309,07 309,19 1,50 4,00 0,85 3,0 11,40 TEMAT: Remont nawierzchni drogi gminnej ulicy
15cn] podbudowa dolna - kruszywo tamane stabilizowaaehanicznie Nr15 — hm 1+35.41 309,50 309,56 309,54 309,54 1,50 4,00 0,60 1,0 11,05 Karlinskiego wraz z tacznikiem
istniejcy grunt - stabilizowanynechanicznie Nrl6 — hm 1+55.29 310,09 310,15 310,29 310,26 1,50 3,30 2,60 -2,7 46,95 w miejscowoéci Olsztyn, gmina Olsztyn
@ 31CE:DSUMA @ Nr17 — hm 1+80.28 310,82 310,88 311,00 311,00 1,50 3,90 0,90 -5,0 12,50 w—
Nr18 — hm 1+95.06 311,25 311,31 311,34 311,34 1,50 4,70 0,70 1,4 12,60 :
Nr19 — hm 2+43.88 311,92 311,98 311,87 311,91 1,20 4,00 0,30 4,7 9,40 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Nr20 — hm 2+34.48 312,85 312,91 312,79 312,84 1,50 4,15 0,00 4,7 6,05 g T Joanna Galant
Nr21 — hm 2+70.45 315,27 315,33 315,36 315,36 1,50 4,00 3,00 UMA—_O,? 21,35 — PROJEKTOWAE : |spec. iynieryina drogowa SLK/6241/PBD/15
- . inz. Tadeusz Klimczak
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