PROJEKT TECHNICZNY
1.2 Czes¢ opisowa

I Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu ulicy Karlinskiego wraz z
odcinkiem drogi taczacym ulice Karlinskiego z ulica Botaniczng w m. Olsztyn k/Czestochowy.

II Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozwigzania sytuacyjno - wysokos$ciowe remontu ulicy Karlinskiego na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Botaniczna do konca zabudowy wzdtuz ulicy Karlinskiego oraz
tacznika od skrzyzowania z projektowang ulicg Karlinnskiego do skrzyzowania z ulicg
Botaniczna.

w zaKresie:
- ulica Karlinskiego:

— remontu istniejgcej jezdni wraz z wykonaniem utwardzonego pobocza, w poczatku
opracowania prawostronnego, w dalszej czesci obustronnego,

— remont zjazdéw na posesije,

— remont wpustow chtonnych,

— zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych

- tacznik pomiedzy ulicami Karlinskiego i Botanicznej:
— remont istniejgcej jezdni,
— remont zjazdéw na posesije,
— remont wpustow chtonnych,

— zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych

Laczna dtugo$¢ odcinka ulicy Karlinskiego objetego opracowaniem wynosi 623,20m , z czego
ulica Karlinskiego od skrzyzowania z ulicg Botaniczng do tacznika dtugo$¢: 367.35m, od
skrzyZowania z tacznikiem do korica opracowania 94.85m. Dtugos¢ tacznika wynosi 161.00m

Zakresy projektowanych odcinkéw przedstawione zostaly na rysunku nr 2 Zagospodarowanie
terenu

[II Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ulicy Karlinskiego w ramach zadania
inwestycyjnego: ,REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNE] ULICY KARLINSKIEGO WRAZ Z
LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI OLSZTYN, GMINA OLSZTYN”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

0 zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, ul Plac Pitsudskiego 1042-256 Olsztyn



0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego
identyfikator ewid.:P.2404.2017_1555 z dnia 15.05.2017r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

0 pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem

IV Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatek nr ewid. 22045,2040,2046, 2042/3,
2042/4,2080, 2081, 2076, 2057/3, 2058, 2057/2, 2057/1, 2056/2, 2056/1, 2061/2, obreb
0005 Olsztyn, do ktérych Inwestor ma tytut prawny.

V Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Droga gminna, ulica Karlinskiego posiada nawierzchnie bitumiczna, z licznymi ubytkami,
spekaniami. Spadki podtuzne istniejacej ulicy zmieniajg sie od 0,5% do 3%, najwyzszy punkt
posiada rzedng 311,81m n.p.m. a najnizszy 305,74m n.p.m.

W ciggu istniejacej drogi wystepuja sieci:
* okablowanie telekomunikacyjne
* okablowanie oraz stupy elektroenergetyczne
* wodociag oraz przytacza wodociggowe.
* gazociag

* Kkanalizacja sanitarna

VI Projektowane rozwigzania

Ulica Karlinskiego posiada klase techniczna L, przyjeta predkos¢ projektowa Vp wynosi
30km/h, kategoria obciazenia ruchem KR1

Lacznik pomiedzy ulicami Karlinskiego i Botaniczna posiada klase techniczna L, przyjeta
predkos¢ projektowa Vp wynosi 30km/h,kategoria obciazenia ruchem KR1

VLI Przebieg sytuacyjny

0 remontowana ulica Kalinskiego rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulica Botaniczna,
konczy sie rowno z koicem zabudowy przedmiotowej ulicy, natomiast tgcznik stanowi
jej potaczenie z ulicg Botaniczng,

0 od hm 0+19.00 do hm 1+10.79 wzdtuz ulicy Karliniskiego istniejace prawostronne
pobocze nalezy utwardzi¢ na szerokosci 1.5m oraz wykona¢ remont jezdni bitumicznej o
szerokosci 5m ,



na odcinku od hm 1+10.79 do konica odcinka ABCDEF przewidziano remont
obustronnego pobocze, o szerokosci 1.5m oraz jezdnie o szerokosci 5m,

na odcinku FGI nalezy wykonac jezdnie bitumiczna o szerokosci 3.0m,

odcinek EFJKLL nalezy wykona¢ jako ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5m, nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej,

zaprojektowano tuki poziome o promieniach: R=150m, R=50m, R=15m Wartosci
promieni uwarunkowane sa lokalizacja istniejacych ogrodzen oraz granicami pasa
drogowego,

w ramach opracowania przewidziane jest 26 zjazd6w na posesje
w ramach opracowania przewidziano 1 zjazd na droge gruntowa

zaprojektowano kraweznik 15x30cm potozony na ptask posadowiony na $wiezym
niestezonym betonie C12/15 oddzielajacy remontowana jezdnie od pobocza,

na wjazdach na posesje, ktére maja by¢ wykonane z kostki betonowej zaprojektowano

kraweznik 15x30cm potozony na ptask posadowiony na $wiezym niestezonym betonie
C12/15

pobocze od zielenca odciete jest obrzezem betonowym 8x30 c¢cm posadowionym na
podsypce cementowo-piaskowej

na zielenicu pomiedzy poboczem a ogrodzeniami posesji oraz pomiedzy chodnikiem a
jezdnig na odcinku, gdzie chodnik odsuniety jest od jezdni nalezy utozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej grub. 10 cm i jednokrotnie obsia¢ trawa

na istniejacych kablach elektroenergetycznych ostonowe o $r. 110mm o tgcznej dtugosci
102 mb,

na istniejacych kablach telekomunikacyjnych na zjazdach nalezy utozy¢ rury ostonowe o
$r. 110mm o tgcznej dtugosci 130mb,

w celu zachowana widocznos$ci na skrzyzowaniu ulicy Karlinskiego z tacznikiem nalezy
przestawi¢ ogrodzenie na dtugosci 8m,

rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

w ramach rozwigzan organizacji ruchu, projektowane ulice objete zostaty strefg
ograniczenia predkosci do 30hm/h.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
zaprojektowano spadki podtuzne

- ulica Karlinskiego: 2,8%, 0,5%, 3,0%, 2,5%, -0,9%, -5,6%, -0,8%, 1,6% promienie
R=600, R=1200, R=300,

- tgcznik: -3,5% oraz 1,4% promienie R=1000m

rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na rys, nr 3 PROFIL PODLUZNY

VLII Przekroje typowe i konstrukcja nawierzchni



0 ulica Karlinskiego: szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi 5m oraz 3m na odcinku za

skrzyZowaniem z tgcznikiem,

0 13cznik pomiedzy ulicg Karliniskiego a Botaniczng zaprojektowano jako ciag pieszo-jezdy

z kostki betonowej,

0 zestawienie szeroko$ci wjazdoéw na posesje przez projektowane pobocze przedstawiono

na rysunku nr 4 PRZEKROJE KONSTRUKCY]JNE
0 skosy zjazdéw przyjeto jako 1:1
$wiatto kraweznika najazdowego wynosi 3cm
Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni bitumicznej:

— warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8S na bazie asf. PMB 45/80-55

— warstwa wigzaca beton asfaltowy

— podbudowa gorna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
— podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— istniejacy grunt stabilizowany mechanicznie

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej:

warstwa Scieralna, kostka betonowa BEHATON, szara

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa goérna, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
istniejacy grunt stabilizowany mechanicznie

Nawierzchnia zjazdéw z kostKi:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej HOLLAND kolor czarny

podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa goérna, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— istniejgcy grunt stabilizowany mechanicznie

Nawierzchnia pobocza z kostki:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej HOLLAND kolor czerwony

— podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa goérna, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
— istniejgcy grunt stabilizowany mechanicznie
Zieleniec:

— warstwa ziemi urodzajnej

4cm
4cm
8cm
15cm
8cm
3cm
20cm
8cm

3cm

20cm

8cm

3cm

20cm
10cm

W nawierzchni pobocza utwardzonego zaprojektowano ptyty betonowe 40x40cm gr. 7cm

posadowione na $wiezym betonie grubos$ci 4cm.



Szczeg6t utozenia nawierzchni pobocza przedstawiono na rysunku nr.5 PRZEKROJE

KONSTRUKCY]JNE.

Na podstawie wizji w terenie warunki gruntowe sklasyfikowano jako korzystne przy budowie
drég, w zwiazku z czym warunek speinienia mrozoodporno$ci moze zosta¢ pominiety.

Podtoze doprowadzi¢ nalezy do parametréw gruntu G1 dla kategorii ruchu KR1 czyli Is=1,00

oraz E-=100MPa

VLIII Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest przez spadki podtuzne i poprzeczne oraz przez 11 wpustéw

chtonnych o $rednicy @500.

Schemat wpustu chtonnego przedstawiono na rysunku nr 6 WPUST CHLONNY.

VLIV Roboty ziemne
Jezdnie:
powierzchnia projektowana jezdni bitumiczne;j:
gtebokos¢ korytowania:
roboty ziemne:

Rozbidrka istniejacej nawierzchni:

frezowanie istniejgcej jezdni :
rozbidrka istniejacej podbudowy :

Roboty ziemne pod jezdnie:

powierzchnia projektowana jezdni z kostki betonowej:

gtebokos¢ korytowania:
roboty ziemne:

tawa pod kraweznik:

Zjazdy i pobocza:

powierzchnia projektowana:
gtebokos¢ korytowania:

roboty ziemne:

Rozbiérka istniejacej nawierzchni chodnikéw i zjazdow:

powierzchnia przeznaczona do rozbidrki:
rozbidrka istniejacej podbudowy :

Roboty ziemne pod zjazdy i pobocze:

2158m?
0,21m
454m?®

1595m? x 0,05m = 80m?
1595m? x 0,15m = 239m?
454-80-239= 135m?®

809m*

0,21m

170m?
161m*0,1*2=33m’*

652+291=943m?
0,21m
199m?3

110+61+51 = 222m?
222m? x0,10m = 23m?
199-23=176m3



Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zielency 1735*0,1/2=87m?

Lacznie wykopow:
135( jezdnia bit)+170( jezdnia kost )+33 (tawa )+176( zjazdy i pobocza )+87( zielence ) = 601

m3

Lacznie odwoz ziemi w ilosci 610m*® na odleglo$é do 10 km w miejsce wskazane przez
Inwestora oraz dowéz 1735*%0,1=174m’ziemi urodzajnej

VII Bilans terenu

- powierzchnia w liniach rozgraniczajacych 5607m*
— powierzchnia jezdni bitumicznej 2158m?
— powierzchnia jezdni z kostki bet. 809 m?
— powierzchnia utwardzonego pobocza 652m?
— powierzchnia zjazdow 291m?
— powierzchnia zielenca 1735m?
VII Uwagi

Prace w okolicach istniejacych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczegélna uwaga, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zezwolen na prowadzenie robdét w pasach

drogowych.
IX Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:
0 budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej
0 budowe pobocza o nawierzchni z kostki betonowej
0 budowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
0 przemowe fragmentu istniejacego gazociaggu
zawierajace:
O roboty przygotowawcze:

* wykonanie koryt pod projektowang jezdnie, pobocze oraz zjazdy
* odwo6z nadmiaru ziemi
* odwoz gruzu z rozbiorek

O Roboty nawierzchniowe -pobocze, zjazdy, jezdnia



nawierzchnia jezdni bitumicznej: beton asfaltowy dwie warstwy po 4 cm kazda, goérna
podbudowa o grubosci 8cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, dolna
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm,

nawierzchnia jezdni z kostki betonowej: kostka betonowa grubo$¢ 8cm, podsypka
cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z kryszywalamanego stabilizowanego
mechanicznie 20cm,

nawierzchnia utwardzonego pobocza z kostki betonowej : warstwa $cieralna kostka
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 20cm,

nawierzchnia zjazdéw z Kkostki betonowej : warstwa $cieralna kostka betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 20cm,

Roboty wykonczeniowe

* Nawiazanie do stanu istniejacego

Dtugo$¢ odcinka jezdni objetej opracowaniem wynosi : 623,20m

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Olsztynie w gminie Olsztyn, przy ulicy
Karlinskiego oraz na taczniku pomiedzy wymieniong ulica a ulicg Botaniczna.

Teren, gdzie realizowana bedzie inwestycja posiada zwarta zabudowe jednorodzinna.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

wodociag

gazociag

przewody elektroenergetyczne
przewody telekomunikacyjne

kanalizacja sanitarna

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot

o

ruch pieszy oraz samochodowy odbywajacy sie po ulicy Karliniskiego oraz na ulicach
bezposrednio sgsiadujacych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystgpienia uzbrojen pod powierzchnia terenu
nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, kierownik budowy powinien niezwtocznie
zglosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow



Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem
do wykonywania rob6t winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow
obejmujace:

O zakres czynno$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i

koniecznosci stosowania okreslonych przepiséw BHP,

konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegOlnej ostrozno$ci przy robotach wykonywanych pod ruchem
samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujacy na sprzecie o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych

0 Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t winno by¢ zgodne z :

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 z19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 usta kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciwe;j
jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢
bezpieczng odlegtos¢ od urzadzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji



W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrédet Swiatta ich konstrukcja i
spos6b zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym.

Sztuczne osSwietlenie powinno o$wietla¢ teren bez oSlepien, zmiany barw oznakowania
lub zaktécen w postrzeganiu sygnatéw i znakéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic
zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



