PRZEKROJ TYPOWY I-1
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~ PRZEKROJ II-1I
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJE
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I 8cm |warstwa $cieralna, kostka betonowa, B-50, kolor grafitowy
3cm |podsypka cementowo-piaskowa
20cm|podbudowa zasadnicza -kruszywo Cws stabilizowane
'mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

min. 0,4

warstwa $cieralna, kostka betonowa, kolor szary| 8cm 4cm | Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S /50-70 10cm| destrukt asfaltowy
podsypka cementowo-piaskowal 3cm Scm | warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W / 50-70 0,40
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cos20cm 20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos @
taczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych Blem 15cm | stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm = min. 2,5MPa
@ 15cm | warstwa odcinajaca z piasku
59cm | faczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych
w
ZJAZDY INDYWIDUALNE
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31cmftaczna grubo§¢ warstw konstrukcyjnych
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SZCZEGOL A
skala 1:25

0,10

SZCZEGOL B
skala 1:25

SZCZEGOL C
skala 1:25

Kategoria ruchu: KR1
Waunki gruntowe: G2
Warunki wodne: dobre

UWAGA:

Podtoze nalezy doprowadzic do
gruntu G1 o parametrach dla KR1:
E2=80 MPa

B - obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15)

D - krawgznik betonowy 15X30/22

A - kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15)

C - kraweznik betonowy najazdowy15x22cm
na lawie betonowej z oporem (beton C12/15)

na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)

PARAMETRY ZJAZDOW LEWYCH

RZEDNE [m n.p.m]
L.P Hektometr — hm ZJAZD W OSI — a|NA KRAWEZNIKU—b| IST. ZJAZDU |Dtugo$¢ — L [m]| Spadek zjazdu i [%]
1 0+27.70 331,69 331,78 331,67 2,40 -4,58
2 0+45.45 331,51 331,60 331,70 2,35 4,26
3 0+53.80 331,42 331,51 331,61 2,40 4,17
4 0+72.90 331,23 331,32 331,36 4,00 1,00
5 1+00.55 331,02 331,11 331,22 2,75 4,00
6 1+27.55 331,15 331,24 331,24 2,70 0,00
7 1+37.55 331,20 331,29 331,37 2,60 3,08
8 1+59.00 331,22 331,31 331,40 2,80 3,21
8' 1+77.55 331,14 331,23 331,47 2,30 10,43
9 2+04.35 331,00 331,09 331,11 2,00 1,00
10 2+13.45 330,95 331,04 331,33 2,70 10,74
11 2+38.20 330,83 330,92 330,87 2,20 -2,27
12 2+76.40 330,64 330,73 330,71 2,50 -0,80
13 2+90.35 330,57 330,66 330,70 2,85 1,40
14 3+14.35 330,73 330,82 330,80 3,00 -0,67
15 3+41.80 330,73 330,82 330,82 2,40 0,00
16 3+58.75 330,82 330,91 330,92 2,00 0,50
17 3+98.55 331,35 331,44 331,75 3,20 9,69
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