AK-bud Konrad Galant 42-224 Czestochowa, ul. Czecha 6 m.20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
techn. z.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1/0119-03 nie réwninnym
0.48 km 0.48
RAZEM 0.48
1.2/45100000-8 Usuniecie drzew i krzewow
2|KNR-W 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2{0103-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci oraz wycinka po- |ha
d.1.2|0108-02 zostawionych cienkich drzew i krzewow (o $rednicy do kilkunastu cm)
0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50
1.3/45111300-1 Rozbidrka elementéw dréog
4|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.1.3|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
43 m?2 43.00
RAZEM| 43.00
5|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu; analogia do: Reczne rozebranie podbu- |m?2
d.1.3/0801-01 dowy betonowej o grubosci 12 cm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.3/0813-01
60 m 60.00
RAZEM| 60.00
7|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.3/0816-01
46 m 46.00
RAZEM| 46.00
8/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1.3|0816-04
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.3/0108-11 odlegtos¢ do 1 km
13 m3 13.00
RAZEM| 13.00
10|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.3/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
13 m3 13.00
RAZEM| 13.00
11/KALKULACJA|D-01.02.04 |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.1.3|WLASNA
13 m3 13.00
RAZEM| 13.00
12|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- [m2
d.1.3/0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2261 m?2 2261.0
0
RAZEM|2261.0
0
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy
13|KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2.1|0205-04 D-02.01.01 |m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
3015.10 m3 3015.1
0
RAZEM|3015.1
0
14|KNR 2-01 D-02.00.01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2.1|/0214-04 D-02.01.01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lllI-IV - odwoz niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 10
2991.10 m3 2991.1
0
RAZEM|2991.1
0
2.2|45111200-0 Nasypy
15/KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2.2/0235-02 gruncie kat. IlI-IV
24 m3 24.00
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RAZEM| 24.00
3/45231000-5 ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO
3.1 Przepusty
16|KNR 2-31 D-03.01.01 |kawa zwirowa pod przepust z rur betonowych; analogia do: Podsypka m2
d.3.1{0105-01 piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu
11 m?2 11.00
RAZEM| 11.00
17|KNR 2-31 D-03.01.01 |kawa zwirowa pod przepust betonowych; anlogia do:Podsypka piaskowa z |m?2
d.3.1/0105-02 zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 27
11 m?2 11.00
RAZEM| 11.00
18/KNR 2-31 D-03.01.01 |Podsypka z piasku pod przepust z rur betonowych; analogia do: Podsypka |m?2
d.3.1/0105-01 piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu
11 m?2 11.00
RAZEM| 11.00
19|KNR 2-31 D-03.01.01 |Podsypka z piasku pod przepust z rur betonowych; analogia do: Podsypka |m?2
d.3.1|0105-02 piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci war-
stwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
11 m?2 11.00
RAZEM| 11.00
20|KNR-W 2-18 |D-03.01.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3.1/0408-06
22 m 22.00
RAZEM| 22.00
21|KNR 2-01 D-03.01.01 |Obsypka piaskiem rur betonowych; anlogia do: Drenaz - podsypka filtracyj-|m3
d.3.1|0610-06 na z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Umocnienie wylotu przepustu
22|KNR 2-01 D-06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi gr. 8cm; analogia do: m2
d.3.2|0520-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
3.3 Studnie rewizyjne
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.3|0613-01 pie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
4/45233000-9 PODBUDOWY
4.1/145233000-9 Profilowanie i zageszczenie podioza
24|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.1|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3828.25 m?2 3828.2
5
RAZEM|3828.2
5
4.2|145233000-9 Warstwa odcinajaca oraz stabilizacja podtoza
25|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po za- m2
d.4.2|/0106-03 geszczeniu
2534.60 m?2 2534.6
0
RAZEM|2534.6
0
26|KNR 2-31 D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.4.2|/0106-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
2534.60 m?2 2534.6
0
RAZEM|2534.6
0
27|KNR AT-03 |D-04.02.02 |Stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=min.2,5MPa, materiat gotowy, m2
d.4.2|0201-02 przywieziony na plac budowy; analogia do: Stabilizacja podtoza cementem
przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do Rm=2,5 MPa, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
2534.60 m?2 2534.6
0
RAZEM|2534.6
0
4.3/145233000-9 Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
28|KNR 2-31 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.4.3/0114-05 D-04.04.02 |czeniu 15 cm

-3-
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3458.60 m?2 3458.6
0
RAZEM|3458.6
0
29|KNR 2-31 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4.3|0114-06 D-04.04.02 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
3458.60 m?2 3458.6
0
RAZEM|3458.6
0
5/45233000-9 NAWIERZCHNIE
5.1|45233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
30|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70; |m?2
d.5.1/0310-01 D-05.03.05b|analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezd-
nia
2494.60 m?2 2494.6
0
RAZEM|2494.6
0
31|/KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70; |m?2
d.5.1/0310-02 D-05.03.05b|analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - jezdnia
2494.60 m?2 2494.6
0
RAZEM|2494.6
0
32|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; |m?2
d.5.1/0310-05 D-05.03.05a|analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 3 cm - jez-
dnia
2464.50 m?2 2464.5
0
RAZEM|2464.5
0
33|KNR 2-31 D-05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; |m?2
d.5.1/0310-06 D-05.03.05a|analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - jezdnia
2464.50 m?2 2464.5
0
RAZEM|2464.5
0
6/45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45231100-6 Redulacja urzadzen podziemnych
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6.1{1406-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.1{1406-04
19 szt. 19.00
RAZEM| 19.00
6.2/45231100-6 Rury ostonowe
36| KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli telefonicznych rurami ochronnymi dwu- |m
d.6.2/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
27 m 27.00
RAZEM| 27.00
6.3/45233220-7 Pobocza
37|KNR 2-31 D-06.03.01 |Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.6.3{1402-05
369.65 m?2 369.65
RAZEM| 369.65
38|KNR 2-31 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, gr. 10cm; analogia do: Pod- |m?2
d.6.3/0114-07 budowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm
369.65 m?2 369.65
RAZEM| 369.65
39|KNR 2-31 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, gr. 10cm; analogia do: Pod- |m?2
d.6.3|0114-08 budowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
369.65 m?2 369.65
RAZEM| 369.65
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6.4|45233220-7 Regulacja rowéw
40(KNR 2-31 D-06.04.01 |Wyprofilowanie rowu; analogia do: Oczyszczenie rowéw z namutu o gru- |m
d.6.4/1403-06 bosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
436 m 436.00
RAZEM| 436.00
7/45233200-1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/145233220-7 Oznakowanie poziome
41|KNR 2-31 D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii krawedziowych P-7a, przerywanych, na jezd- |m?2
d.7.1/0706-03 ni farba chlorokauczukowag
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
7.2|/45233290-8 Oznakowanie pionowe
42|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7.2/0702-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7.2|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/45233000-9 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 Krawezniki betonowe
44 |KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1{0402-04
28 m3 28.00
RAZEM| 28.00
45|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.8.1|0403-01 piaskowej
2421 m 242.10
RAZEM| 242.10
46|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.8.1{0403-01 kowej
302.1 m 302.10
RAZEM| 302.10
8.2/145233000-9 Chodnik z kostki betonowej brukowej
47|KNR 2-31 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8.2|/0511-03 cementowo-piaskowej
677.20 m?2 677.20
RAZEM| 677.20
8.3|45233000-9 Obrzeza betonowe chodnikowe
48|KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem; analogia do: tawa pod krawezniki |m3
d.8.3|0402-04 betonowa z oporem
16 m3 16.00
RAZEM| 16.00
49|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.8.3|0407-03 nieniem spoin piaskiem
390 m 390.00
RAZEM| 390.00
8.4/45233000-9 Zjazdy z kostki betonowej
50|KNR 2-31 D-08.04.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8.4/0511-03 cementowo-piaskowej
246.80 m?2 246.80
RAZEM| 246.80
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