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Potgczenie paneli PV (stringi) - konstrukcja na gruncie
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Potgczenie paneli PV (stringi) - konstrukcja na gruncie
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ROZDZIELNICA DG IP65 1000V
R-DC/2

Il klasa ochronnosci

YKY 5x10mm2

YKY 5x10mm2

AC

Falownik PV 13 kW AG
2/3

panel fotowoltaiczny 340W STRING PV DC
P rozlqeznik rozlgcznik bezp.
. izolacyjny-DC 2P DC2P  15A gPV
m_m 1 X LSHF 6mm: . 25A-1000 V 1000V
1 x LSHF 6mm B AR § - 18
ogvamczmk przepiet
| SPD 142 DC 1000
panel fotowoltaiczny 340W STRING PV |
roziacznik H rozlacznik bezp.
: izolacyiny-DCl2P DC2P  15A PV
1 X LSHF 6mm 1 25A- 1000 V) 1000V
L s : 18

Potaczenie paneli PV (stringi) - konstrukcja na gruncie
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ROZDZIELNICA DC IP65 1000V
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Il klasa ochronnosci
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ROZDZIELNICA AC IP65

R-AC Il klasa ochronnosci
1x
S
o1 02 03 043
z =
H .8
3 &4
Fo1 Fo2 F03 cor 82
5303 303 303 Sa01 §c 3
/ y ] E
B25/10kA B25/10kA B25/10kA B16/6kA llll 3 2 é
Qot Qo2 Qo3 Qo4 83 g
4001 A | 4001 A | 2001 A 25n003A | £2 s
4ptypB 4ptyp B 4ptyp B typ AC 8% ]
N[ Uz N PE PE

TxLgY 16mme |

|
|
R<1Dné

YAKY 4x120 mm?.

 konstrukcii stolu

okolo 130m do konca
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KABLOWE ZK-P
ppoz WG PV - przycisk pozarowy odtgcza zasilanie po stronie DC instalacji PV, zasilanie poprzez automat zmiany faz OPERATORA
Ogranicznik przepie¢ strona DC - ogranicznik typu SPD 1+2 1000V DC z poziomem ochrony limp Up<1,5kV dla 12,5kA(10/350us)/1 bieg
Zgodnie z PN-HD 60364-7-712 jesli odlegto$¢ miedzy wejsciem kabla DC do budynku, a falownikiem jest wigksza niz 10m
wymaga sie zastosowania dodatkowych zabezpieczert SPD 1+2
. . . . . . . s . . . . Inwestor Gmina Olsztyn
Ogranicznik przepie¢ strona AC - ogranicznik przepie¢ typ 1+2, 4-biegunowy kompletny ogranicznik typu 1 kombinowany Plac Marszalka Jozefa Pil 10, 42-256 Olsztyn
ieci i . < . limp (1 150 kKA o Urzad Gminy w Olsztynie
Napigciowy poziom ochrony: < 1,5 kV. Prad udarowy limp (10/350 us): 5 Lokalizaca | piac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
Zabezpieczenie obwodu inwertera strona AC - wytgcznik réznicowopragdowy RCD 40/0,1 A 4p typ B + wytgcznik nadprgdowy Iz=10kA Temat OZE w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Olsztyn
. . . . . . . . . L. Przedmiot . . Nr rys.
Il Nalezy bezwzglednie wytgczy¢ instalacje fotowoltaiczng, w przypadku kiedy na obiekcie zajdzie koniecznosci rysunku Schemat elektryczny instalacjl PV -38,76kW E.1
zatgczenia agregatu pragdotworczego lub w przysztosci na obiekcie pojawi sie agregat pradotwérczy!!! Imie i nazvisko Nr upravnier Data Podpis
Projektowal | mgr inz. Marek Pomorski z;:x;ma sLk/6014/PWBE/15 | 03.2020




