Raport profesjonalny

Instalacje PV
Gmina Olsztyn

Urzad Gminy w Olsztynie PI. Pilsudskiego 10 PV 114x340 Wp S00_N45

Nosé modubdw: 114

Catkowita moc znamionowa DC: 38,76 KW
Orientacja (E=+590° 5=0° W=-90*). 0 °
Kat pochylenia (hor=0% wert=90%): 45 °

agé elektrycznyeh profili wykorzystania energii: 1

Lokalizacja instalacji

Olsztyn
Dtugos¢ geograficzna: 19,527°
Szerokos¢ geograficzna: 50,802°
Wysokosé n.p.m. : 255 m
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Siet zewnetrzna: Trzyfazowy (230V400Y, 50 Hz, WYE)
Lokalne napiecie sieciowe: 400V

Caraniczenie mocy Feed-In: nie
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Przeglad instalacji (wartosci roczne)

Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] 85 753 kWh
Przeglad fotowoltaiki (roczne wartosci)
Catkowita powierzchnia brutto 222,3 m?
Produkcja energii DC [QpVf] 40 239,3 kWh
Produkcja energii AC [Qinv] 38 085,4 kWh
Catkowita moc znamionowa DC 38,76 kW
Wspodtczynnik wydajnosci 78,5 %
Wiasciwy uzysk roczny 983 kWh/kWp
Niezrownowazenie miedzyfazowe 0 kVA
Energia bierna [Qinvr] 0 kvarh
Energia pozorna [Qinva] 38 085,4 kVAh
Redukcja CO2 29 630 kg
Przeglad elektrycznos¢ (wartosci roczne)
Roczne zuzycie 85 753 kWh
Konsumpcja wiasna 26 640 kWh
Poziom konsumpcji wiasnej 69,9 %
Stopien samowystarczalnosci 31,1%
Linia horyzontu
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Dane meteorologiczne-Przeglad

Srednia temperatura zewnetrzna
Promieniowanie catkowite, suma roczna

Promieniowanie rozproszone, suma roczna
Przeglad komponentéw (wartosci roczne)

Fotowoltaika

Producent

Zrédto danych

llos¢ modutéw

llos¢ modutéw (uktad)

Catkowita moc znamionowa DC
Catkowita powierzchnia brutto

Kat pochylenia (hor.=0°, wert.=90°)
Orientacja (E=+90°, S=0°, W=-90°)
Inwerter 1. Nazwa

Inwerter 1: Producent

Inwerter 1: llos¢ faz
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9,1°C
1 080 kWh/m?
560 kWh/m?
IEC
114
114
kw 38,76
m? 222,3
¥ 45
¥ 0
3
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.



Raport profesjonalny

Ukfad 1: ilos¢ inwerteréw 3
Uktad 1: cos phi

Uktad 1: A liczba stringéw

Uktad 1: A moduty w stringu

Uktad 1: B liczba stringow

Uktad 1: B moduty w stringu

Uktad 1: C liczba stringéw

Ukfad 1: C moduly w stringu

Catkowita moc nominalna AC kVA 39
Produkcja energii DC [QpvVf] kWh 40 239
Produkcja energii AC [Qinv] kWh 38 085
Wiasciwy uzysk roczny kWh/kWp 983
Energia bierna [Qinvr] kvarh 0
Energia pozorna [Qinva] kVAh 38 085
Straty na przewodach [Qcbl] kwWh 1261
Obnizenie parametréw invertera [Qderi] kWh 0
Straty obnizenia parametrow [Qder] kWh 0
Konsumerzy energii elektrycznej 1 Standard
Zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kWh 85 753
Zuzycie energii elektrycznej z profiléw [Epcs] kWh 85 753
Konsumpcja wtasna [Eocs] kWh 26 640
Poziom konsumpcji wiasnej [Rocs] % 69,9
Stopien samowystarczalnosci [Raut] % 31,1
Wydajnos¢ ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv] kWh
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs] kWh
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Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego DC (prad staty) [Qpvf]

kWh 40239 1744 2242 3496 4403 4901 4640 4886 4579 3602 2852 1785 1109
Promieniowanie na powierzchnie¢ modutu [Esol PV]

kWh 278308 11358 14786 23280 30191 34513 32769 34878 32735 25060 19447 11954 7336
Wydajnos¢é ogniwa fotowoltaicznego AC (prad zmienny) [Qinv]

kwh 38085 1639 2117 3313 4181 4649 4396 4632 4343 3413 2698 1677 1028
Catkowite zuzycie energii elektrycznej [Ecs]

kwh 85753 8783 7680 7971 7146 6738 6035 5994 6115 6274 7166 7406 8445
Konsumpcja wtasna [Eocs]

kWh 26640 1395 1696 2425 2917 3069 2970 2753 2751 2315 2127 1349 874
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.
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Wykres przeptywu energii (bilans roczny)

Z siecizewnetrznej
59113 kWh

Z sieci zewnetrznej
59113 kWh

icle (Ecs = Efeg + Eocs)

g8y,

Konsumpcja wtasna
26 640 kWh

Fotowoltaika: wytwarzanie pradu statego (DC)
40 239 kwh

Straty na przewodach 1 261 kKWh
Straty na falowniku 893 KWh

Do sieci zewnetrznej
11 446 kWh
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Vela Solaris AG, ich dostawcy i dystrybutorzy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za poprawnos$¢ specyfikacji i wynikow.



