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ściana oddzielenia  p.poż.
REI 120 - zabudowa gips.-kart.
2 x płyta typu Fire 1,5cm + płyta gk 1,25 cm, profil 50mm,
wypełnienie z wełny mineralnej,
szczegółowe rozwiązania wg wytycznych dostawcy systemu

obudowa  p.poż. w dolnej płaszczyźnie biegu schodowego
REI 120 - zabudowa gips.-kart.
2 x płyta typu Fire 1,5cm + płyta gk 1,25 cm, profil 50mm,
wypełnienie z wełny mineralnej,
szczegółowe rozwiązania wg wytycznych dostawcy
systemu

pas ocieplenia z wełny
mineralnej szerokości

min.200 cm na całą
wysokość ściany

pas p. poż - pas ocieplenia
z wełny mineralnej
szerokości min.200 cm na
całą wysokość ściany

istniejąca ścian gr. 43cm spełnijąca  założenia REI 120

istniejąca ściana* gr. 25cm
spełnijąca  założenia REI 120

 zakres opracowania

08
wc
3,92 m2

06
sala 2
35,78 m2

05
sala 1
36,12 m2

03
rozdz.posiłków
6,76 m2

09
szatnia
10,00 m2

10
komunikacja
22,99 m2

11
schowek
4,36 m2

02
zmywalnia
2,01 m2

01
przeds.
2,25 m2

04
toalety dz. 1
7,68 m2

07
toalety dz. 2
8,61 m2

wiatrołap
5,76 m2
H: 280 cm

sala gimnastyczna
64,65 m2

Parter
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

przeds.
zmywalnia
rozdz.posiłków
toalety dz. 1
sala 1
sala 2
toalety dz. 2
wc
szatnia
komunikacja
schowek

2,25
2,01
6,76
7,68

36,12
35,78

8,61
3,92

10,00
22,99

4,36

140,48 m2

ściana oddzielenia pożarowego* -


