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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitéw
rastrowych z wypetnieniem ptytami

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA PRZEDSZKOLA UL. SZKOLNA 4,

42-256 BISKUPICE.JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OLSZTYN, OB REB BISKUPICE, DZ. NR EWID. 649/37

— w zakresie sufitbw podwieszanych rastrowych.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitbw rastrowych z
wypetnieniem ptytami w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne”

1.4.1. Piyta wypetniaj gca

element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

1.4.2. Konstrukcja no s$ha

lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia)
oraz elementéw tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, Klipsy, taczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku / budowli

w spsoc¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i whasciwosci funkcje: dekoracyjno-
architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajgcych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 01.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” .

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Sufity mineralne, rozbieralne, modutowe - ws  zystkie moduty demontowalne.

Sufit szpachlowany i malowany farbg lateksowo-akrylowg w kolorze biaty mat.sufit modularny 6typu np. ROCKFON,
ARMSTRONG, mocowany do stropu na profilach systemowych, z ukrytg konstrukcjg nosng, w kolorze biatym.
szczegotowa specyfikacja wg dostawcy

ptyta mineralna, na konstrukcji systemowej, z rusztem widocznym, modut 60x120cm, kolor Ral 9010, aw=0,15(L), NRC 0,15,
Dncw=37dB, zmywalny, niezapalny, higieniczny - zakres wg. rysunku sufitbw — projekt wnetrz
Krawedzie przy $cianach — katownik24x24mm i konstrukcja kolor biaty RAL 9010
UWAGA: Montaz wszystkich typow sufitbw przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi i w warunkach okreslonych przez
Producenta (Dostawce).
Lokalizacja osadzenia lamp i innego osprzetu sufitowego, wg Projektu Wnetrz.
W momencie ustawiania $cianek dziatowych, wykona¢ w linii ich przebiegu (dla polepszenia wtasnosci akustycznych
przegrody), wypetienie przestrzeni nadsufitowej, warstwg wetny mineralnej oblicowang obustronnie ptyta gipsowo-
kartonowa.
W razie niezadowalajgcych parametrow akustycznych w pomieszczeniach, na powierzchni sufitow gipsowo-kartonowych
utozy¢ 5¢cm grubosci, maty z wetny mineralne;.
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2.2. Wymagania szczeg6towe dla plyt sufitbw podwies  zonych
2.2.1. Sufit modutowy 60x60,

Odp. na wilgotnos¢ wzgledng 195 %

Rodzaj powierzchni : Standardowy
Wskaznik pochtaniania a, :0.65 (H)

Wymiary modutu : PANEL600x1200 mm
Grubos¢ ptyt 119 mm

Kolor : Bialy

Klasyfikacja ogniowa :

Odbicie $wiatta 188 %

System zawieszenia

Zalecenia co do sposobu montazu:

: Konstrukcja ukryta

Profile gtbwne w rozstawie co: 600 mm, mocowane sg do stropu za pomocg wieszakdw typu w rozstawie max. co 1200
mm i wypoziomowane. Wieszaki na koncach profili gtdwnych nie powinny by¢ oddalone od $ciany o wiecej niz 600 mm.
Poprzeczki 1200 mm i 600 mm wstawiane sg pomiedzy profile glébwne w celu uzyskania zgdanych modutéw. Docinane
poprzeczki, dtuzsze niz 600 mm wymagajg dodatkowego podwieszenia. Zaleca sie taki wymiar docinanych ptyt
przysciennych, ktory jest wiekszy od potowy szerokosci piyty.
Profile przyscienne:
Profile przyscienne w kolorze mocowane sg do sciany hie rzadziej niz co 450 mm.

Systemy mocowane w suficie podwieszanym (oswietlenie, wentylacja itp.) sg podmiotem oddzielnej specyfikaciji.

222, Dane techniczne sufitow:
P Wiasciwosci Wymagania Metody badan
o}
z
1 2 3 4
1 | Wyglad powierzchnie réwne, o jedno- | p.5.6.1
rodnej barwie i fakturze, bez
plam i pecherzy;
powierzchnia licowa oklejona
welonem z wtdkna szklanego
i pokryta farbg; krawedzie
boczne wg rys. 1 + 4
2 | Dopuszczalne wady ksztattu:
- ptaskosci , mm <=1 PN-EN 825:1998
- prostokgtnosci, mm <=1 na dtugosci 1000mm PN-EN 824:1998
3 | Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw nominalnych oraz
grubosci ptyt, mm: +2,0 PN-EN 822:1998
- diugosci +1,0 PN-EN 822:1998
- szerokosci +1,0 PN-EN 822:1998
- grubosci
4 | Gestos¢ pozorna rdzenia z W tablicy 1 kol 3 PN-EN 1602:1999
welny mineralnej, kg/m®
5 | Sorpcja i desorpcja pary Badanie sorpcji wilgoci polega a ustaleniu masy
wodnej,% wagowo: pary wodnej wchionigtej przez probki,
- sorpcja pary wodnej po 24 h <=5,0 przechowywane przez 2, 4 i 24 h , temperaturze +35
przechowywania prébek w :I: 2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 98 (+2/-5)%
powietrzu o temp. +35°C i -wedtug p. 2, w stosunku do masy prébek w stanie
wilgotnosci wzglednej 98% suchym (wysuszonych do statej masy). Badanie
- desorpcja pary wodnej po 24 h | >=0,5 desorpcji wilgoci ptyt polega na ustaleniu masy pary
przechowywania prébek w wodnej wydzielonej przez prébki jw. (po badaniu
powietrzu o temp. +23°C i sorpcji wilgoci) w ciggu 24 h i 48 h, w warunkach
wilgotnosci wzglednej ;50% laboratoryjnych (temperatura +22°C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza 50%), w stosunku do masy
prébek w stanie zawilgoconym. Badania nalezy
wykonywaé na prébkach o wymiarach 100 mm x
100 mm x grubos¢ plyty, wysuszonych do wagi
statej w temperaturze +35°C. Probki nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 0,1 mm i wazy¢ z dokladnoscig
do 0,01 g. Sorpcje i desorpcje pary wodnej nalezy
oblicza¢ w procentach wagowo z doktadnoscig do
0,01 %.
6 | Stabilnos¢ wymiarowa, %, po <=1,0 PN-EN 1604+AC:1999
48 h w temp+35°C i wilgotnosci
wzglednej 98%
7 | Stezenie naturalnych Instrukcja ITB Nr 234/95
pierwiastkéw
promieniotwérczych <1
- wspoifczynnik f; <185
- wspoétczynnki f, Bg/kg
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P Wiasciwosci Wymagania Metody badan
o}
z
1 2 3 4
8 | Strumien emisji Sprawdzenie emisji fenolu nalezy wykonywac
- fenolu <=20 oznaczajac pary wydzielajagce sie z wyrobu, metoda
- formaldehydu <=50 chromatografii gazowej z wzbogaceniem proébki.
Badanie emisji formaldehydu polega na wydzieleniu
formaldehydu z prébki powietrza pobranej metoda
absorpcji w wodzie destylowanej. Stezenie
formaldehydu w prébce wody oznacza sie metodg
kolorymetryczng (powstawanie barwnego produktu
reakcji formaldehydu z rozaniling i siarczanem
sodowym).
9 | Klasyfikacja ogniowa w zakresie | niepalne PN-EN 1SO1716:2002
niepalnosci na podstawie badan PN-93/B-02862
ciepta spalania i niepalnosci

2.2.3. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcigé folie nie niszczac plyt, Sciggnac¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogolne” .

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konczen stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie
proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczeg6lnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprz et do wykonania sufitow podwieszonych

3.2.1. Sprz et do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetnia jacych:
Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprz et do instalacji konstrukcjino  $nej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady obmiaru transportu podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub
ostre przedmioty nie powinny byé umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysoko $¢ palet)

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen: 150-
190 cm. Produkty linii Design (grubos$¢ 12 - 25 cm) mogg by¢ sktadowane do maksymalnej wysokosci 150 cm. Produkty linii
Funkcjonalnej i linii Technicznej (grubos¢ 15 - 100 cm) moga by¢ sktadowane do maksymalnej wysokosci 190 cm.
Rozpakowywanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczgc ptyt, sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta z ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.
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5.1.1. Warunki monta zu

Sufity podwieszane i okladziny $cienne sg elementami wyposazenia wnetrz. Warunki w czasie instalacji winny ten fakt
odzwierciedla¢ Sufity winny by¢ skladowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montazem. Mogg by¢ instalowane w
temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego
spadku temperatury jest wzrost poziomu wzglednej wilgotnosci (% RH), ktéry moze niekorzystnie wptyng¢ na stan piyt sufitowych
zamontowanych jak i niezamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C, niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (tym wiekszy im blizej 0°C). Wymagana stabilno$¢
warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie
oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych.

W celu schiodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujgce w czasie dnia promienie stoneczne nalezy zastosowaé
skuteczng wentylacje. Nadmierng wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub
mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych takich, jak butan i propan, poniewaz z
kazdych 500 g spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowaé suche zrédta ciepta takie, jak elektrycznos¢ lub
ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz odwilzacze, w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrédtem jest sam budynek.
Nowe budynki na ogét nie zawierajg zapasu ciepta wchtonietego przez konstrukcje, wiec w czasie dni wolnych od pracy temperatura
w ich wnetrzu moze gwaltownie spas¢ i spowodowaé skroplenie sie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu podwieszanego po
dniach wolnych, kiedy ogrzewani zostanie wtaczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem piyt wypetniajacych. Takie rozwigzanie moze byc¢ jednak
bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia rusztu przez inne ekipy montazowe w czasie tej wymuszonej przerwy w
instalacji sufitu.

5.1.2. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowaé¢. Do malowania brzegéw uzywac¢ farby do malowania brzegéw dostarczonej
przez producenta. Jezeli do ciecia uzywane sg urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ miejscowg
wentylacje (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Wedtug norm brytyjskich, jezeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2
witékna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin), pracownicy winni uzywa¢ masek chronigcych drogi oddechowe.

5.1.3. Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomoca
rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy $cigga¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakie ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami
akrylowymi lub innymi farbami pokrywajacymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie
powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwo$¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnosé pochtaniania dzwigku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty
po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na plyty redukuje ich
zdolnos$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji piyt la farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte.

5.1.4. Wymiana zamontowanego sufitu

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych moga by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na rynku wypetniaczy. Rzadko jednak udaje sie
otrzyma¢ ten sam odcien koloru. Jezeli uszkodzenie powierzchni plyty jest znaczne, nalezy wzig¢ pod uwage wymiane
zniszczonych plyt. Wymiana zainstalowanych piyt sufitowych nie jest skomplikowana, jednak montaz nowych wyrobéw moze
spowodowa¢ wystgpienie roéznic koloréw. Ten niekorzystny efekt mozna znacznie ograniczy¢ poprzez wymiane wszystkich piyt
sufitowych lub zawieszenie nowych pltyt w mniej reprezentacyjnych miejscach, a odzyskanymi w ten sposéb starymi ptytami uzupetnic
braki w pomieszczeniach wazniejszych. Z powodu kurzu, ktéry zbiera sie na suficie podwieszanym w czasie wymiany piyt, moze
okaza¢ sie konieczne zastosowanie $rodkéw ochrony drég oddechowych. Takie zabezpieczenie jest konieczne, jezeli zapylenie
przekroczy, wedtug norm brytyjskich, 5 mg/m3 lub 2 wiékna/ml (Srednio w ciggu 8 godzin pracy).

5.2. Wskazéwki monta zowe

5.2.1. Wyko hczenia przy scienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujace listwy przyscienne scisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.2.2. Potgczenia pomi edzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wlasciwg metoda. Nalezy jg zamontowac zgodnie z
opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich potgczeniach
naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

5.2.3. Konstrukcja no $na

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, pityty sufitowe powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach
900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Polgczenia pomiedzy profilami p nosnymi powinny by¢ naprze- 9
mian legte (nie mogg znajdowa¢ sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byé zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé 2 ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm
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Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 1200 mm. Dodatkowo umiesci¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomigedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
1200 mm. Konce profili 600 mm winny byé umieszczone posrodku profili 12200 mm.

5.2.4. Odporno $¢ na korozj e
System montazu gwarantuje dtlugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

5.3. Akcesoria

5.3.1. Klipsy mocuj ace

Rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczeg6lnymi produktami moga by¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane
jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi
ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.3.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu powinny
by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym
kierunku.

5.3.3. Mocowanie do stropu
Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy

zawsze stosowa¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgca
wytrzymatos$¢ na wyrywanie.

5.4. Post epowanie z gotowym sufitem:
5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymaniaw  czysto $ci:
Odkurzanie:

Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekkg szczotka. W wiekszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie z
uzyciem odkurzacza w celu usuniecia czasteczek kurzu z powierzchni piyt.

Scieranie na mokro:

Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydiem (i w razie
potrzeby ze $rodkami dezynfekujgcymi - wspétczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie pian a:

Naniesc¢ piane czyszczaca i sSrodki dezynfekujgce na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub ggbka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych  $rodkdw czyszcz acych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacii:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegélnosci za$ plyty wypelniajgce nie moga
przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane
jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

5.5. Usuwanie wad:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb
korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy
zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa oraz przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji no$nej uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wilasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmiennosé
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jako $ci wykonanych robét sprowadza si e do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowag

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowg

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadiosci piyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego piyt, konstrukciji
oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
. m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych piyt
. szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
. mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej
. szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
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llo$¢ Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNO $CI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw.

- Montaz konstrukcji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz piyt

- osadzenie w suficie elementéw oswietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentacji technicznej

- oczyszczenie i uprzatnigecie pomieszczen po zakonczeniu montazu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych
w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrob6éw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-ENISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

9) PN-EN 825: 1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych

11) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w zakresie
niepalnosci
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