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1. Istn. oprawy oSw. i {gczniki nalezy zdemontowac a przewody unieczynnic,

2. Proj. instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3/4x1,5mm® 450/750V.
Przewody nalezy prowadzic:

- p/t w bruzdach,

4. Nalezy stosowat osprzet o IP20, natomiast w pom. wyposazonych w urzqdzenia wody biezqee;
o IP min. 44,

5. Oprawy oswietlenia zewnetrznego sterowane bedq za pomocg cyfrowego astronomicznego
programatora dwukanafoweqo,

6. Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelnie¢ do odpowiednie]
wartosci £l przegrody,

/. Cafos¢ prac nalezy wykona& w sposob niekolidujgey 7 instalacjomi innych branz.
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Zastosowane oprawy

1
2
3/AW
4/M
5

EWr

ES-SYSTEM 5687701 KLAS 1100 ECO LED 840 3400im DMPR 30W IP20 RAL9016 DRV lub rownowazna

ESSYSTEM 5856000 REGLUX 540.LED 840 4300im OPAL 40W RAL9016 struktura DRV lub réwnowazna

ES-SYSTEM 8614240 MONITORT IP65 LED-HO OP3-A 1x1 TC 1 VWD lub réwnowaina

ES-SYSTEM S.A. 8927210 VUN-A 1x1 TA 1 VWD lub réwnowaina

ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 840 1400im OPAL 19W IP44 biaty — tworzywo DRV lub réwnowazna

Oprawa o$w. awaryjnego wyposazona w 1Th moduf zasilania awaryjnego np. P40 + piktogram jednostronny lub réwnowazina

PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA PRZEDSZKOLA W REJONIE
UL. SZKOLNEJ 4, 42-256 BISKUPICE

Zaktad Ustug Technicznych "ZUT" GMINA OLSZTYN
Piotr Szleper PLAC MARSZALKA JOZEFA
== 42-200 Czestochowa PILSUDSKIEGO 10
ZU ul.lkara 128 B 42-256 OLSZTYN

Plan instalacji oswietlenia

Projektant - :
branza mgr inz. Adam Panicz E3
elektryczna: SLK/0622/PWOE/05
Sprz‘;gziaajqcy mgr inz. Tomasz Soluch 11.2018
elektryczna: SLK/1079/POQE/05 1:100




