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OBIEKT: Przebudowa z cz¢Sciowa zmiana sposobu uzytkowania fragmentu parteru

budynku szkoly podstawowej w celu utworzenia przedszkola.
42-256 Biskupice, ul. Szkolna 4
Dzialka nr ewid. 649/7, obreb Biskupice

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych.

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt jest wykonany zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i normami oraz wiedzq techniczng
(oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

"Prawo budowlane" z pozniejszymi zmianami)

mgr inz. Adam Panicz

upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05

mgr inz. Tomasz Soluch

upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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Czes¢ rysunkowa:

Rys.E1 Plan sytuacyjny

Rys.E2 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania
Rys.E3 Plan instalacji oswietlenia

Rys.E4 Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TP

Rys.E5 Schemat ideowy podiaczenia instalacji domofonowe;j
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4. Opis techniczny

4.1 Kopie pism:

Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie z dnia 12.01.2018r. o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 z dnia 16.06.2005 r. 0 nadaniu uprawnien budowlanych,
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa z dnia 30.06.2017r.,
Komputerowe symulacje nat¢zenia o$wietlenia,

+  Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych.

Podstawa opracowania

+  zlecenie Inwestora
«  zalozenia przekazane przez Inwestora

+ obowiazujace normy i przepisy

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

unieczyniennie istn. instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem,
- demontaz istn. opraw o$wietleniowych i tagcznikow,
demontaz istn. gniazd wtykowych,
- demontaz istn. tablic rozdzielczych,
unieczynnienie istn. przewodow elektrycznych,
- budowa wewng¢trznych instalacji o§wietlenia,
budowa o$w. zewnetrznego placu zabaw,
- budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych,
budowa instalacji zasilania urzadzen sanitarnych,
- budowa tablicy rozdzielczej TP.
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4.2  Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji jw.
w przebudowywanym budynku szkoty podstawowej w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4.

4.3 Zasilanie elektroenergetyczne budynku.

Budynek szkoly podstawowej zasilany jest na podstawie umowy sprzedazy energii
elektrycznej nr U/IZP.272/264/2017 z dnia 08.11.2017r. Istn. zasilanie napowietrzne przewodami Al,
3-f, doprowadzone jest do wspornikéw $ciennych na elewacji budynku. Istniejgce przylacze nalezy
pozostawi¢ bezmian.

4.4 Tablice rozdzielcze

Istniejaca tablice rozdzielczg na parterze budynku w miejscu wskazanym na rysunku nr E2
nalezy rozbudowac o rozlacznik izolacyjny z cewka wyzwalacza wzrostowego, ktory w przypadku
nacisni¢cia przycisku pozarowego odetnie zasilanie w czg¢sci wydzielonej na potrzeby przedszkola.
Ponowne podanie napigcia na tablice rozdzielczg TP nastgpi poprzez reczne zalaczenie roztacznika
poprzez przeszkolony personel.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych
w opracowywanym budynku w pomieszczeniach wydzielonych na potrzeby przedszkola nalezy
zabudowac tablice rozdzielcza TP przeznaczona na potrzeby zasilania i rozdziatu energii elektryczne;j
w pom. przedszkola. Jako tablice nalezy zastosowa¢ obudowe wykonang w II klasie ochronnosci
o wym.800x493x118mm, 72mod., IP40 lub rownowazna. Tablice nalezy zastosowac jako czesciowo
wpuszczang w tynk, w miejscu wskazanym na rys. nr E2. Tablice TP nalezy wyposazy¢ w drzwiczki
zamykane na klucz.

4.5 Instalacje gniazd wtykowych
Stan. istniejgcy

Istn. gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé
a instalacje unieczynnic.

Stan projektowany

Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm 450/750V
prowadzonymi:

- pod tynkiem, w bruzdach.

W pomieszczeniach przedszkolnych nalezy instalowa¢ gniazda wtykowe wyposazone
w przeslony stykow. Nalezy stosowaé osprzg¢t o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast w pom.
wyposazonych w urzadzenia wody biezacej osprzet o stopniu IP min. 44. W miejscach wskazanych
na rys. nr E2 w celu zasilania stanowisk TV nalezy montowa¢ na wysokosci uzgodnionej
z uzytkownikiem. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia nalezy montowa¢ na wysokosciach
wskazanych narys. nr E2. Na parterze w miejscu wskazanym na rys. nr E2 nalezy zainstalowa¢ gong,
ktory zasilany 1 sterowany bedzie z systemu ,elektronicznego woznego”. Na budynku nalezy
zainstalowa¢ system wideodomofonowy. Panel wywotania nalezy zamontowaé przy drzwiach
wejsciowych, w miejscu wskazanym na rys. nr 2. Monitory dla systemu wideodomofonowego nalezy
zainstalowa¢ w pom. 04, 05 1 komunikacji. Dokladng lokalizacje monitorow dla systemu
wideodomofonu nalezy potwierdzi¢ z uzytkownikiem, bezposrednio przed montazem. Schemat
instalacji wideodomofonowej pokazany zostat na rys. nr ES.
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Na potrzeby zasilania urzadzen sanitarnych w miejscu wskazanym na rys. nr E2 nalezy zainstalowac
punkty zasilania zakonczone w puszkach hermetycznych. Sterowanie wentylatorami kanatowymi
zrealizowaé wg wytycznych branzy sanitarne;.

Catlos¢ prac nalezy wykonaé w sposob niekolidujqcy z instalacjami innych branz. Wszystkie
przejscia przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpowiedniej wartosci EI
przegrody.

4.6  Instalacje oSwietlenia
Stan istniejgcy

Istn. oprawy oswietleniowe i taczniki w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
zdemontowac a instalacje unieczynnic.

Stan projektowany

Proj. instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm 450/750V
prowadzonymi:

- p/t w bruzdach.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr E3. Nalezy
zastosowaC¢ oprawy o parametrach wskazanych w legendach na rys. E3. W pomieszczeniach
przebywania dzieci sterowanie oprawami zaprojektowano za pomoca lacznikéw o$wietleniowych,
natomiast w pom. toalet 1 korytarzach za pomocg czujek obecnosci.

Przy wejsciach do budynku w miejscach wskazanych na rys. nr 4 nalezy zainstalowa¢ oprawy
sterowane poprzez cyfrowy astronomiczny programator zainstalowany w rozdzielni TP.

Plac zabaw zlokalizowany na terenie zespotu szkolno - przedszkolengo nalezy doswietli¢ stupkami
oswietleniowymi o parametrach wskazanych nr rys. nr E1. Po trasie prowadzenia kabla zasilajacego
oprawy oswietleniowe nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4.

Zaprojektowane oswietlenie zapewnia nastepujace natezenie oswietlenia:
Rodzaj pomieszczenia Enm
Sale przedszkolne 300 Ix
Lazienki i toalety 200 Ix
Pomieszczenia socjalne 200 Ix

Obliczenia natezenia o$wietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX. Wyniki obliczen przedstawiono w zalgcznikach. Podane typy opraw,
zostaly przyjete do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
produktow réwnowaznych.

4.7  Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
powinny by¢ wyposazone w min. 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu
1 sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiedni piktogram powinny
pracowa¢ w trybie ciemnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr E3.
Rodzaj, ilo$¢ zyt oraz przekrdj przewoddéw przedstawiono na schematach ideowych tablic
rozdzielczych

Ze wzgledow bezpieczenstwa, zaleca si¢, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byly
wymieniane po 4 latach eksploatacji nie zaleznie od ich stanu. Duzy wplyw na trwatosé
akumulatoréw ma pierwsze tadowanie, ktére powinno trwac bez przerw, przez co najmniej 24h.
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Awaryjne oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ znak rozpoznawczy w postaci zottego paska
o szerokosci 2cm.

4.8  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN zasilajgca przedmiotowy budynek pracuje w uktadzie TT.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania. Podstawowym  $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej s3 zabezpieczenia
nadmiarowopradowe oraz zastosowanie obudowy tablicy rozdzielczej TP w II klasie ochronnosci.
Uzupetniajagcym S$rodkiem ochrony przeciwporazeniowe]j sg zabezpieczenia roznicowoprgdowe w
postaci wysokoczutych wytacznikow o réznicowym pradzie wytaczenia Al,=30mA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w II klasie izolacji nie wymagaja ochrony
przeciwporazeniowej, natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatéw wykonanych w I klasie
izolacji, nalezy bezwzglednie potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.
Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong 1 z6tta, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:
- barwa naprzemiennie zielona i zotta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji
przewodow majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;,
- zaleca si¢ aby oznaczenie stosowac na calej dtugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie
oznaczen nie na calej dlugosci z tym, ze powinny one znajdowac si¢ we wszystkich
dostepnych i widocznych miejscach.

4.9  Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa wszystkich obwodoéw realizowana jest za pomoca
ogranicznikow przepiec:
- klasy T1 kombinowany zainstalowanych w rozdzielni TP,
Ograniczniki przepie¢ klasy T3 nalezy stosowa¢ miejscowo przed urzadzeniami
elektrycznymi szczeg6lnie narazonymi na skutki przepi¢¢ [np. gléwny punkt dystrybucji GPD].
Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do proj. uziemienia.
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5. Obliczenia

napigcie zasilania Un=400/230V

Moc zainstalowana Pi=19,8kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kj=0,4

Moc szczytowa Ps=8,1kW Is=12,4A

Na budynek szkoly podstawowej obecnie podpisana jest umowa sprzedazy energii
elektrycznej na moc 12kW (zatacznika nr 3).
Przebudowa budynku wymaga zwigkszenia mocy przytaczeniowej do 20kW.
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6. Uwagi koncowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i aparatow elektrycznych
innych producentdéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne produktéw stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta, co
do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametréw technicznych i jakoSciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie
wyrobow rownowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych parametrow
technicznych i jakosciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentacji.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Przebudowa z czeSciowa zmiang sposobu uzytkowania fragmentu parteru
budynku szkoly podstawowej w celu utworzenia przedszkola.
42-256 Biskupice, ul. Szkolna 4
Dzialka nr ewid. 649/7, obreb Biskupice

TEMAT: Budowa instalacji elektrycznych.

INWESTOR : Gmina Olsztyn
Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 10
42-256 Olsztyn

PROJEKTANT : mgr inz. Adam Panicz
upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 11.2018
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :

1
2
3
4.
3.
6
7
8
9.
1

. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych w przebudowywanych budynku przedszkola,

demontaz istn. opraw o$§wietleniowych i tgcznikow,

demontaz istn. gniazd wtykowych,

demontaz istn. tablic rozdzielczych,

budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen sanitarnych,

. budowa instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
. budowa instalacji o$wietlenia zewngtrznego,
. budowa tablicy rozdzielczych,

budowa instalacji niskopradowych,

0. budowa uziemienia,

Poszczegolne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosci :

. unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych w przebudowywanych budynku przedszkola,

demontaz istn. opraw oswietleniowych i tacznikow,
demontaz istn. gniazd wtykowych,
demontaz istn. tablic rozdzielczych,

1
2
3
4
5. budowa instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen sanitarnych,
6.
7
8
9.
1

budowa instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

. budowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego,
. budowa tablicy rozdzielczej,

budowa instalacji niskoprgdowych,

0. budowa uziemienia,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje si¢ budynek bedacy w zakresie przedmiotowego

opracowania.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przedmiotowej dzialki elementami stwarzajacymi bezposrednie zagrozenie
zdrowia 1 zycia sg istniejagce obwody elektryczne bedace pod napieciem oraz istn. przylacze

elektroenergetyczne budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych — skala i1 rodzaj zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia.

—

Podczas realizacji robot wystapig zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5Sm,
roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli (przewodow) bedacych pod napigciem,

Ad.1. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm
beda to roboty zwigzane z montazem i podtaczeniem elementoéw obwoddw oswietlenia oraz

zabudowa instalacji odgromowe;.
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Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw 1 kabli bedacych pod napigciem
beda realizowane w zakresie cato$ci planowanej inwestycji.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robodt szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot kierownik robdt winien przeprowadzié
wlasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i1 zwroci¢ im uwage na nastepujace

zagrozenia:

w zakresie robot zwigzanych z montazem opraw, koryt/drabin kablowych 1 osprzetu

z podno$nika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku pracownika

z wysokosci,

- w zakresie robot wykonywanych w poblizu przewodéw bedacych pod napieciem
o mozliwos$ci porazenia pragdem elektrycznym pracujacych w poblizu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania podanych powyzej
robot budowlanych nalezy przedsigwzig¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

podczas wykonywania prac z podnosnika lub drabiny nalezy stosowac¢ przez pracownikow

sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,
prace w poblizu przewodow bedacych pod napigciem nalezy ograniczy¢ do minimum,
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