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I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie cchrony przeciwpozarowej budynkéw i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 1. poz.121,
288

« Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

» Norma PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

« PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
Czes6 6: Hydranty

Wydrukowane z programu SamSenwis, BIATECH



II. WYMAGANIA PRZEPISOW I NORM
Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantow wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnos¢ nominalna hydrantéw i zawordéw hydrantowych

Obowiazujg nastepujace wartoéci wydajnosdci minimalnej hydrantow wewnetrznych | zawordw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

» hydrantu wewnetrznego BN19 — 0,5 dm3/s
» hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
» hydrantu wewneirznego DN33 — 1,5 dm3/s
s hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
» zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnosc i ci$nienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazuja nastepujace minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:

+ 5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN8D — j. osadnicze
+ 10,00 dm3/s - pedziemny DN8O

* 10,00 dm3/s - nadziemny DN8O

+ 15,00 dm3/s - nadziemny DN100

« 20,00 dm3/s - nadziemny DN150

I1I. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiaréw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

« waz ttoczny z wyktadzing gumowg W75/2,0m zakonhczony tacznikami tlocznymi 75 — 1 szt.
 waz tloczny z wyktadzing gumowa W52/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 52 — 1 szt.
» waz thoczny z wykladzing gumowa W25/1,5m zakonczony facznikami tlocznymi 25 — 1 szt.
« kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkozigczem typu zenskiego z zaworem kulowym - 1
szt.
« kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkoztgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.
s pokrywa nasady 75 - 1 szt.
« dysze réwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspdiczynnikiem K i wydaijnoscig Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa - 1 sz{.
- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min — 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=85 / Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
« dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscia Q
- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min - 5 dm3/s 0,1 MPa) - 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt,
- DP37 / Q=1200 dm3/min — 20 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
» przetacznik 25 /52 — 1szt.
« przefacznik 75 /52 — 1szt.

Wydrukowano z programu SamSenwis, BIATECH



» kompletne szybkozlgcze — 1 szt.

« walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.

« kolano z facznikami 75 kierujace strumier wody do hydrantéw zewngtrznych — 1 szt.
* materiaty pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.

Odczyt ci$nienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sa za pomoca manometrow w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest i zapewniajg doktadno$¢ pomiaru okresiong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnoéci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami | kryzami stosowanymi powszechnle
w technice pomiarowe] laboratoryjnej i przemystowe]. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne

odpowiadaja wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegétowo okreslonych w
normach.

Blad pomiaru wydajnoscl wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

+ Dia bledu wzorcowania dyszy réwnowaznej wynoszgcego AK = 2% biad pomiaru wydajnosci
wynosi AQ = 2%.

« Przy bledzie doktadnosci pomiaru ciénienia wynoszacego AK = 1,6% biad pomiaru wydainosci
wynosi cdpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny blad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy
zaktadanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz rownowaznych | wskazan manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

¢ AK = 2,0% i Ap = 1,6% htad pomiaru AQ = 2,79%
s AK = 0,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
« AK = 0,5% i Ap = 0,6% blgd pomiaru AQ = (,80%

Wygrukewane 2 programy SamSerwis, BIATECH



IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewnetrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedlug nastepujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomié i przeplukaé kadlub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego:;
c) Dokona¢ pomiaru cisnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzi¢ skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Wydrukowano z programu SamSenwis, BIATECH



V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja:  Hydrant podziemny nr 208 ul.Strazacka [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2019-03-04 08:20
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPa]= 0,340
Parametry obliczeniowe: DP 22,00
Cisnienie hydroedynamiczne: p[MPa] 0,240
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?s] 7,70
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci
(PP CEF
Wyposazenie
vp sprzetu
Uwagi
wynik pomiaru pozytywny
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Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspotczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnosc
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2. Lokalizacja:. Hydrant podziemny nr 209 ul.Szkolna {DN80]

Data wykonania pomiaru: 2019-03-04 08:30
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPal= 0,340
Parametry obliczeniowe: DP 22,00
Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,240
Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 7,70
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci
IR U
Wyposazenie

yp sprzetu
Uwagi
wynik pomiaru pozytywny

Tlosc

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspdiczynnik, p-cignienie, Q-wydajnosc

Wydrukowane z programu SamSerwis, BIATECH



VIl WNIOSKI
VIL1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzona wydajnos$¢ hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana przy $rednicy
dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu
zewnetrznego) jest wigksza od warto$ci nominalnej co najmniej 5,00 dm3/s przy cisnieniu
nominainym 0,1 MPa, zatem parametry techniczne hydrantow okresla sie jako pozytywne.

+ Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z chowigzujgcymi przepisami.

+ Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzadzeniu gasniczym,

« Zrodto zasilania jest sieé gminna.

+ Przeprowadzono badanie 2 hydrantow.

* Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania BIATECH10.01.18/881
wazne do: 10.01.2020r.

Vii.2 WNIOSKI

Badane hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne padziemne w Biskupicach HZ-80 (dysza DP-22)
SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz ciSnienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaly dokonane przez:

- Witold Wozniak

- Wiestaw Wozniak

Pomiar wykonany w obecnosci pracownika Wodociagdw Olsztyn - Krzysztofa Kosifskiego.

Protokdt zawiera 9 stron.

piesiZd £
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Szosa Baranowicka 40, 15-521 Zagclanki

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Dotyezgee urzadzenia HYDRO-TEST przeznaczonego do badania wydajnosci i konserwacji hydrantbw
przeciwpoarowyeh

Nr fabryczny urzgdzenia, zestawy dysz réwnowaznych i pomiarowych: 881

Urzadzenie przeznaczone jest do sprawdzania parametréw urzadzen przeciwpozarowych: hiydrantow wewnetrznych DN25, DN33,
DN52, zawordw hydrantowych 52 i hydrantbw zewngtrznych DNS0, DN100, DN150 z zastosowaniem dysz pomiatowych 2

zastosowaniem wybranych dysz réwnowainych odpowiadajgcych wymaganiom norm PN-EN 671-1, PN-EN 671-21 Dz, U nr 109,
poz. 719 | PN-EN ISO 5167

Parametry dysz réwnowatnych i pomiarowych preyrzadu

e
é
|
%

Tabela wynikéw | Nr preyregdu: 881 .
Typ urzgdzenia; HYDRO-TEST H2S § H33 H 52 ZH 32 | HS80* H 80 H 100 | H156
&ica dyszy réwnowazue] DR 10 12 13 13 “ - - -
Srednica 4 farowej Dp - - - - 22 26 32 k¥
gNanuE;;alm wartodé wspolomynnika K wg. | Ka | 420 | 640 | 850 . - - - .
Nominaina wartosé Q, [I/min] Qo 590 | 90,0 1200 1500 300 600 900 1200
wg. PN-EN i Dz.UJ. Nr 124, 109 MSWiA
Pomierzona wartoé K Kpom | 422 | 064 96,7 - - - B -
|_wz, PN-EN | Rozporzydzenia
Pomicrzana wydajnost Gy Qpomn - p . 1520 | 2980 | 5860 | 887,0 | 12210
dysz pomisrowych
[ Blad wepblozynnika K [%] K| 05 | 38 [ 138 - - - - -
Biad wartodei Q [%6] AQ - - - 13 0,7 2,3 -14 18 |
% homar w jednostkach osadniczych do 2 tys. mieszkaficow

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane 53 elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi: BT-01/02/03, HATEST, BLUETEST
oraz oprogramawaniem mobilnym SamSerwis i BTMONITOR. Pomiary zapewniajs dokiadnosé okreSlong wyiej.
Wyréb zostat wykonany przez BIATECH sp. 2. 0.0, Szosa Baranowicka 40, 15-521 Zagcianki.

Podstawa opinii i badania:

Sprawozdanie  badafi | cechowania urzadzenia HYDRO-TEST —praca ar RNN/U/L/08

Dektarajemy, e

~wybrane dysze rdwnowame wyrobu zgodne 53 2 TIOIMAMI:

PN-EN 671-1:2012 Stale w=qdzenia gasnicze - Hydranty wewngirene - Cagéé I: Hydranty wewngirine 2 wezeh polsstywnym

PN-EN 671-2:2012 Stale wreadsenia gasnicze - Hydranty wewngrzne - Cresé 2: Hydranty wewnglyzne z wezem  plasko skladarym dysze

-dysze pomiarowe wyrobi zgodne 55 7 notmé:

PN-EN ISQ 5167: 2005 Pamiary strumienia plyav 4 pomocq swetek pomiarowych whirdowanych w calkawicie wypedrione ruraciqei o preekrojit
kalowym.

HYDRO-TEST shuzy de badania parametrow urzadzei wymienionych norm:

Rocpor=gdzenie Ministra Spraw Wewngirznych | Adminisiracyi = duia 7 ceerwea 2010 r. w sprawie ochrony preechwpocarowei budynkéw, fimych
obickicw § terencw (Dz. U rr 109, pos. 719)

PN-EN 671-1:2012 Stale ur-qd:enin gasnicze « Hydranty wewnglr=ne - Credé 1 Hydranty wewngirsne 5 wesem polsztywnym

PN-EN 671-2:2012 Siale urzgqdsenia gasnicse - Hydroniy wewngt=ne - Cueéé 2: Hydranty wewngirone X wezem Plasko skladarym

PN-EN 671-3:2009 Stale urzqdzenta gasnicze - Hydranty wewngitzne - Crgsé 3: Konserwacja hydraniéw wewngir2nych 2 wetem pols=tywnym i
Tydrantdw wewngtranych = wetem plasko skladanym

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewngtronyeh | Administracii = dmia 24 lipea 2009 r. w sprawie prechwpozarowego sagpatrzenic w wode | drig
posarawyeh (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030}

PN-EN 14330:2000 Hydranty proeciwpolarawe podslentie

PN-EN 14384:2009 Hydranty proeciwpoiarowe nadsienme

Przyrzad zapewnia prowadzenie pomiaru objgtosciowej wydajnosci urzgdzefs przeciwp ozarowych ~ hydrantéw wewngtrzych i
zewnetrznych, Blad nie przekracza powyzszej wartosci dyszy réwnowazaej lub pomiarowei, plus tlad wekazah clektronicznego
przstwornika cignienia lub manometre mechanicznego.
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