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Tytut projektu SPECYFIKACJA

Budowa hydrantu zewnetrznego @80mm na sieci wodociggowej

Nazwa inwestycji : e D .
v @100mm w ul. Szkolnej w miejscowosci Biskupice.

ul. Szkolna, 42-256 Biskupice
Dziatka nr ewid. 625, obreb Biskupice.
Kategoria obiektu  objekt kategorii 1X

Adres inwestycji

Inwestor .
Gmina Olsztyn

Adres inwestora 42-256 OIsztyn, Plac Marszatka Jozefa Pi’rsudskiego 10

ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
Jednostk 42-221 Czestochowa, ul. Ikara 128B
eanostka
projektowa NIP 949-177-69-95

telefon: +48 605-091-722

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

Opracowata
Imie i . .
Nazwisko Numer uprawnien Podpis Data
BRANZA — SANITARNA
Projektowanie i kierowanie robotami
mgr inz. budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 03.2019
. . instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i .
Pro;ektowala E\_Nelma urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
Izycka gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SLK/6257/PWBS/16

Kod CVP:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét instalacyjnych dla zadania: udowa hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggo-
wej dla zadania: ,Budowa hydrantu zewnetrznego @80mm na sieci wodociggowej

@100mm w ul. Szkolnej w migjscowosci Biskupice”

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne
Z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot oraz zgodnos$¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie robét winno by¢é zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjadni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do

robot.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiadaé Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktorych Polskie Normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do kazdej
partii materiatbw dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotgczy deklaracje
zgodnosci materiatdw ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony

aktualnymi normami.

2.1 Szczegotowe wytyczne odnosnie uzytych materiatow i urzgdzen

Hydrant podziemny @80

Dodatkowy hydrant podziemny @80mm projektowany jest na sieci wodociggowej o
Srednicy ¢ 100mm w ul. Szkolnej w Biskupicach. Projektowany hydrant nalezy wtaczyc do

istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy ¢ 100 za pomocg zabudowy tréjnika 100/100. Po
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obu stronach hydrantu nalezy zabudowaé kotnierze DN100. Wszystkie potgczenia wykonac
jako szczelne. Przed hydranetm nalezy zabudowac ztgczke dwukotnierzowg DN100/80,
zasuwe DN8O0, a nastepnie tuk kotnierzowy ze stopkg 90° DN8O.

Nalezy zastosowac bloki podporowen przy tréjniku, zasuwie oraz tuku kotnierzowym

ze stopka.

2.2. Wymagania dla materiatow

Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w

sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robaét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wiasciwosci
techniczne jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora

Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Warunki transportu
dla poszczegdlnych materiatdw powinny byé zgodne z podanymi wyzej w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym,

zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
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ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Podczas prac przetadunkowych rur

nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzgdzen i armatury

Transport urzagdzen i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona

przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Hydrant podziemny &80

Hydrant wraz z armaturg nalezy montowac na gtebokosci ok. 1,45-1,80m. Wykona¢ obsypke
o wysokosci 20cm. 30cm nad rurociggiem ufozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjno-

ostrzegawczg z zatopiong wktadkg metalows.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczyé palikami. Wykopy
wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegolnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,6 m ponad wierzch wodociggu. Wykopy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W miejscach, gdzie przykrycie wodociggu

jest mniejsze niz 1,6m obsypke nalezy wykona¢ z keramzytu (wykop)

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia. Przytgcze wodociggowe wykonac¢ metodg wykopu na dziatce.
Grunt zasypowy powinien by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego

dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako bezposrednie podioze dla rurociggu.
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Ochronna warstwa zasypki jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy
poftozone w pasie drogowym nalezy zasypac gruntem niewysadzeniowym.

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza sie do stosowania
przy ,mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy zasuwach zeliwnych. Wymiary
blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

Podczas odbioru przewodow wodociggowych rur polietylenowych nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg zgodnie z normg PN-EN 805.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewoddéw z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby
woda spetniala wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z p6ézn.

zm.).

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania jakoSci i poprawnoSci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
yczedé gtéwng opisujaca:
yorganizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac;
)zarzadzanie ruchem na terenie budowy 2z uwzglednieniem tymczasowych znakéw
drogowych;
Ybezpieczenstwo i higiene pracy;
*kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow;
ynazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac;

ymetody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;
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wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);

ymetody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego;

ysystem kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdbw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

yczesc szczegotowg opisujaca:

wiasciwoéci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich
przydatnos¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty,  $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.);

yparametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania;

yrzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy fgcznie z wymogami
technicznymi;

yoézne typy i ilos¢ srodkow transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku;

ymetody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu;

ymetody analiz i pomiarbw wykonywanych podczas dostaw materialow, mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementéw pracy;

ymetody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych  warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi
testy probne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig
zapewniajgcg wykonywanie robdét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwo$¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ sSwiadectwa potwierdzajace, ze cate

wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i
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spetnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowosciach
zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach
prowadzenia testéw poinformowaé Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora
Nadzoru btedy te mogg wplywaé na prawidiowosé testéw, moze on odmowi¢ uzycia
materiatow, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow bedag
prawidtowe i akceptacja materiatéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
yszt.-dla urzadzen;
ymb.- dla rur;
Kpl.- dla zestawow;
kg — dla materiatébw masowych.

ym3 — dla wykpdéw

8. Odbior robét

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow
czesciowych). Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
yzakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;
yprzeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym:;
yprzeszkolenie obstugi;
yposiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty);

Yoswiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie roboét.
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10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”
i wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.";

e - _Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

e "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI
INSTAL, Warszawa 2006;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003;

e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

e wytycznymi producentow urzgdzen.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzadzen od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod
warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametréw technicznych i jakosciowych,

wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalania wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Przywoftanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.



	SPECYFIKACJA

