Zatacznik 2.

Opis zamierzenia

Ze wzgledu na zty stan techniczny planuje sie wymiane powierzchni istniejacego chodnika oraz utwardzenie pasa
zieleni. Chodnik nalezy wykonac z kostki brukowej grubosci min. 8cm, na podbudowie odpowiadajacej naciskowi
osi na nawierzchnie co najmniej 100 kN (kiloniutonow). Powierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w poziomie
istniejacej jezdni, w odlegtosci 14,80 m od gtdéwnej sciany budynku szkoty. Ze wzgledu na istniejace spadki terenu
wzdtuz nowoutwardzonej powierzchni wykonana zostanie skarpa terenowa . Zamierzenie przewiduje rowniez
wykonanie reprofilowania chodnika dojsciowego do wejscia gtownego do budynku prowadzacego od furtki
wejsciowej dla ruchu pieszego oraz od strony istniejacego parkingu w celu umozliwienia dostepu do obiektu
osobom niepetnosprawnym. Planowany zakres wymiany i utwardzenia nawierzchni zilustrowano w zataczniku
nr 3 - ,,Zagospodarowanie” i oznaczono:

1. kolorem zéttym - kostka brukowa,

2. kolorem zielonym - skarpa terenowa.



