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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA PRZEDSZKOLA UL. SZKOLNA 4, 42-256 BISKUPICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN, OBREB BISKUPICE, DZ. NR EWID. 649/37

w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu parteru budynku szkoty podstawowej znajdujacej sie w
miejscowosci Biskupice, ul. Szkolna 4, nr ewid. dz. 649/7 obr. Biskupice. W zakres wzmiankowanej przebudowy
wchodza remont i zmiana aranzacji pomieszczen na poziomie parteru budynku w celu dostosowania dla potrzeb
funkcjonowania przedszkola dla 28 dzieci oraz wydzielenie czesci ogrodu wypoczynkowego/placu zabaw w ramach
istniejacego terenu zielonego.

1.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r./.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych ,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz
Z pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838 tekst jednolity z 29
sierpnia 2000r./.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z pozniejszymi zmianami.

e Uchwata Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczacego miejscowosci Biskupice

Wytyczne dotyczace standardu warunkow lokalowych dla placowek opiekunczo-dydaktycznych.

Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Uzgodnienia z inwestorem.

Odstepstwo BHP - Decyzja Slaskiego Paristwowego Inspektora Sanitarnego z dn. 13.11.2018 nr NS-

NZ.9027.5.19.2018

e  Warunki Ochrony Pozarowej do projektu budowlanego wydzielenia z parteru Szkoty Podstawowej w
Biskupicach oddziatu przedszkolnego

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 649/7 ma regularny ksztatt. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Olsztyn dotyczacego miejscowosci Biskupice z dnia 22 listopada 2005 r. oznaczona
zostata jednostka planu OU - teren ustug oswiaty. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek o funkcji
uzytecznosci publicznej, ustugi oswiatowej - Szkota Podstawowa. Teren dziatki jest ogrodzony.

1.3.1. Istniejace zainwestowanie, obiekty kubaturowe

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek o funkcji uzytecznosci publicznej, ustugi oswiatowej - Szkota
Podstawowa. Podstawowe parametry budynku: szerokos¢ - 14,68m/19,7m; dtugos¢ - 30,00m; wysokos¢ ~
9,30m. Powierzchnia zabudowy: 172, 4m2

Dojscie do budynku / wejscie i dojazd na posesje zlokalizowane sa od ulicy Szkolnej. W strefie
dojsciowej/dojazdowej do budynku znajduja sie powierzchnie utwardzone - chodniki, jezdnia, miejsca
parkingowe. Ogrodzenie od strony frontowej dziatki, w ktorym znajduje sie furtka wejsciowa i gtowna brama
wjazdowa oraz brama dojazdu technicznego jest w ztym stanie technicznym. W dalszej czesci zlokalizowano
boisko wielofunkcyjne z chodnikiem dojsciowym oraz elementy matej architektury o charakterze sportowo-
rekreacyjnym.

1.3.2.  Istniejaca zielen

W strefie dojsciowej/dojazdowej do budynku znajduje sie uporzadkowany teren zielony zagospodarowany
zielenia o charakterze ozdobnym. W dalszej czesci dziatki znajduje sie biologicznie czynny teren zielony, w
obrebie ktorego zlokalizowano boisko wielofunkcyjne z chodnikiem dojsciowym oraz elementy matej
architektury o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

1.3.3. Istniejace uzbrojenie terenu,

sie¢ elektroenergetyczna - istniejace przytacze,

sie¢ wodociagowa - istniejace przytacze,

kanalizacja sanitarna - istniejace przytacze do zbiornika bezodptywowego,

sie¢ gazowa - istniejace przytacze,

sie¢ telekomunikacyjna - istniejace przytacze,

odprowadzenie wod deszczowych - istniejacy system orynnowania i rur spustowych,
wyznaczone miejsce sktadowania odpaddw = istniejace
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1.3.4.  Obstuga komunikacyjna

Istniejace dojscie piesze i wjazd na posesje zlokalizowane sg od ulicy Szkolnej. Na terenie utwardzonym przy
wjezdzie na posesje zlokalizowane sa miejsca parkingowe.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zamierzenie jest zgodne z jednostka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OU i
nie wprowadza zmian w zakresie funkcji uzytkowej budynku Szkoty Podstawowej - ustugi oswiatowej. Nie
wprowadza zmian w zakresie podstawowych parametrow zagospodarowania terenu.

1.4.1. Planowane zainwestowanie, obiekty kubaturowe

Projekt przebudowy z czesciowa zmiana uzytkowania fragmentu parteru szkoty podstawowej nie zmienia
podstawowych gabarytow budynku. Linia zabudowy oraz powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie.
Opracowanie nie przewiduje powstania nowych obiektow kubaturowych. Ze wzgledu na zty stan techniczny
opracowanie przewiduje wykonanie nowego ogrodzenia od strony ulicy Szkolnej. Planuje si¢ wykonanie nowego
ogrodzenia w odlegtosci 14,80 m od gtownej sciany budynku szkoty. Ogrodzenie wykonac jako systemowe, ze
stupkami stalowymi i przestami z wypetnieniami z siatek zgrzewanych w kolorze antracytowym, fundamenty
zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia systemowego. Nalezy powieli¢ istniejacy uktad bram i furtek. Ze
wzgledu na zty stan techniczny planuje sie wymiane powierzchni istniejacego chodnika. Chodnik nalezy
wykonac z kostki brukowej grubosci min. 8cm, na podbudowie odpowiadajacej naciskowi osi na nawierzchnie
co najmniej 100 kN (kiloniutonow). Powierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w poziomie istniejacej jezdni.

1.4.2. Projektowana zielen

Na terenie pomiedzy budynkiem szkoty, a ulica Szkolna zaktada sie pozostawienie zieleni o charakterze
ozdobnym nie wyzszej niz 3m.W ramach istniejacego terenu zielonego w potudniowej czesci dziatki planuje sie
wydzielenie placu zabaw dla dzieci korzystajacych z opieki przedszkolnej o powierzchni 156m?. Wydzielenie
nastapi poprzez lokalizacje systemowego, azurowego ogrodzenia z siatek zgrzewanych. Na wydzielonym
terenie przewidziano umieszczenie elementoéw matej architektury oraz zabawki/przyrzady dedykowane dla
zewnetrznych placow zabaw przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie
elementy matej architektury oraz zabawki / przyrzady musza posiada¢ by¢ zgodne z normami z grupy PN-EN
1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz posiadac certyfikaty i deklaracje

zgodnosci.

Proponowane wyposazenie placu zabaw: wymiary (szerokos¢ x dtugosc x wysokosc):
1. Hustawka podwadjna 3,20x2,95x2,40 m

2. Urzadzenie wielofunkcyjne: 3,43x3,58x3,20 m

- wieza z dachem dwuspadowym
- wieza bez dachu

- most linowy

- drabinka tukowa

- zjezdzalnia

- zjazd strazacki

- $cianka wspinaczkowa

3. Piaskownica z domkiem 3,00x4,20x1,80 m
4. Gra "kétko i krzyzyk" 0,9x1,65 m
5. taweczki 0,60x1,80x0,80 m

1.4.3.  Obstuga komunikacyjna

Wjazdy i dojscie piesze pozostaja od ulicy Szkolnej. Istniejace miejsca parkingowe bez zmian.

1.4.4. Projektowane uzbrojenie terenu

sie¢ elektroenergetyczna - istniejace przytacze, bez zmian

sie¢ wodociagowa - istniejace przytacze, bez zmian

kanalizacja sanitarna - istniejace przytacze do zbiornika bezodptywowego, bez zmian

sie¢ gazowa - istniejace przytacze, bez zmian,

sie¢ telekomunikacyjna - istniejace przytacze, bez zmian

odprowadzenie wod deszczowych - istniejacy system orynnowania i rur spustowych, bez zmian
wyznaczone miejsce sktadowania odpaddw - istniejace, bez zmian

1.5. Zgodnosc¢ inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

uo
Przeznaczenie podstawowe ustugi oSwiatowe zgodnie z planem
Przeznaczenie dopuszczalne ustugi sportu i rekreacji zgodnie z planem
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Procent zabudowy bez zmian zgodnie z planem

Udziat powierzchni biologicznie czynnej bez zmian zgodnie z planem

Nieprzekraczalna linia zabudowy bez zmian zgodnie z planem

MNU bez zmian zgodnie z planem

GZWP teren zainwestowany zgodnie z planem
bez zmian

KA teren zainwestowany zgodnie z planem
bez zmian

PK teren zainwestowany zgodnie z planem
bez zmian

1.5.1.  Oddziatywanie obiektu w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy budynek na terenie dziatki nr 649/7 zlokalizowany jest przy zachowaniu przepisow odnoszacych sie
do odlegtosci miedzy budynkami jak i do granicy sasiednich dziatek wynikajacych z warunkéw technicznych,
przepisow z zakresu ochrony srodowiska i ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpozarowej swoim zasiegiem oddziatywania
nie ingeruje w sposob zagospodarowania dziatek sasiednich.

Sposob usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce nie ogranicza zagospodarowania sasiednich
nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy ani tez nie narusza interesu prawnego osob trzecich w tym nie
ogranicza dostepu do drogi, nie powoduje uciazliwosci oraz nie zanieczyszcza wéd, powietrza i gleby -
planowana inwestycja nie zmienia w/w parametrow.

Istniejace miejsca postojowe dla samochodow osobowych zlokalizowane sa w odlegtosciach od granic i okien
budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnych §18 i §19 warunkow technicznych -
planowana inwestycja nie zmienia w/w parametrow.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane jest w odlegtosciach od granic i okien budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z §23.1 warunkow technicznych - planowana
inwestycja nie zmienia w/w parametrow.

1.5.2.  Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty

Sposob usytuowania budynku na przedmiotowej dziatce jest zgodny z przepisami pod wzgledem przestaniania i
zacieniania, nie ogramcza zagospodarowania dziatek sasiednich nie powoduje pozbawienia dostepu do $wiatta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - planowana inwestycja nie zmienia w/w parametrow..
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2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1. Budynek Szkoty Podstawowej w Biskupicach - stan istniejacy

2.1.1.  Forma budynku

Objety opracowaniem budynek Szkoty Podstawowej w Biskupicach jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym. Dach skosny, wielospadowy. Nad pomieszczeniami piwnicy i parteru - strop
monolityczny zelbetowy.

Sciany zewnetrzne budynku gr. ~ 70- 75 cm dla kondygnacji piwnic i parteru ~ 45 cm dla | pietra, ciany
wewnetrzne murowane gr. ~23-45 cm.

Na kondygnacji piwnicznej znajduja sie pomieszczenia kottowni i sktadu opatu oraz pomieszczenia techniczne i
magazynowe nie przeznaczone na pobyt ludzi. Na kondygnacji parteru i pierwszego pietra znajduja sie sale
lekcyjne, sala gimnastyczna, gabinety oraz toalety i pomieszczenia pomocnicze.

W ramach termomodernizacji obiektu Sciany zewnetrzne ocieplone zgodnie z wymogami prawa budowlanego
przewidzianymi, wykonana modernizacja kottowni.

Stolarka okienna nowa, PVC o parametrach zgodnych z wymogami prawa budowlanego.

Parametry budynku: szerokosc¢ - 14,68m/19,7m; dtugos¢ - 30,00m; wysokosc ~ 9,30m.

Powierzchnia zabudowy: 172, 4m2

2.1.2. Funkcja i zestawienie powierzchni

Dla planowanej inwestycji wprowadzone zostang zmiany funkcjonalne w zakresie nastepujacych pomieszczen
kondygnacji parteru:

Kondygnacja Nr Nazwa strefy Powierzchnia
Parter

1 gabinet 11,4

2 toalety 7,68

3 czytelnia 12,5

4 biblioteka 6,95

5 mag 1,7

6 mag. 1,7

7 kuchnia 11,31

8 sala 35,78

9 sala 8,41

10 komunikacja 29,53

1 mag. 9,74

136,70 m2

2.1.3.  Wykonczenia wewnetrzne budynku

Podtogi:

e ciagow komunikacyjnych wykonczone lastriko,

e toalet wykonczone ptytkami ceramicznymi,

e sal lekcyjnych i gabinetow wykonczone wyktadzing PCV,
Czes¢ podtog zdegradowana, zwtaszcza w obrebie sal lekcyjnych, gabinetow i tazienek. Poziom posadzek rézny
dla poszczegdlnych pomieszczen.

Sciany:
e ciagow komunikacyjnych tynki cementowo-wapienne malowane farba olejna /emulsyjna,
e toalet wykonczone ptytkami ceramicznymi,
e sal lekcyjnych i gabinetow tynki cementowo-wapienne malowane farba olejna /emulsyjna,
Czes¢ tynkow zdegradowana, zwtaszcza w obrebie sal lekcyjnych, gabinetow i tazienek.

Sufity:
e ciagow komunikacyjnych tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjna,
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e toalet tynki cementowo-wapienne malowane farbg emulsyjna,
e sal lekcyjnych i gabinetow tynki cementowo-wapienne malowane farba emulsyjna,
Czes¢ tynkow zdegradowana, zwtaszcza w obrebie sal lekcyjnych, gabinetow i tazienek.

2.1.4.  Wykonczenie zewnetrzne budynku

Sciany zewnetrzne - ocieplone w technologii lekkiej, mokrej, otynkowane. Dach skosny kryty dachowka.

2.1.5.  Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej budynku

siec elektroenergetyczna - istniejace przytacze, bez zmian, wewnetrzna instalacja elektryczna
sie¢ wodociagowa - istniejace przytacze, bez zmian, wewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
kanalizacja sanitarna - istniejace przytacze do zbiornika bezodptywowego, bez zmian, wewnetrzna
sie¢ instalacji sanitarnej,

sie¢ gazowa - istniejace przytacze, bez zmian, wewnetrzna siec instalacji gazowej,

sie¢ telekomunikacyjna - istniejace przytacze, bez zmian, wewnetrzna sie¢ telekomunikacyjna
wentylacja grawitacyjna

2.2. Projekt przebudowy i zmiany aranzacji pomieszczen

Projektowana przebudowa nie zmienia gtéwnej funkcji obiektu jako budynku uzytecznosci publicznej.

2.2.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Dotychczasowa funkcja szkoty podstawowej wymaga zmiany uktadu pomieszczen i ich aranzacji dla
zapewnienia wtasciwych warunkow lokalowych na potrzeby projektowanego przedszkola. W opracowaniu
przewidziano wydzielenie pozarowe czesci pomieszczen na kondygnacji parteru i zlokalizowanie w tym
obszarze dwoch sal przedszkolnych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi. W strefie wejsciowej
zlokalizowana zostata szatnia otwarta do komunikacji, z ktorej dostepne sa rowniez sale przedszkolne.
Przewiduje sie w kazdej sali miejsce do spozywania positkow, zajec¢ dydaktycznych oraz zabawy dla
czternasciorga dzieci (2,5 m? powierzchni sali na kazde dziecko). Z sal zaprojektowano bezposredni dostep do
tazienek. Wyzywienie bedzie realizowane w formie cateringu. Na potrzeby dostarczania i wydawania positkow
wydzielone zostaty pomieszczenia przedsionka, rozdzielni positkow i zmywalni.

2.2.2. Funkcja i zestawienie powierzchni

Zakres zmiany uktadu funkcjonalnego oraz aranzacji pomieszczen obejmuje czesc¢ kondygnacji parteru
zgodnie z ponizsza specyfikacja:

Kondygnacja Nr Nazwa strefy Powierzchnia
Parter

1 przedsionek 2,25m?

2 zmywalnia 2,01m?

3 rozdzielnia positkow 6,76m?

4 toalety dz. 1 7,68m?

5 sala 1 36,12m?

6 sala 2 35,78m?

7 toalety dz. 1 8,61m?

8 wcC 3,92m?

9 szatnia 10,00m?

10 komunikacja 12,21m?

11 schowek 38,19m?

Razem: 140,43 m?
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2.2.3.  Projektowane wykonczenie wewnetrzna budynku

Podtogi:

e ciagow komunikacyjnych wykonczone wyktadzing PCV zgodnie z zestawieniem wykonczen,

e toalet wykonczone wyktadzing PCV zgodnie z zestawieniem wykonczen,

e sal lekcyjnych wykonczone wyktadzing PCV/wyktadzing dywanowa zgodnie z zestawieniem

wykonczen,,

e pomieszczen pomocniczych wykonczone wyktadzing PCV zgodnie z zestawieniem wykonczen,
Ze wzgledu na funkcje uzytkowa obiektu wybrano wykonczenia o parametrach pozwalajacych na tatwosc¢
utrzymywania wtasciwej higieny oraz dobre wtasciwosci akustyczne.

Sciany:

e ciagow komunikacyjnych wykonczone tapeta winylowa/malowane zgodnie z zestawieniem wykonczen,

e toalet wykonczone oktadzing PCV/malowane zgodnie z zestawieniem wykonczen,

e sal lekcyjnych wykonczone tapeta winylowa/malowane zgodnie z zestawieniem wykonczen,

e pomieszczen pomocniczych wykonczone oktadzing PCV/malowane zgodnie z zestawieniem wykonczen,
Ze wzgledu na funkcje uzytkowa obiektu wybrano wykonczenia o parametrach pozwalajacych na tatwosc
utrzymywania wtasciwej higieny oraz dobre wtasciwosci akustyczne. Zaleta wybranych materiatow jest rowniez
ich niewielka grubos¢ pozwalajaca na maksymalne wykorzystanie powierzchni, zwtaszcza w obrebie
nowoprojektowanych toalet i pomieszczen pomocniczych.

Sufity:
e  ciagow komunikacyjnych tynki cementowo-wapienne malowane zgodnie z zestawieniem wykonczen,
e toalet zgodnie z zestawieniem wykonczen,
e sal lekcyjnych i gabinetoéw zgodnie z zestawieniem wykonczen,

2.2.4. Projektowane wykonczenia zewnetrzne

Sciany zewnetrzne - ocieplone w technologii lekkiej, mokrej, otynkowane. Zgodnie z warunkami ochrony
pozarowej na $cianach zewnetrznych budynku nalezy wykonaé pasy oddzielenia pozarowego grubosci min.
15cm, z wetny mineralnej 0,35 W/(m*K) o szerokosci minimum 2m na catg wysokosc¢ sciany oraz miedzyokienny
pas oddzielenia pozarowego pomiedzy kondygnacja parteru i pierwszego pietra wys. min. 80 cm. Tynki
zewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z istniejaca kolorystyka budynku.

2.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaktada sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej w zakresie strefy wejscia do obiektu oraz wyjscia z Sali 1
/pom. 05/ w celu dostosowania $wiatta przejscia do obowiazujacych wymagan wg rys. zestawienia stolarki.
Zaktada sie nowoprojektowana stolarke wewnetrzng w dostosowaniu do funkcji nowoprojektowanych
pomieszczen zgodnie z rys. A.04.1 ZESTAWIENIE STOLARKI. Stolarka musi posiada¢ Aprobate Techniczna i Atest
Techniczny dopuszczajacy do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej oraz minimum 3 klase
wtasciwosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 tj. w lekkich, srednich i ciezkich warunkach eksploatacji.

2.2.6. Rozwiazania instalacyjne

W ramach planowanej przebudowy zaktada sie¢ dostosowanie oraz wykonanie nastepujacych instalacji
wewnetrznych:
e Wodna: instalacja wody zimnej i cieptej w dostosowaniu do nowych funkcji pomieszczen - wedtug
projektu instalacji sanitarnych,
e Kanalizacyjna: scieki odprowadzane do bezodptywowego zbiornika za pomoca istniejacego przytacza w
dostosowaniu do nowych funkcji pomieszczen - wedtug projektu instalacji sanitarnych,
e Instalacje C.0O. zasilang z kotta na paliwo gazowe w dostosowaniu do nowych funkcji pomieszczen-
wedtug projektu instalacji sanitarnych,
e Elektryczna: instalacja oswietlenia ogolnego, miejscowego, awaryjnego w dostosowaniu do nowych
funkcji pomieszczen - wedtug projektu instalacji elektrycznej,
e  Wentylacyjna: instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w dostosowaniu do nowych funkcji
pomieszczen - wedtug projektu wentylacji,

2.3. Wykaz projektowanych zmian

2.3.1.  Prace przygotowawcze

a. Demontaz istniejacego wyposazenia sanitarnego, elektrycznego oraz instalacyjnego (umywalki, miski
WC, kuchenki, zlewy, oprawy elektryczne, taczniki, gniazda) w pomieszczeniach zgodnie z projektami
branzowymi,

b. Wyburzenie $cianek dziatowych i czesciowe wyburzenia w obrebie scian konstrukcyjnych na
kondygnacji parteru - zgodnie z projektem architektonicznym rys. A.02.0 RZUT PARTERU - ZMIANY
BUDOWLANE i projektem konstrukcyjnym.
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c. Usuniecie pozostatych wykonczen scian (ceramika, oktadziny, boazerie) oraz usuniecie istniejacych
tynkow w miejscach znacznych ubytkéw, uszkodzen lub nie rokujacych w przysztej eksploatacji.

d. Usuniecie zbednych elementdw instalacji elektrycznej, wod.-kan., C.0., gazowej zgodnie z
projektami branzowymi.

e. Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z rys. A.02.0 RZUT PARTERU -
ZMIANY BUDOWLANE.

f.  Usuniecie istniejacych wykonczen posadzek (ceramika, panele, parkiety, wyktadziny) i wylewek. W
pomieszczeniu 10 komunikacja (rys. A.02.01 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA nalezy wygroszkowac
istniejace lastriko do poziomu umozliwiajacego wykonanie warstwy wyréwnawczej pod wyktadzine
winylowa -zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.

2.3.2.

Prace wykonawcze

a. Przygotowanie podtoza posadzek pod wykonczenia zgodnie z zestawieniem wykonczen dla
poszczegolnych pomieszczen, w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje wodoszczelne
posadzek, projekt przewiduje wykonanie wylewek cementowych zgodnie z dokumentacja
architektoniczno-budowlang i konstrukcyjna.

b. Wykonanie zamurowan likwidowanych otwordw okiennych, drzwiowych, wentylacji grawitacyjnej.

c. Dostosowanie otworow drzwiowych do nowoprojektowanej stolarki - po ostatecznym wyborze
dostawcy stolarki - wielko$¢ otworow wedtug wytycznych producenta.

d. Tynkowanie Scian wewnetrznych w obrebie zamurowan i usunietych fragmentow tynkow.

e. Wykonanie gtadzi gipsowych $cian i stropdw poza obszarem zabudowy kartonowo-gipsowej.

f.  Wykonanie zabudowy kartonowo-gipsowej scian wydzielajacych nowoprojektowane pomieszczenia.
Zabudowe karton.-gips. nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu i parametrami
zatozonymi w opracowaniu, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé ptyty impregnowane,
odporne na wilgoc.

g. Wykonanie zabudow kartonowo-gipsowych sufitow podwieszonych. Zabudowe karton.-gips. nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu i parametrami zatozonymi w opracowaniu.

h. Wykonczenie scian wewnetrznych i sufitow zgodnie z zestawieniem wykonczen dla poszczegoélnych
pomieszczen.

i.  Wykonanie rozprowadzenia nowoprojektowanych i modernizowanych instalacji wentylacji
mechanicznej, wodno-kanalizcyjnej, C.O i elektrycznych oraz wykonanie podtaczen, montaz osprzetu i
odbiornikéw zgodnie z opracowaniami branzowymi.

j.  Wykonanie balustrady zewnetrznej systemowej na schodach zewnetrznych z pomieszczenia

05. Sala 2.
2.3.3. Zestawienie wykonczen
Nr | Nazwa Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
pomieszczenia posadzki scian sufitu
01 | przedsionek wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym
grubosci min. 5cm, wodoodporna winylowa matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa wyktadzina scienna w rolce | ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza PCV, 0,92mm kolor bez zawartosci
samopoziomujaca (masa jasnoszary, kodyfikacja NCS | rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm S$1500-N, dobrze zmywalna przy
heterogeniczna wyktadzina | powyzej malowane w kolorze | zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. biatym matowym, farba - odpornos¢ na szorowanie
2mm, drewnopodobny, naturalnie ekologiczna, na na mokro klasa 3 PN-EN
odcien marbella 635 biobazie, bez zawartosci 13300
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300
02 | zmywalnia wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym

grubosci min. 5cm,
cienkowarstwowa warstwa
wyréwnawcza
samopoziomujaca (masa
niwelujaca) 3mm
heterogeniczna wyktadzina
obiektowa w rolce PCV gr.

wodoodporna winylowa
wyktadzina $cienna w rolce
PCV, 0,92mm kolor
jasnoszary, kodyfikacja NCS
S1500-N,

powyzej malowane w kolorze
biatym matowym, farba
naturalnie ekologiczna, na

matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
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2mm, drewnopodobny,
odcien marbella 635

biobazie, bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalng przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300

na mokro klasa 3 PN-EN
13300

03 rozdzielnia wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym
positkow grubosci min. 5cm, wodoodporna winylowa matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa wyktadzina scienna w rolce | ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza PCV, 0,92mm kolor bez zawartosci
samopoziomujaca (masa jasnoszary, kodyfikacja NCS | rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm S$1500-N, dobrze zmywalna przy
heterogeniczna wyktadzina  powyzej malowane w kolorze | zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. biatym matowym, farba - odpornos¢ na szorowanie
2mm, drewnopodobny, naturalnie ekologiczna, na | na mokro klasa 3 PN-EN
odcien marbella 635 biobazie, bez zawartosci 13300
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300
04 toalety dz. 1 wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym
grubosci min. 5cm, wodoodporna winylowa matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa wyktadzina scienna w rolce | ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza PCV, 0,92mm, kolor zielony, | bez zawartosci
samopoziomujaca (masa kodyfikacja NCS S1040-G60Y, rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm powyzej malowane w kolorze | dobrze zmywalna przy
heterogeniczna wyktadzina biatym matowym, farba zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. naturalnie ekologiczna, na | - odpornos$¢ na szorowanie
2mm, kolor jasna biobazie, bez zawartosci na mokro klasa 3 PN-EN
zielen/zielen, kodyfikacja rozpuszczalnikow, bardzo 13300
NCS S1040-G60Y,/52040- dobrze zmywalna przy
G60Y zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300
05 salat wylewka cementowa do wysokosci 130cm malowane w kolorze biatym
grubosci min. 5cm, winylowa tapeta obiektowa o  matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa strukturze ptotna, kolor ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza z6tto-zielony, kodyfikacja bez zawartosci
samopoziomujaca (masa NCS S1030-Y, kolor rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm pomaranczowy, kodyfikacja |dobrze zmywalng przy
heterogeniczna wyktadzina | NCS S3050-Y50R, powyzej zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. malowane w kolorze biatym | - odpornos$¢ na szorowanie
2mm, kolor jasna matowym, farba naturalnie | na mokro klasa 3 PN-EN
zielen/zielen, kodyfikacja ekologiczna, na biobazie, 13300
NCS S1040-G60Y, /52040- bez zawartosci
G60Y /dywanowa obiektowa | rozpuszczalnikow, bardzo
wyktadzina w rolce, kolor dobrze zmywalna przy
zielony, odcien "muschio”, zachowaniu matowej powtoki
kodyfikacja NCS S4040-G60Y - odpornos$¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300
06 sala2 wylewka cementowa do wysokosci 130cm malowane w kolorze biatym

grubosci min. 5cm,
cienkowarstwowa warstwa
wyréwnawcza
samopoziomujaca (masa
niwelujaca) 3mm
heterogeniczna wyktadzina
obiektowa w rolce PCV gr.
2mm, pomaranczowy/ jasny
pomaranczowy, kodyfikacja
NCS S1070-Y50R/S1040-
Y50R/dywanowa obiektowa
wyktadzina w rolce, kolor

winylowa tapeta obiektowa o
strukturze ptotna, kolor
pomaranczowy, kodyfikacja
NCS S3050-Y50R, powyzej
malowane w kolorze biatym
matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie

matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
na mokro klasa 3 PN-EN
13300
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na mokro klasa 1 PN-EN
13300

07 toalety dz. 1 wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym
grubosci min. 5cm, wodoodporna winylowa matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa wyktadzina scienna w rolce | ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza PCV, 0,92mm, kolor bez zawartosci
samopoziomujaca (masa pomaranczowy, kodyfikacja |rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm NCS S1070-Y50R, dobrze zmywalna przy
heterogeniczna wyktadzina  powyzej malowane w kolorze | zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. biatym matowym, farba - odpornos¢ na szorowanie
2mm, pomaranczowy/ jasny | naturalnie ekologiczna, na | na mokro klasa 3 PN-EN
pomaranczowy, kodyfikacja | biobazie, bez zawartosci 13300
NCS $1070-Y50R/S1040-Y50R | rozpuszczalnikéw, bardzo

dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300

08 WC wylewka cementowa do wysokosci 2m malowane w kolorze biatym
grubosci min. 5cm, wodoodporna winylowa matowym, farba naturalnie
cienkowarstwowa warstwa wyktadzina scienna w rolce | ekologiczna, na biobazie,
wyréwnawcza PCV, 0,92mm kolor bez zawartosci
samopoziomujaca (masa jasnoszary, kodyfikacja NCS | rozpuszczalnikow, bardzo
niwelujaca) 3mm S1500-N, dobrze zmywalna przy
heterogeniczna wyktadzina powyzej malowane w kolorze | zachowaniu matowej powtoki
obiektowa w rolce PCV gr. biatym matowym, farba - odpornos¢ na szorowanie
2mm, drewnopodobny, naturalnie ekologiczna, na |na mokro klasa 3 PN-EN
odcien marbella 635 biobazie, bez zawartosci 13300

rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornosc¢ na szorowanie
na mokro klasa 1 PN-EN
13300

09 | szatnia podbudowa zgodnie z winylowa tapeta obiektowa o malowane w kolorze biatym
projektem konstrukcyjnym,  strukturze ptotna, kolor matowym, farba naturalnie
wylewka cementowa ciepty szary, kodyfikacja NCS ekologiczna, na biobazie,
grubosci min. 5cm, $1505-Y bez zawartosci
cienkowarstwowa warstwa rozpuszczalnikéw, bardzo
wyréwnawcza dobrze zmywalna przy
samopoziomujaca (masa zachowaniu matowej powtoki
niwelujaca) 3mm - odpornos¢ na szorowanie
heterogeniczna wyktadzina na mokro klasa 3 PN-EN
obiektowa w rolce PCV gr. 13300
2mm, drewnopodobny,
odcien marbella 635

10 | komunikacja cienkowarstwowa warstwa winylowa tapeta obiektowa o | malowane w kolorze biatym

wyréwnawcza
samopoziomujaca (masa
niwelujaca) 3mm
heterogeniczna wyktadzina
obiektowa w rolce PCV gr.
2mm, drewnopodobny,
odcien marbella 635

strukturze ptétna, kolor
ciepty szary, kodyfikacja NCS
S1505-Y

matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalng przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
na mokro klasa 3 PN-EN
13300

11

schowek

cienkowarstwowa warstwa
wyréwnawcza
samopoziomujaca (masa
niwelujaca) 3mm
heterogeniczna wyktadzina
obiektowa w rolce PCV gr.
2mm, drewnopodobny,
odcien marbella 635

malowane w kolorze biatym
matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
na mokro klasa 3 PN-EN
13300

malowane w kolorze biatym
matowym, farba naturalnie
ekologiczna, na biobazie,
bez zawartosci
rozpuszczalnikow, bardzo
dobrze zmywalna przy
zachowaniu matowej powtoki
- odpornos¢ na szorowanie
na mokro klasa 3 PN-EN
13300
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Wymagania dla wyktadzin dywanowych:

Sktad : 100% Poliamid

Waga runa : 640 g/m2

Waga catkowita : 1750 g/m2
Catkowita grubos¢ : 8,0 mm
Wysokos¢ runa : 5,5 mm
Gestosc : 320.00 p/m2
Reakcja na ogien : bfl-s1
Klasa uzytkowa :33

Wymagania dla heterogenicznych wyktadzin winylowych:

Grubos¢ 2 mm

Warstwa uzytkowa 0,7 mm

Ciezar: 2949 g/m2

Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10.
Trudnopalnos¢: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
Antystatycznosc¢ EN 1815: 2 kV
Przewodnictwo elektryczne EN ISO 10965 : 109Q
Klasa scieralnosci EN 660: Grupa T
Izolacja akustyczna I1SO717-1: Lw 7 dB
Warstwa ochronna PUR : Hyperguard+
Odpornos¢ na grzyby i bakterie: Sanitec
Gwarancja 10 lat

Wymagania dla winylowych wyktadzin sciennych PCV:

Klasa uzytkowa EN 259 do uzytku komercyjnego

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 0.92mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej 1SO 24340 (EN 429) 0.12mm

Stabilnos¢ wymiarow 1SO 23999 (EN 434) Po dtugosci < 0.80% Po szerokosci < 0.40%
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl s2 dO na ptycie gipsowej oraz podtozu A1 lub A2
Wytrzymatos¢ spoin EN 684 > 150 N/50mm

Absorpcja akustyczna NF EN I1SO 354 0.05 (H)

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra

Higiena - Nie przyczynia sie do rozprzestrzeniania infekcji

Zawartosc ftalanow - produkcja wolna od ftalanéw

Trwatos¢ kolorow - light (I1SO 105-B02) > 6

Wymagania dla winylowych tapet sciennych:

certyfikat vinyl +

na pot seria jednobarwna z delikatnym rasterem
sktad

warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, nosnik bawetniany
szerokos¢

+ 130 cm, * 51/52 inches

gramatura

+ 350 gr/m?, + 15 o0z/yd!

wspotczynnik pochtaniania dzwieku

ISO 354, alphaw 0.10

odpornosc ogniowa

EN 13501, B s1 dO ASTM E84, A NFPA 286

Dla wszystkich materiatow wykonczeniowych nalezy stosowac petna technologie zalecana przez producenta.

2.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Autor:
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
st. bryg. mgr Eugeniusz Andryszkiewicz
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2.4.1. Przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem opracowania sa warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego wydzielenia z
parteru Szkoty Podstawowej w Biskupicach oddziatu przedszkolnego, zlokalizowanego Biskupice ul.
Szkolna 4, 42-256 Olsztyn.

Budynek szkoty, w ktorym przewiduje sie przedszkole, jest obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczonym,
dwukondygnacyjnym, niskim, zlokalizowanym w miejscowosci Biskupice. W adaptowanej czesci projektuje sie
oddziat przedszkolny przeznaczony na pobyt maksymalnie do 35 dzieci w wieku przedszkolnym. Oddziat
przedszkolny bedzie stanowit zespdt powiazanych ze soba funkcjonalnie pomieszczen zlokalizowany na
parterze budynku szkoty podstawowej i wydzielony elementami oddzielen przeciwpozarowych od pozostatej
czesci szkoty.

2.4.2. Dane ogoblne obiektu:

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty:
Powierzchnia uzytkowa wydzielonej czesci: 140,43m?
Kubatura wydzielonej czesci - 393,20m?

2.4.3.  Liczba kondygnacji:

Budynek szkoty: nadziemnych - 2
podziemnych - 1

Wysokos¢ - ponizej 12m (budynek niski N)

2.4.4. Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Elektryczna

Wentylacyjna
Kanalizacyjna,
Wodociagowa

2.4.5. Urzadzenia przeciwpozarowe

Projektowane przedszkole wyposazone bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zgodnie z projektem branzowym.

Przedszkole zostanie wyposazone w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia pozarow grup ABC
w ilosci okreslonej przy zastosowaniu przelicznika 2 kg $rodka gasniczego na 100m?Z.

2.4.6. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

Zgodnie z wymaganiami dla budynku obejmujacego przedszkole przyjeto klase ,,C” odpornosci pozarowej.

2.4.7. Funkcje budynku

W zwiazku z przeznaczeniem obiektu i gtowna funkcja uzytkowa dla strefy pozarowej obejmujacej przedszkole
przyjeto kategorig zagrozenia ludzi ZLIl - obiekt przedszkolny.

2.4.8. Odlegtosci od budynkow sasiadujacych

Zachowane sg odlegtosci budynku od granic dziatek sasiednich. Caty obiekt jest wolnostojacy. Najblizej
potozone budynki to budynki mieszkalne potozone w odlegtosci ok. 23m od budynku szkoty od strony zachodniej
i ok. 30m od strony potnocnej. Rozwigzanie prawidtowe pod wzgledem p.poz.

2.4.9. Odpornos¢ pozarowa budynku obejmujacego czes¢ przedszkolna.

Dla omawianej strefy pozarowej budynku przedszkola (zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl) wymagana
jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej, beda w zakresie klasy odpornosci ogniowej, poza elementami oddzielen przeciwpozarowych,
spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli nr 1 z uwzglednieniem § 212, ust.3 ,,warunkéw technicznych”.

KLASA ODPORNOSCI ELEMENTY BUDYNKU MINIMALNA ODPORNOSC ROZPRZESTRZENIANIE
POZAROWEJ BUDYNKU OGNIOWA W MIN. OGNIA

Gtowna konstrukcja nosna R 60 NRO

(Sciany, stupy, podciagi, ramy)
»C Konstrukcja dachu R15 NRO

Strop REI 60 NRO
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Sciana zewnetrzna EI30 NRO
Sciana wewnetrzna EI15 NRO
Przekrycie dachu RE15 NRO

Oznaczenia w tabeli:

min. - minuty,

NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia,

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Rozwiazanie prawidtowe

W czesci istniejacej budynku nalezy zapewnic klase odpornosci pozarowej ,,C” (patrz tabela).

2.4.10. Materiaty pozarowo niebezpiecznych i substancje palne

W obiekcie nie bedzie sie przechowywac materiatow pozarowo niebezpiecznych i substancji palnych. W
obiekcie nie wystepuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

2.4.11. Gestosc obciazenia ogniowego

nie dotyczy obiektow zaliczonych do kategorii ZL

2.4.12. Wykonczenie wnetrz.

W projektowanym przedszkolu nie beda stosowane wyktadziny podtogowe tatwo zapalne ani elementy
wyposazenia wnetrz z materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych beda co najmniej
trudno zapalne.

2.4.13. Ewakuacja oséb

Ze strefy pozarowej obejmujacej projektowany oddziat przedszkolny zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, w
tym jedno prowadzace z poziomej drogi ewakuacyjnej do innej strefy pozarowej (budynku szkoty), a nastepnie
na zewnatrz oraz wyjscie ewakuacyjne z sali zabaw nr 1 bezposrednio na zewnatrz. Istnieje réwniez mozliwos¢
ewakuacji dzieci z sali zabaw nr 2 do sasiedniej sali nr 1 i stamtad bezposrednio na zewnatrz budynku.

taczna szerokosc¢ drzwi w swietle nalezy obliczac proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywaé w
obiekcie réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokosc¢
drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb -
0,8m. Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku jest zapewniona i wynosi 0,9m dla drzwi ewakuacyjnych z
pomieszczen oraz 1,2m dla drzwi prowadzacych z korytarza do innej strefy pozarowej.

Ponadto w strefie zakwalifikowanej do kategorii ZL Il wymagane jest zapewnienie:

dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu max 10 m - warunek spetniony,

dtugosci przejscia ewakuacyjnego 40 m, przejscie moze prowadzi¢ przez max 3 pomieszczenia - warunek
spetniony,

kierunku otwierania sie wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt wiecej niz 6 dzieci na
zewnatrz - warunek spetniony,

obudowy drog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 15 - warunek spetniony,

szerokosci drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji 1,4m - warunek spetniony.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Przyjete rozwiazanie prawidtowe.

2.4.14. Podziat na strefy pozarowe

Projektowane przedszkole stanowi jedna strefe pozarowa, wydzielona od pozostatej czesci budynku szkoty
scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120 i drzwiami o klasie EI60 oraz stropami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3m poza lico $ciany zewnetrznej lub
zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60.
Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementow. Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustow dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy tego
pomieszczenia.

Wszystkie przepusty wystepujace w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego zostana zabezpieczone
do wymaganej klasy odpornosci pozarowej zgodnie z w/w zasadami.

Obudowane przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie odstuguja posiadac¢ beda
klase odpornosci ogniowej EIS 120 lub zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie EIS
120 w miejscu przejscia przez elementy oddzielen przeciwpozarowych.
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2.4.15. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego
oddziatu przedszkolnego wynosi 10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm. Wode zapewni
hydrant DN80, zabudowany na sieci wiejskiej w odlegtosci ok. 30m od budynku.

Odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od scian zewnetrznych omawianego budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
5m i wieksza niz 75m.

Hydranty zewnetrzne powinny mie¢ mozliwos¢ ich odtaczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowac
sie w odlegtosci co najmniej 1m od hydrantu i pozostawacé w potozeniu otwartym.

Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Wymagania w mysl przyjetych rozwigzan beda spetnione.

2.4.16. Droga pozarowa

Doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku wymagane jest dla budynku, w ktorym
znajduje sie strefa zagrozenia ludzi ZL II.

Dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12m nalezy
przewidzie¢ potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
rozwiazania umozliwiajace zawrocenie pojazdu.

Droge pozarowa dla projektowanego przedszkola stanowi ul. Szkolna, przy ktdrej potozony jest obiekt,
spetniajaca wymagania przepisow dla drog pozarowych.

Warunki rzeczywiste spetnione.

2.4.17. Zabezpieczenie operacyjne:

Zabezpieczenie operacyjne obiektu stanowi OSP Biskupice oraz JRG nr 1 Czestochowa w odlegtosci ok. 15 km.

2.4.18. Ustalenia koncowe:

W ramach w/w zadania inwestycyjnego po spetnieniu w/w warunkéw przeciwpozarowych obiekt bedzie zgodny
Z przepisami i normami ochrony przeciwpozarowej.
W/w warunki nalezy wdrozyc¢ w rozwiazaniu projektowym podstawowym i w rozwiazaniach szczegétowych,
Dokumentacja zadania inwestycyjnego po opracowaniu powinna by¢ zaopiniowana przez uprawnionego
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na etapie projektu oraz po dokonanych istotnych zmianach
wykonawczych.
Sprzet przeciwpozarowy winien sktadac sie z gasnic przenosnych (proszkowych) wtasciwych do gaszenia
pozardw grupy A,B,C. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2kg powinna przypadaé na kazde
100m? (minimum) i winna by¢ ustalona po wizji lokalnej konserwatora sprzetu gasniczego.
Obiekt nalezy wyposazyc:

e w znaki bezpieczenstwa i ewakuacji,

e znaki ochrony przeciwpozarowej,

e instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazami telefonow alarmowych

e ogolna instrukcje p.poz

e znaki pierwszej pomocy medycznej
Personel nalezy przeszkoli¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej i bhp.
Z uwagi na funkcje budynku nalezy zaktualizowac plan ochrony przeciwpozarowej pod nazwa - Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego w aspekcie przedszkola - § 6 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) - dokument w odrebnym opracowaniu

Podstawy prawne opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Literatura i przepisy specjalistyczne (do selektywnego wykorzystania):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 z pézniejszymi
zZmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( jt.: Dz. U. 2017 poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz. Ur. 124, poz. 1030)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci ( Dz. .U. .Nr 55, poz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. .U. .Nr 107, poz. 679 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
ktorych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego i wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym,

PN-EN 671-2:2002/A1:2005 state urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym

PN-86/E-05003/01-04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.

PN_M-51540 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz
odbioru i eksploatacji.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow.

PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocena przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-1SO-8426-6 Ochrona przeciwpozarowa. Ewakuacja i srodki ewakuacji.

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogolne.

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Pompownie pozarowe.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP Warszawa 1994 rok.

Marian Skaznik, Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dymy i gazy pozarowe MERCOR Gdansk,
EKO-POZ Katowice 1999
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych
obiektéw

Przedmiotem opracowania jest ,,PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA PRZEDSZKOLA UL. SZKOLNA 4,
42-256 BISKUPICE,,.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym planowanym zamierzeniem budowlanym brak istniejacej zabudowy, teren
niezagospodarowany.

3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu dziatki wykonac nalezy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego beda prowadzone nastepujace prace i roboty
budowlane
roboty ziemne,
roboty murowe,
roboty betonowe i zelbetowe monolityczne,
roboty budowlano - montazowe,
- roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie;
obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét murowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot murarskich),
uderzenie przedmiotami spadajacymi z wyzszej kondygnacji,
zasypanie ziemia podczas wykonywania muréw w wykopach.
Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu roboét budowlano - montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow prowadzacych na ptyty
balkonowe),
przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).
Zagrozema wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zagrozema wystepujace przy wykonywamu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

3.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
mewtasc1wy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér,
brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracown1kam1 jest obowiazana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska
pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
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wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
ana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkow

nikdw tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstaw.

a prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z pdzniejszymi zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow roboét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdézniejszymi zmianami)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat: mgr inz. arch. Marek Kruszynski
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4. Czesc¢ graficzna

4.1. A.01.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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4.2. A.02.1. Rzut parteru - inwentaryzacja 1:75
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4.3. A.02.2. Rzut parteru - zmiany budowlane 1:75
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4.5. A.02.4. Rzut parteru - uktad funkcjonalny 1:75
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4.6. A.03.. Przekroje 1:75
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4.7. A.04.1. Zestawienie stolarki
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