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STOLARKI

adres inwestora:

PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

dane projektu:

dane inwestora:
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kategoria obiektu:

mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
 nr upr. 40/09/DOIA

Tekst znacznika Dw1 Dw2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Szer.otworu 106,3 138,3 101 101 101 101 101 101 101 101 91 91

Wys.otworu 206,6 206,6 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5

Szer. w ościeżnicy 90 120 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80

Wys. w ościeżnicy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Orientacja L L L P L L P P L P P P

Ilość 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Symbol 2D

106,3
138,3

101 101
101

101 101 101 101
101

91 91

Widok od przodu w 3D

106,3

20
6

,6

138,3

20
6

,6

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

101

20
7,

5

91

20
7,

5

91

20
7,

5

Akcesoria
samozamykacz, zamek

patentowy
samozamykacz, zamek

patentowy
zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy

samozamykacz, zamek
patentowy

zamek zwykły,
podcięcie wentylacyjne

zamek zwykły,
podcięcie wentylacyjne

zamek z blokadą łaz.,
podcięcie wentylacyjne

zamek zwykły

Wykończenie
aluminium lakeirowane,

RAL9016
aluminium lakeirowane,

RAL9016
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1
okleina CPL HQ 0,2

dąb milano 1

Szklenie
pakiet szybowy

bezpieczny, bezbarwne
pakiet szybowy

bezpieczny, bezbarwne
- - -

szkło bezpieczne
matowe

szkło bezpieczne
matowe

- - - - -

Typ ramy
aluminium lakeirowane,

RAL9016
aluminium lakeirowane,

RAL9016
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła
ościeżnica regulowana

w kolorze zkrzydła

Odporność ogniowa EI60 - - - - - - EI60 - - - -

Poz. ochrony
akustycznej

- - - - 32 dB - - - - - - -

Współczynnik
przenikania ciepła

- - - - - - - - - - - -

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH 2

Tekst znacznika Dz1 Dz2

Szer.otworu 138,3 106,3

Wys.otworu 206,6 206,6

Szer. w ościeżnicy 120 90

Wys. w ościeżnicy 200 200

Ilość 1 1

Orientacja L L

Symbol 2D

138,3
106,3

Widok od przodu w 3D
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Akcesoria
samozamykacz, zamek

patentowy
samozamykacz, zamek

patentowy

Wykończenie
aluminium lakierowane,

RAL 9016
aluminium lakierowane,

RAL 9016

Szklenie
pakiet szybowy

bezpieczny, bezbarwne
pakiet szybowy

bezpieczny, bezbarwne

Typ ramy
aluminium lakierowane,

RAL 9016
aluminium lakierowane,

RAL 9016

Odporność ogniowa - -

Poz. ochrony
akustycznej

- -

Współczynnik
przenikania ciepła

1,3 W/m2K 1,3W/m2K

ZESTAWIENIE DRZWIZEWNĘTRZNYCH 2

Uwaga! Wszystkie drzwi musza posiadać Aprobatę Techniczną, Atest Higieniczny  dopuszczajace do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej oraz posiadać minimum 3 klasę
własciwości mechanicznej.
Światło przejścia w drzwiach powinno odpowiadać wartościom podanym w rubryce szer. w ościeznicy, wys. w ościeznicy. Otwarte skrzydło drzwiowe nie powinno zawężać założonego
światła przejścia.
Ostateczna wielkość otworów w murze według wskazań dostawcy.


