ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 2

Tekst znacznika Dwi Dw2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Szer.otworu 106.3 138.3 101 101 101 101 101 101 101 101 o1 o1
Wys.otworu 206,6 206,6 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5

Szer. w oscieznicy Q0 120 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 90 Q0 90 80 80

Wys. w oscieznicy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Orientacja L L L P L L P P L P P P

Ilosc 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
Symbol 2D d n \h H l H ﬂ \L ” | \h r/ \ |
b [ il 101 1 9
o 0 | < 91 1
101 101
| 106.3 | R EE 101 } { L 101 101 101 101 ) i f |
© © ) : ) ) ) ) ) )
© © N N
Widok od przodu w 3D Q Q LK) 2 Q LK) Q Q - Q F Q e 2 e Q 9
L1063 L1383 L 101 N L 101, N L 101, B L 101 N L 101, N L 101, N L 101 N L 101 N Lo N Lo N

Akcesoria

samozamykacz, zamek

samozamykacz, zamek

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

samozamykacz, zamek

zamek zwykty,

zamek zwykty,

zamek z blokada taz.,

zamek zwykty

patentowy patentowy patentowy podciecie wentylacyjne | podciecie wentylacyjne | podciecie wentylacyjne
Wykonczenie aluminium lakeirowane, | aluminium lakeirowane, okleina CPLHQ 0,2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0,2 okleina CPLHQ 0,2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0.2 okleina CPLHQ 0.2
Y RALQ016 RALQ016 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1 dab milano 1
Szklenie pakiet szybowy pakiet szybowy B B B szkto bezpieczne szkto bezpieczne B B B ) B
bezpieczny, bezbarwne | bezpieczny, bezbarwne matowe matowe
Tvo ram aluminium lakeirowane, | aluminium lakeirowane, | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana | oscieznica regulowana
yP Y RALQ016 RALQ016 w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta w kolorze zkrzydta
Odpornos¢ ogniowa El60 - - - - - - El60 - - - -
Poz. ochrony
akustycznej B B B B 32dB B B B B B ) B
Wspotczynnik B B B B B B B B B B ) B
przenikania ciepta
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Tekst znacznika Dz1 Dz2
Szer.otworu 138,3 106.3
Wys.otworu 206,6 206,6
Szer. w oscieznicy 120 Q0
Wys. w oscieznicy 200 200
Ilos¢ 1 1 ~ 1
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Wykonczenie

aluminium lakierowane,

aluminium lakierowane,

RAL 9016 RAL 9016
Szklenie pakiet szybowy pakiet szybowy
bezpieczny, bezbarwne | bezpieczny, bezbarwne
Tvp ram aluminium lakierowane, | aluminium lakierowane,
ypramy RAL 9016 RAL 9016
Odpornosc ogniowa - -
Poz. ochrony B B
akustycznej
Wspdtczynnik 13 W/maK 13W/maK

przenikania ciepta

Uwagal! Wszystkie drzwi musza posiadac Aprobate Techniczng, Atest Higieniczny dopuszczajace do uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej oraz posiadac minimum 3 klase

wiasciwosci mechanicznej.

Swiatto przejscia w drzwiach powinno odpowiadac wartosciom podanym w rubryce szer. w oscieznicy, wys. w oscieznicy. Otwarte skrzydto drzwiowe nie powinno zawezac zatozonego

Swiatta przejscia.

Ostateczna wielkos¢ otworow w murze wedtug wskazan dostawcy.
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