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PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZĘŚCIOWA ZMIANĄ SPOSOBU
UZYTKOWANIA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOŁY
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GMINA OLSZTYN
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arch. MAREK KRUSZYŃSKI
nr upr. ZPN VIII-7342/61/98

projektant:

status:

PROJEKT BUDOWLANY

strona:
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RZUT PARTERU -

SUFITY
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dane projektu:
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IX
kategoria obiektu:

mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
 nr upr. 40/09/DOIA
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ściana oddzielenia  p.poż
REI 120 - zabudowa gips.-kart.
2 x płyta typu Fire 1,5cm + płyta gk 1,25 cm, profil 50mm,
wypełnienie z wełny mineralnej,
szczegółowe rozwiązania wg wytycznych dostawcy systemu

obudowa  p.poż w dolnej płaszczyźnie biegu schodowego
REI 120 - zabudowa gips.-kart.
2 x płyta typu Fire 1,5cm + płyta gk 1,25 cm, profil 50mm,
wypełnienie z wełny mineralnej,
szczegółowe rozwiązania wg wytycznych dostawcy systemu

oddzielenie pożarowe - pas ocieplenia
z wełny mineralnej spodu wykusza na
poziomie I piętra

międzyokienny pas oddzielenia
pożarowego - pas ocieplenia z wełny
szerokości min. 80cmpomiędzy
kondygnacją parteru i I piętra

międzyokienny pas oddzielenia
pożarowego - pas ocieplenia z wełny
szerokości min. 80cmpomiędzy
kondygnacją parteru i I piętra

sufit podwieszony na poziomie ~+2.55 - przewidywana
obudowa kanałów wentylacji mechanicznej 30 cm wysokości

sufit podwieszony na poziomie ~+2.50 - przewidywana
obudowa centrali wentylacji mechanicznej 35 cm wysokości

sufit podwieszony na poziomie ~+2.70 - przewidywana
obudowa kanałów wentylacji mechanicznej 15 cm wysokości

sufit podwieszony na poziomie ~+2.50

pełna wysokość pomieszczenia

pełna wysokość pomieszczenia


