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OZNACZENIA ELEMENTÓW
WĘZŁA HYDRANTOWEGO

1. Trójnik DN100/100

7. Istniejąca sieć wodociągowa Ø100mm

5. Hydrant podziemny DN80 PN16

2. Kształtka kołnierzowa DN80
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3. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantów
3.1 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
4. Opaska betonowa

6. Kołnierz Synoflex DN100
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BUDOWA HYDRANTUZEWNĘTRZNEGO Ø80mm NA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø100mm
LOKALIZACJA: BISKUPICE UL. SZKOLNA; 42-256  BISKUPICE;

DZ. NR 625 OBR. BISKUPICE

GMINA OLSZTYN
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA

PISŁUDZKIEGO 10
42-256 OLSZTYN
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8. Łuk kołnierzowy ze stopką 90° DN80
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10. Skrzynka uliczna - teleskopowa
11. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina

9. Teleskopowa obudowa do zasuwy DN80
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9. Zwężka dwukołnierzowa DN100/80
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