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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Wyburzenia i zamurowania
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*2*0.25 m3 0.450
0.9*2*0.45 m3 0.810
RAZEM 1.260
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
4.63*0.45*2.8 m3 5.834
3.3*0.42*2.8 m3 3.881
0.3*0.43*2.8 m3 0.361
0.2*0.7*2.8 m3 0.392
RAZEM 10.468
4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
1.5*2.8*2 m?2 8.400
2.95*2.8 m?2 8.260
0.9*2 m?2 1.800
(2.9+2.78+2.78+4.52+2.35)*2.8 m?2 42.924
RAZEM 61.384
6/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.2*1.4*0.75*3 m3 3.780
1.2*0.6*0.45*2 m3 0.648
0.91*0.45*0.45 m3 0.184
0.92*2*0.24 m3 0.442
RAZEM 5.054
8|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02/analogia $ciana od-
dzielenia pozarowego/
5.77*2.8 m?2 16.156
4.45 m?2 4.450
RAZEM 20.606
9|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
2 Stolarka
10|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe/kompetne z oscieznicg/Dwl/ m2
d.2/1040-01 EI60,samozamykacz,zamek patentowy,parametry zgodne z projektem
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
11|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe/kompletne z o$cieznica/Dw2/ m2
d.2/1040-01 Samozamykacz,zamek patentowy,parametry zgodne z projektem
1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
12|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych/ |m2
d.2|1103-01 D1/
Zamek patentowy, okleina zgodnie z projektem
0.90*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
13|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.90*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
14/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykoiczonych/ |m?2
d.2|1103-01 D2/
Ochrona akustyczna 32dB, zamek patentowy, okleina zgodnie z projektem
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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16|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2|1103-02 nych/D3/
Zamek patentowy, okleina zgodnie z projektem, szklo bezpieczne matowe
0.90*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
17/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.90*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
18/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m2
d.2|1103-02 nych/D4/
Samozamykacz, zamek patentowy, zgodnie z projektem EI60
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
19/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych- analogia /E160 zgodnie z projektem/ m2
d.2|1104-02
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2|1103-02 nych/D5/
Zamek zwykly, okleina zgodnie z projektem, podcigcie wentylacyjne
0.90*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
21|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.90*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
22|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m2
d.2|1103-02 nych/D6/
Zamek z blokadg tazienkowa, okleina zgodnie z projektem, podciecie wentyla-
cyjne
0.80*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
23|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.80*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
24|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m2
d.2|1103-02 nych/D7/
Zamek zwylly, okleina zgodnie z projektem, podciecie wentylacyjne
0.80*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
25/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2|1104-02 Oscieznica regulowana w kolorze skrzydta
0.80*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
26|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe/kompletne z o$cieznica/Dz1/ m2
d.2|1040-01 Samozamykacz,zamek patentowy,parametry zgodne z projektem
1.2*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
27|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe/kompetne z o$cieznica/Dz2/ m2
d.2|1040-01 Samozamykacz,zamek patentowy,parametry zgodne z projektem
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3 Posadzki
29|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
11.4<gabinet> m2 11.400
12.5<czytelnia> m2 12.500
6.95<biblioteka> m2 6.950
35.78<sala> m?2 35.780
8.41<sala> m2 8.410
9.74<magazyn> m2 9.740
RAZEM 84.780
30|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3/0811-07
7.68<toalety> m2 7.680
1.7<magazyn> m2 1.700
1.7<magazyn> m2 1.700
11.31<kuchnia> m2 11.310
RAZEM 22.390
31|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-01 podtogach
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22.39 m?2 22.390
RAZEM 22.390
32|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-03 poditogach
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR 2-33 Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0810-05
29.53 m?2 29.530
RAZEM 29.530
34|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych m2
d.3|1129-02
12.21 m?2 12.210
RAZEM 12.210
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
84.78+22.39+3.73 m?2 110.900
RAZEM 110.900
36/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ; m2
d.3|1116-01 zbrojone siatka stalowg
1116-07
110.9 m?2 110.900
RAZEM 110.900
37|/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m2
d.3/1116-03 10 mm
Krotnosé = 2.5
110.9 m?2 110.900
RAZEM 110.900
38|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.3/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
110.9+29.53 m?2 140.430
RAZEM 140.430
39|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.3/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
110.9+29.53 m?2 140.430
RAZEM 140.430
40| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3|1123-02
2.25<przedsionek> m2 2.250
2.01<zmywalnia> m2 2.010
6.76<rpzdzielniapositkow> m2 6.760
7.68<toalety> m2 7.680
l4<sala 1> m2 14.000
13.65<sala 2> m?2 13.650
8.61<toalety> m2 8.610
3.92<Wc> m?2 3.920
10.00<szatnia> m2 10.000
22.99<komunikacja> m2 22.990
4.36<schowek> m2 4.360
RAZEM 96.230
41|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.3|1124-05
110423 m 133.000
RAZEM 133.000
42| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3|1123-04 wych
96.230 m?2 96.230
RAZEM 96.230
43| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.3|1124-01
44.26 m?2 44.260
RAZEM 44.260
4 Sufity
44|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.4/2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
68.59 m?2 68.590
RAZEM 68.590
45|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.4/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
71.9*0.3 m?2 21.570
RAZEM 21.570
46|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.4/0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
21.57 m?2 21.570
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RAZEM 21.570
47|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
71.9-21.570 m?2 50.330
RAZEM 50.330
48/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
140.49 m?2 140.490
RAZEM 140.490
49|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.4|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
71.9 m?2 71.900
RAZEM 71.900
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
140.49 m?2 140.490
RAZEM 140.490
51/KSNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.4|1301-07 gruntowania
140.49 m?2 140.490
RAZEM 140.490
5 Sciany
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.5/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
399.812*0.3 m?2 119.944
RAZEM 119.944
53|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.5/0819-15
(2.56+3)*2*2. m?2 22.240
RAZEM 22.240
54|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.5/0211-01 podtogach
(2.56+3)*2*2. m?2 22.240
RAZEM 22.240
55|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(1.4+1.6)*2*2.8<1> m?2 16.800
(1.57+1.28)*2*2.8<2> m?2 15.960
(3.3+3.3+0.82+1.69+2.51)*2.8<3> m?2 32.536
(2.56+3)*2*2.8<4> m2 31.136
(5.67+6.31)*2*2.8<5> m?2 67.088
(5.67+6.36)*2*2.8<6> m2 67.368
(2.83+3.05)*2*2.8<7> m?2 32.928
(1.74+2.25)*2*2.8<8> m2 22.344
(3.39+2.95+3.39)*2.8<9> m?2 27.244
(3.39+6.22+7.23+4.78)*2.8<10> m2 60.536
(3.3+1.32)*2*2.8<11> m?2 25.872
-119.944 m?2 -119.944
RAZEM 279.868
56|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.5|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
119.944 m?2 119.944
RAZEM 119.944
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
399.812 m?2 399.812
RAZEM 399.812
58| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
399.812 m?2 399.812
RAZEM 399.812
59/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
399.812 m?2 399.812
RAZEM 399.812
60| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez m2
d.5/1401-06 gruntowania
(1.4+1.6)*2*0.8<1> m?2 4.800
(1.57+1.28)*2*0.8<2> m?2 4.560
(3.3+3.3+0.82+1.69+2.51)*0.8<3> m?2 9.296
(2.56+3)*2*0.8<4> m?2 8.896
(5.67+6.31)*2*1.5<5> m?2 35.940
(5.67+6.36)*2*1.5<6> m?2 36.090
(2.83+3.05)*2*0.8<7> m?2 9.408
(1.74+2.25)*2*0.8<8> m?2 6.384
(3.3+1.32)*2*2.8<11> m?2 25.872
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RAZEM 141.246
61/KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanegox/analogia wyktadzina/ m2
d.5/1520-02
(1.4+1.6)*2*2<1> m?2 12.000
(1.57+1.28)*2*2<2> m?2 11.400
(3.3+3.3+0.82+1.69+2.51)*2<3> m?2 23.240
(2.56+3)*2*2<4> m?2 22.240
(5.67+6.31)*2*1.3<5> m?2 31.148
(5.67+6.36)*2*1.3<6> m?2 31.278
(2.83+3.05)*2*2<7> m?2 23.520
(1.74+2.25)*2*2<8> m?2 15.960
(3.39+2.95+3.39)*2.7<9> m?2 26.271
(3.39+6.22+7.23+4.78)*2.7<10> m?2 58.374
RAZEM 255.431
62 Montaz systemowych kabin sanitarnych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6 Elewacja
63 Rozebranie ocieplenia z elewacji m2
d.6|analiza indy-
widualna
77.22 m?2 77.220
RAZEM 77.220
64/KNR AT-33 |Zmycie podtoza m2
d.6/0101-01
924.42 m?2 924.420
RAZEM 924.420
65/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.6/0103-05
77.22 m?2 77.220
RAZEM 77.220
66|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.6/0103-06
77.22 m?2 77.220
RAZEM 77.220
67/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m?2
d.6/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
77.22 m?2 77.220
RAZEM 77.220
68/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m?2
d.6/0501-03 recznie na scianach
77.22 m?2 77.220
RAZEM 77.220
69/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m?2
d.6/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
14.68*2*9.3 m?2 273.048
30*2*9.3 m?2 558.000
5.02*2*9.3 m?2 93.372
-77.22 m?2 -77.220
RAZEM 847.200
70|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze stabo chto- |m?2
d.6/0601-01 nace
14.68*2*9.3 m?2 273.048
30*2*9.3 m?2 558.000
5.02*2*9.3 m?2 93.372
RAZEM 924.420
71|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.6/1501-01
924.42 m?2 924.420
RAZEM 924.420
72|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.6/1506-01 20m
924.42 m?2 924.420
RAZEM 924.420
7 Zagospodarowanie terenu i wyposa  zenie oraz wywoOw gruzu i pozostatlo  $ci
73 Montaz piaskownicy z domkiem kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 Montaz zabawy koétko i krzyzyk kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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75 Montaz tawek z oparciem kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
76 Montaz zestawu zabawowego kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Montaz hustawki dwuosobowej kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78 Zabudowa grzejnikow kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.7/0101-02 25 cm)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
80|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu ‘Metro' - rozebranie m2
d.7/0319-02
49.35*1.5 m?2 74.025
RAZEM 74.025
81|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m?2
d.7/0312-03 wymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
6+1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
82|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia typu '‘Metro' - budowa/analogia ogrodzednie systemowe panelowe |m?2
d.7/0319-01 wraz z furtkg i brama/
(49.35*1.8)+6 m2 94.830
RAZEM 94.830
83|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.7/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
84|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.7/0804-01
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
85|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7/0813-01
49.35 m 49.350
RAZEM 49.350
86|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.7/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
87|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.7/0229-02 kat. 11l
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
88|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.7/0235-02 kat. IlI-IV
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
89|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.7/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.7/0114-01 niu 20 cm
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.7/0114-03 niu 8 cm
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.7/0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
240 m?2 240.000
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RAZEM 240.000
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-05 niu 15 cm
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
94/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.7/0105-05 warstwy po zageszczeniu
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
95/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
75.35 m 75.350
RAZEM 75.350
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-02 towo-piaskowej
19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500
97|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
98|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z za- |szt.
d.7/0324-05 prawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
99|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem ha
d.7/0404-03
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
100/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos¢ do 1 km
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
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