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Opinia techniczna dotyczaca szczelno$ci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opinii jest taras 1 w budynku Szkoty Podstawowej potozonej w Biskupicach
przy ul. Szkolnej 4 (dziatka nr ewidencyjny 649/7 obreb Biskupice) — lokalizacje budynku i

tarasu przedstawiaja rys. 1 i 2 oraz zdjecie nr 1.

Rys.1. Rzut budynku Szkoly Podstawowej w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4.
Na dole zdjecia widoczny taras.

Rys.2. Widok elewacji poludniowe;j.

Opinia techniczna dotyczaca szczelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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Zdjgcie nr 1. Widok tarasu

2. Podstawa prawno - merytoryczna

2.1. Zlecenie Gminy Olsztyn , Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10 , 42-256 OLSZTYN do
Zakladu Ustug Technicznych ,,ZUT” S.C. w Czestochowie przy ul, Ikara 128 b.

2.2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 2204 z pdzn. zm.).

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202, z
poZn. zmianami).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity:
Dz.U. 2015 poz. 1422, z p6zn. zmianami).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2.6. Wizja lokalna przeprowadzone w dniu lutym i marcu 2019r. przez autor6w opracowania.

3. Cel opinii.

Celem opracowania jest ocena techniczna szczelnosci tarasu i podanie rozwigzan wykonawczych

naprawy tarasu.

Opinia techniczna dotyczaca szczelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawezym naprawy tarasu.
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4. Stan techniczny tarasu:
Nieszczelnosci potgczenia plytek, cokotdw, odspojenie plytek, zalanie $cian od zewnatrz i

wewngtrz pomieszczen pod tarasem przedstawia ponizsza ikonografia fotograficzna.

Zdjecie nr 3. Widok fragmentu tarasu -
nieszczelno$ci polaczenia plytek, wzdluz

rynny - odspojenie plytek

Zdjecie nr 4. Widok fragmentu tarasu -
nieszezelno$ci polaczenia plytek, wzdluz rynny -
odspojenie plytek

Opinia techniczna dotyczaca szczelnoSci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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Zdjecie nr 5. Widok fragmentu tarasu - nieszczelnoéci polaczenia plytek, cokoléw, odspojenie plytek,
skruszona zaprawa

Zdjecie nr 6. Widok fragmentu tarasu - nieszczelnosci polgczenia plytek, cokoléw, odspojenie plytek

Zdjecie nr 7. Widok fragmentu tarasu - niezzelnoéci polqcni lytek, cnko!, dpojeie plytek

Opinia techniczna dotyczjca szczelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawczym naprawy tarasu,
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Zdjgcie nr 8. Widok fragmentu tarasu - nieszczelnos$ci polqcznia ptek, (;16:11,_
odspojenie plytek i cokoléw

“ jn;cie nr 9. Widok fragmentu tarasu - nieszczelno$ci polaczenia plytek, cokoltow,
odspojenie plytek i cokoléw

pA :
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Zdjgcie nr 10. Widok fragmentu tarasu - nieszczelnosci polaczenia plytek, cokoléw, odspojenie plytek,
skruszona zaprawa

Opinia techniczna dotyczaca szezelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej poloZonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwiazaniem wykonaweczym naprawy tarasu.
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- Zdjecie nr 13. Widok frag_mentu gzymsu tarasu — odpadniety fragment tynku ,
miejsce zalewania Sciany, zniszezony tynk elewacji

Opinia techniczna dotyczaca szczelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej poloZonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwigzaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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Zdjecie nr 14. Widok fragmentu gzymsu tarasu — odpadniqfe fragmenty tynku,
miejsce zalewania $ciany, zniszczony tynk elewacji

Zdjecie nr 15. Widok fragmentu gzymsu tarasu — odpadnigte fragmenty tynku ,
miejsca zalewania $ciany, zniszczony tynk elewacji

Opinia techniczna dotyczaca szczelnosei tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwiazaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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5. Roboty naprawy tarasu:

Nalezy wykonaé nastepujgce roboty:

a) Rozebra¢ plytki ceramiczne wraz z cokotami z calej powierzchni tarasu

b) Zdemontowa¢ do ponownego montazu rury spustowe oraz rynny tarasu

c) Rozebra¢ wszystkie obrdbki blacharskie tarasu

d) Zeszlifowaé powierzchnie wylewki posadzki do réwnosci

€) za pomocg zaprawy wyréwnujacej (w zakresie od 3 mm do 5 cm) wykona¢ spadek tarasu na
zewnatrz od $cian min. 0,5%

f) Wyfrezowa¢ w istniejacej wylewce po zewnetrznej stronie na polaczeniu z rynng zaglebienie
na szerokos¢ 12 cm i gleboko$é 10 mm pod montaz przysziej obrébki

g) Naprawi¢ gzyms , uzupemi¢ ubytki tynku , osiatkowaé na kleju polaczenie $ciany tarasu z
gzymsem od dotu na calej dhugosei, uzupetni¢ zaprawa klejowa druga warstwe tynku na
przyklejonej siatce gzymsu

h) Zdemontowa¢ okno wejsciowe na taras

1) Podku¢ fragment oscieza tego okna w gdérnej czesci od srodka

j) Od spodu okna dokreci¢ nowy profil progowy wysokosci profilu tj. okoto7-8 cm.

k) Ponownie zamontowa¢ okno balkonowe stanowigce wejscie na taras

1) Cala powierzchnie cementowe tarasu wigcznie z gzymsem pokry¢ Asfaltowym roztworem
gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne
i bitumiczne masy powtokowe

m)Na styku $cian zewnetrznych z czesci wierzchnig ptyty tarasu wykonaé dwudzielne obrébki
blacharskie: dolem katowe 10x10x0,lmm , goéra plaskie szerokosci 7 cm z zalamaniem na
wpuszczenie w Sciang na gleboko$¢ min. 1 cm pod katem 135°, polaczenie obrobki na catej
dhugosci wlozenia obrébki dociskowej wypetni¢ masg uszczelniajacg

n) Przyklei¢ na calej dlugosci Sciany zewnetrznej na polaczeniu z tarasem klin z welny
mineralnej 5x5 cm , wlgcznie z listwg progowa okna balkonowego

o) Po obwodzie zewnegtrznym gzymsu w wykonanym zaglebieniu zamontowa¢ aluminiowa
obrébke podrynnowa gzymsu (czotowa) wystajaca za lico ptyty gzymsu od spodu min.2 cm

p) Przymocowa¢ haki rynien w odlegtoéciach min. co 50 cm

q) Pomiedzy hakami wklei¢ pape¢ termozgrzewalna na szeroko$¢ zaglebienia z pkt. e

r) Zamontowa¢ po obwodzie aluminiowe profile systemowe pasa nadrynnowego ( profil
okapowy) dla ptyt kamiennych lub betonowych o grubosci 5 cm i wysoko$ci podktadki

dystansowej o wysokosci regulacji do 2 cm

Opinia techniczna dotyczaca szezelno$ci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwiazaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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s) Wykona¢ izolacje wodng z membrany PVC gr 2 mm zbrojonej widknem szklanym na
podbudowie z widkniny poliestrowej . Membrang PVC przyklei¢ za pomocg stosowanych na
zimno klejéw poliuretanowych. Klej nalezy wylaé na plyte izolacyjng i rozprowadzié
réwnomiernie za pomocg gumowego waltka i rolki (unika¢ tworzenia si¢ katuz). Starannie
utozy¢ membrang PVC na kleju. W celu zapewnienia wilasciwego przyklejenia do podioza
nalezy uzy¢ watka dociskowego. Polaczenia podtuzne i poprzeczne nalezy zgrzaé.

t) Rozlozy¢ systemowe podkiadki dystansowe tarasowe pod plyty betonowe lub kamienne o
wysokosci regulacji do 2 cm — minimum 4 punkty podparcia dla ptyt 40x40x5

u) Ulozenie ptyt betonowych lub kamiennych 40x40x5 , dopuszcza si¢ wigksze ale punkty
podparcia o rozstawie do 35 cm

v) Zamontowa¢ rynny i rury spadkowe wczesniej zdemontowane.

6. Pozostale roboty remontowe:

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

a) Przedluzy¢ istniejaca balustrade do wysokosci 1,2 m do plaszczyzny wierzchniej ulozonych
nowych ptyt tarasu

b) Naprawi¢ zniszczony pas o szerokosci do 80 cm tynku elewacji $cian zewnetrznych pod
tarasem

¢) Dokona¢ korekty schodéw wejéciowych na taras o dodatkowy 1 stopien:

d) Zlikwidowa¢ zacieki wykwity na $cianach wewngtrznych i stropie w pomieszczeniu pod
tarasem

7. Whnioski i zalecenia

7.1. W trybie nowe uszczelnienie powierzchni tarasu - izolacj¢ przeciwwodng wraz z
nowymi obrébkami nalezy wykonaé zgodnie z opisem pkt. 6 niniejszej opinii.

7.2. Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane
prawem uprawnienia budowlane.

7.3. Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

8. Klauzule ograniczajace odpowiedzialno$¢ autorow:

> Niniejsze opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylgcznie przez Zleceniodawce do celu
okreslonego w pkt. 3 niniejszego opracowania.
» Wykorzystywanie przez osoby trzecie i do innych celow jest niedozwolone i autorzy

opracowania nie ponosza za to odpowiedzialnosci.

Opinia techniczna dotyczgca szczelnosci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwiazaniem wykonawczym naprawy tarasu.
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» Dane zawarte w niniejszej ekspertyzie sg aktualne na dzien jej opracowania.

» Autor opracowania nie bierze odpowiedzialnosci za informacje, ktérych zleceniodawca nie

udzielil badz nie ujawnit i nie wnidst do zalozen przyjetych w niniejszej ekspertyzie.

OPRACOWAL.:
mgr inZ. Piotr Jehub Szl-per UPRAWNIEN]A BUDOWLANE
ull Ikara 128/13 427200 Crestochow Konstrukcyjno-budowlane FT-83861/95/84
: " - o Architektonicime (technik budowlany)

axia robptomi

Lstuaingsa beaslivkesja-hudoadang :
L T27/PWOK AT Stejee G2

w specjalnosei ko
mgr inz. Waldemar Szleper
42-221 Cagstothpwa, ul.lkara 128B

Opinia techniczna dotyczaca szezelno$ci tarasu w budynku Szkoly Podstawowej polozonej
w Biskupicach przy ul. Szkolnej 4 wraz z rozwiazaniem wykonawczym naprawy tarasu.




