SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PROJEKTU
PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU
PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWO RZENIA PRZEDSZKOLA UL.
SZKOLNA 4, 42-256 BISKUPICE.JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN, OBREB BISKUPICE,
DZ. NR EWID. 649/37

ST-01.05.00 WYKONANIE SUFITOW (CPV 45421146-9) | OBUDOW G-K

ST 01.05.00
WYKONANIE SUFITOW (CPV 45421146-9) | OBUDOW GIPSOWO -
KARTONOWYCH

1.1. Przedmiot SpecyfiKacji TECNNICZNE] ..........ueiiiiieieee ettt et e e e s st e e e e e s babe e e e e e e aanntnnees 2
1.2. ZAKIES SLOSOWAINIA ST ...ttt e ettt b et e e e e e e s b et e e b b e e e e aab e e e s e e e s bb e e e s bb e e e sabe e e e aanaeas 2
1.3. Ogolne wymagania dotyCZGCe RODOL...........uuiiiiiiiiiiit ittt et e e et e e nbe e s e e 2
1.4. OKIESIENIA POUSTAWOWE ......ccouiiiieieiiie ettt ettt bttt e e s b et e ket e e b bt e e ek et erab et e e bt e e e enbb e e e snbeeeanbaeeenns 2
2. IMATERIALY .ottt ettt ettt bkttt E e b et k£ h e E ke E R ek R R et eh et E e e n et nn et n e 2
2.1 Warunki 0g6Ine StOSOWANIA MALEITAIOW ...........eiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e s be e e e aabe e e e abbeeesnbeeeaeneeens 2
2.2. Szczeg6towe dane dotyczace elementdw SUChE] ZADUAOWY ...........coiiiiiiiiiiiiiiiiie et 3
TS o = 74 = OO PP UUPPPPTN 4
3.1. 0OgoIne Wymagania dOLYCZGCE SPIZEIU.......uuvieiiriieitie ettt et ettt ettt e bb e e e bt e st e s bt e e aabr e e e sbeeeaaieneeens 4
3.2. SPrzet do WYKONANIA FODOL. ........coiiiiiiiiiie ettt e rab et e et e e et e s st e e abeeeenas 4
4. TRANSPORT ...ttt ettt ettt r e £ ea etk b e et et e ke e b e h e e et ekt e st eh e e st ek s e R e e e b e E e e b e e R e e R e e E e ek e e Rt Rt e et b et R e nbeebe e n e e nre e 4
4.1. LT LN LS = 1 Y o Lo 4 (1 PO PP PUPPPPPTTON 4
4.2. Warunki sktadowania Na PlaCu DUAOWY.............ueiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e bbb e e e e e e e ate b et e e e e e annbereeaeeaannes 5
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt et et e e e e e et et e et e st et et et eae et es e e e et et ete e etesn et eseenete s etesnete s atesneenan 5
5.1. 0Ogolne zasady WYKONANIa RODOL. ...........iiiiiiiiii ettt e e e s e e e e 5
5.2. Przycinanie i obrobka ptyt gipSOWO-KartONOWYCH ........eiiiiiiiiiiiic e 5
5.3. Mocowanie plyt i WyKONYWaNIE PORGCZEN ......cc..viiiiiiiiiiii ettt e e 5
5.4. MOCOWEINIE ODCIGZEN ......eeeieeeiiit ettt ettt e oo ekttt e e oo oo ta et et e e oo sk be e et e a2 e e Rba b e e e e e e e e e nbebeeeeeaessnbeeeeaeeannntnrnen 6
5.5. INSEAIACTE BIEKINYCZINE......cei ittt ettt e o4 ook b bttt e e e oo o bbb et et e e e s s ab e e e e e e e e e nbbbe e e e e e e annnnbbneaaens 7
5.6. ST 1e] 10101V 1y 1= PP P PR TP PP PPPPTROTOIN 7
5.7. WAZNE WSKAZOWKI ...ttt e et e st e et e e e s e e ne e s an e e nreesnne e ne e e nee s 9
5.8. Prace WYKONCZENIOWE ......eeeeeeiiiiiiitei e e e ittt e e e et ee et e e e st e e e e e e e sata e e e eeeesassteaeeeeesannssbeeeaaeeaannsasaeeeeaessntneenaeeansntnnnes 9
5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (fazienki, NatrySKOWNIE). .........c.eeeiiiriiiiiiiiiiiie e 9
5.10. SZCZEYOIOWE ZASAAY MONEAZU. ......eeeieiitiieeitiee e ettt e e sttt e ettt e e e bt eeeateeaaaatee e e sbeaeaabeeeaabbeeeasbeeeambeee e nbbaeeanbeaesnbaeaaanneeas 10
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....oovivitieieeteteteteeeee et et ettt et etete st et s et et et et e s s et etet et e asen et et et et et ens e e et s an e st eanan s es et eeesens 10
6.1. OQgOINE ZASAAY KONMIION .....veeeieei ettt ettt e ettt e e e b bt e e e be e e e anbe e e e ambe e e ambe e e e sbeaeenbeeesnbeaeaanneeas 10
6.2. Etapy prac — roboty ZAnIKaJGCe ........co.uuiiiiiii et 10
7. OBMIAR ROBOT ..ottt tetees ottt ettt e bbb bt s s b 4448111 s bbb bbb bt s s bbb bbb st b bbb s 10
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt 1ttt e et s et se bbb st e s s s s b a4 a4 e st s s s b b e bbbt b bbbt s e bt b b 10
8.1. Ustalenia 0géine dotyczgce 0abIONU FODOL ..........oiiuiiiiiiiie ittt et e et e e e sebe e e ebeeesanaeaeaan 10
8.2 Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot .... 11
8.3. Ocena efektu KONCOWEQO. ....cciiiiiiiiiiiiiieieiiiee et .11
8.4. Czynnosci sprawdzajgce przy odbiorze . Spos6b prowadzenia pomiarow.......... .11
8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) .... .12
8.6. Ocena koncowa

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.

Cena jednostki ODMIArOWE] ODEJMUJE.......c. ettt e e e e et e e e e e e st e e e e e e e aaes 14

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... oottt ettt e et e e ettt e s e b bt e e s b b e e e e b b e e e s b e e e s be e e e s b e e e sab e e e snaee e e 14

ST01.11.00/ 1

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PROJEKTU
PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU
PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWO RZENIA PRZEDSZKOLA UL.
SZKOLNA 4, 42-256 BISKUPICE.JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN, OBREB BISKUPICE,
DZ. NR EWID. 649/37

ST-01.05.00 WYKONANIE SUFITOW (CPV 45421146-9) | OBUDOW G-K

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych wykonaniu $cian dziatowych,
instalowaniu sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT PRZEBUDOWY Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W CELU UTWORZENIA PRZEDSZKOLA UL. SZKOLNA 4,
42-256 BISKUPICE.JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN, OBREB BISKUPICE, DZ. NR EWID. 649/37

— w zakresie $cian sufitow i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robo6t

Ogodlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne™.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.4, Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Odporno $¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia
przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (l) oraz
szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

1.4.2. Nosnos$¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje swojg zdolnos$¢
do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nos$nos$¢ ogniowa
jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje no$ng - wyczerpanie nosnosci,
przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. Izolacyjno $¢€ ogniowa (1)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktory element prébny utrzymuje w czasie
badania swojg funkcje oddzielajaca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczgtkowej sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tacznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej $Sredniej
temperatury.

1.4.5. Izolacyjno $¢€ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 1363-1
sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element probny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca
bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Szczelno $¢€ ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody

Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-02851-1:
1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WSCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1. OgoélIny podziat pomieszcze n pod wzgl edem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dzialowe oprécz swojego ciezaru muszag przejmowac takze obcigzenia wynikajgce z obszaru zabudowy typu
1lub 2.

Pomieszczenia typu 1:

S3 to obszary, gdzie nie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane tgcznie z korytarzami. Sciany dzialowe w tych obszarach musza
przenies¢ na sgsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
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Pomieszczenia typu 2:

Sg to obszary, gdzie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wyktadowe, konferencyjne i szkolne oraz
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do $cian dzialowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze Sciany stawiane
pomiedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dzialowe w tych obszarach muszg przenie$é na sgsiednie
elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczeg6towe dane dotycz gce elementéw suchej zabudowy

2.2.1. Cechy piyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje piyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosé od 2000 do 4000
mm.

2211 Piyty gipsowo-kartonowe

Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatow budowlanych niepalnych.

Wyrézniamy nastepujace rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg
kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu
doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek $Srodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze
dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana , fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtoknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchfanianie wilgoci. Stosowana
w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Plyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2.2.1.2 Odmiany kraw edzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie plyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztalttowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujgce rodzaje krawedzi:

KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych
mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi po6tokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykéw pomiedzy ptytami, mogg by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowaé
systemowg mase szpachlowg wraz z tasme zbrojacg spoiny.

222 Profile stalowe

Aby mozna bylo wykona¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowa konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie p6zniej pokryta plytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci
ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujgce rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w scianach dziatlowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu scian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z plyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
W niektorych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h — wysoko$¢ profilu; b — dlugos¢ potek ceownika (w profilach ,C” diugosci pétek nie se jednakowe); x — dlugo$¢ zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,C” ; s — grubos¢ blachy
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Hazwa | oznaczenke Wymiary | odchylki wymiarows, mm
profili h b ® ]
1 z 3 4 5 [}
Profike Scenne slupkowe CW 50 (C 50) 488+ 05
CW75(CT75) | Tas+05 . by 0.60 1 007,
r 65+05 by
] CW100(C100) | 988+ 05 SRR | e 0,55 + 0,03,
Profile $Cenng pozionme UW 50 500+ 05
o 1 '”"’:']' 0,60 + 007,
BT P N 750+ 0.8 40008 . b
@ 15) 0,55+ 0,08,
[—I i 1000+ 05
{U 100) ’
Profile Sclenne obdednicows UASO | 488:05
= UA 75 T38+ 05
-~ | 400210 - 20101
[: - ;J# UA 100 088+ 08
0.60 £ 007,
CD 60 600+ 05 210205 65+05 b
0,55+ 003,
0.60 + 007,
uD 280408 210205 — b
0,55 + 0.05,

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprz et do wykonania robét

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych piyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier scierny.

6. Dodatkowo mogg byé uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetlny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”

4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie ptyt g-k
Wysokg jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Piyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wdézkach widtowych,
paletach lub innych wézkach transportowych.
2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
3. Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.
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4.2. Warunki sktadowania na placu budowy
Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:

Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw
transportowych (wézek podnosny, wézek do plyt lub wézek do transportu ciezkich pakietow plyt).

Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie
(np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztalcen, ktére utrudniajg prawidlowy montaz i prowadzg do
powstania usterek.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), plyty gipsowo-kartonowe musza byé
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt
trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podioza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x
1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢
pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé w suchych pomieszczeniach. Zakres
klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych
Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢ za pomocg noza do piyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania piyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ piyte nalezy: (1) nacigé karton strony licowej
(zastosowac tate); (2) ptyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby
dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzgdzeniem
odsysajgcym.

Obrébka kraw edzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usuna¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wyci ecia

Whycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wycigc
postugujgc sie pita otwornicg (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10
mm wieksza niz srednica rury.

Piyty gipsowo-kartonowe nale  zy poddawa € obrébce w temperaturze otoczenia powy  zej
+10°C oraz przy wilgotno $ci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie ptyt i wykonywanie pot gczen

5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-karto moga by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosnej.
Nalezy zachowa¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi plyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle do ptaszczyzny piyty i
wpuszczacé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujgcego
zalezy od grubosci piyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Gteboko $ci osadzenia elementéw mocuj gcych w konstrukcje no  $ne

Element mocujacy Minimalna glebokos¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm
Wkrety do drewna, klamry >5 X dy

dy = $rednica nominalna wkretéw, klamer
S = minimalna gtebokos¢ osadzenia

5.3.2.

Potaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do poditoza i stropu w odstepie <1000 mm; przytgczenia
boczne musza mieé¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dzialowe powinny byé szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetiaé nieréwnosci

podioza.
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Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potagczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.

5.3.3. Potaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowg zakresie > 10 mm, to pomiedzy

Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym wypadku ukiada sie pod profile paski z piyt
gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocuj acych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny byé
trzykrotnie zwiekszone

. Maksymalny rozstaw na konstrukcji nosnej
Element mocujacy

Sciana Sufit
Wkrety <250 <170
Dlugo $¢ wkr etéw w zale znos$ci od grubo $ci piyt i rodzaju konstrukciji

Oktadzina / grubosc¢ piyty (mm) Konstrukcja nosna

Metalowa (mm) | Drewniana(mm)

Pojedyncza

10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwéjna

2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegoélne warstwy
ptyt uktada sie z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) plyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku ukfadania ptyt w pozycji pionowej
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszcza¢ na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania pityt w
pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana
jest konstrukcja nosna sciany dziatowe;.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,zlgcza ruchomego” (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne
Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujg wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obci gzen

5.4.1. Obci gzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole plyty lub metr biezgcy moga by¢ mocowane bezposrednio do oktadziny o grubosci 12,5 mm za
pomoca kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do piyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢ maksymalnych
dopuszczalnych rozstawéw zamocowan. W przypadku systeméw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych,
obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac¢ bezposrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowag
nie mozna montowaé zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne obci azenia elementéw mocuj acych na lekkich  $cianach dzialowych oraz obudowach sciennych.

Stosowa € sie do zalece n producenta kotkow.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
Odstep miedzy 3 .
iami . . kotkéw do piyt gipsowo-
zamocowaniami (e
© kotkdw rozpr eznych kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe grubos¢ Phyty gipsowo-kartonowe, grubosc
oktadziny mm oktadziny mm
2=12,5Y | 20-252 |2x12,5% al2,5v |20-252 2x12,5?
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typl 0,05 0,05 0,05
Typ 2 0,10 0,10 0,10
Typ3 0,15 0,15 0,15

YKotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2Kotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.
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Lekkie obci azenie Inne obci azenie Inne obci gzenie
wspornikowe wspornikowe wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna (do 0,7kN/m), (do 1,5kN/m) dwie
warstwa jedna dwie warstwy warstwy
Grubo $¢ ptyty >12,5mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm
. . . bojlery, wiszgce muszle
e ptaskie przedmioty, regaly, szafy wiszace, . )
Obciazenie obrazy armatura klozetowe, wiszace szafki
pod umywalki
: . - w kazdym . .
Zamocowanie w kazdym miejscu miejscu migdzy stupkami
Rodzaj zamocowania haki do obrazéw lub kotki kotki poprzecznice lub
stelaze nosne
5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przet gczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepisé6w branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitéw
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikéw itp. nie moga by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej sciany. Puszki nalezy przesungé o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu
na izolacyjno$¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisnaé¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem ptlyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczyé na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny byé obtozone od wewnatrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony $cianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach $ciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W
przypadku, gdy w $cianie znajduje sie warstwa wetny skalnej a grubos$¢ wetny pomiedzy puszkami z dwéch stron jest wieksza niz
30 mm, puszek nie trzeba okleja¢ z tylnej strony masg szpachlowa.

Sciana dzialowa El 30 z wbudowan g puszk 3 elektryczn a.

| 1  Plyta gipsowo-kartonowa

X 2. Materiat izolacyjny

3. np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
3 ; JeN e, 0 4. Puszka elektryczna

5.5.2. Prowadzenie przewodéw Sciany dzialowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony piyt
gipsowo-kartonowych. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach
pionowych. Jezeli zachodzi koniecznos¢ robienia otworéw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby
przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.21 Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sie do na Scian.

5.5.2.2 Sufity podwieszane i pokrycia stropow

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ otwory, przez ktére prowadzona bedzie instalacja lub osadzane bedag oprawy
$wietine. W przypadku sufitbw z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaty pojedyncze
przewody elektryczne muszg by¢ calkowicie wypetnione masg szpachlowa. Wigzki przewodoéw przebijajgce ptyty musza byé
zabezpieczone w sposéb spetniajgcy wymagania przeciwpozarowe. Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma
spetnia¢ wymagania przeciw-pozarowe, to nalezy stosowa¢ obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalng Klasyfikacja Ogniowg
lub Aprobatg Techniczng. Sufit podwieszony mozna dostosowaé do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy $wietlne) poprzez
zageszczenie rozstawéw pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi. W przypadku sufitow sklasyfikowanych z obcigzeniem
ogniowym od dotu, nalezy zwraca¢ uwage, aby maksymalne dopuszczalne obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od
przewoddw elektrycznych nie zostato przekroczone. Maksymalna warto$¢ obcigzenia to 7 kwWh/m2, Jezeli obcigzenie ogniowe
zostanie przekroczone, nalezy zastosowac kanaly kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od gory.

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do poziomu pokrywajacych
ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni sciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprocz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i
teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski
strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masg
szpachlowa catej powierzchni $ciany.
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5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzieki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.
5.6.4. Szpachlowanie
Proces wypelnienia i wykanczania potaczen pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z piyt g-k. Prawidlowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni piyt g-k.
Kraw edzie ci ete (KC)
Zar6wno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i oczysci¢
z pytu.
5.6.5. Tasmy zbroj ace
Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub widékna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sg
tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z wtékna szklanego nadaja sie tylko do spoinowania recznego.
Spoinowanie kraw edzi fazowanych fabrycznie z u zyciem ta $my zbroj gcej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

* Tasme papierowg

» Tasme samoprzylepng siateczkowag z widkna szklanego

» Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byé oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z tasmg zbrojgca oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym
kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku piyt, wciskajac ja jak
najgtebiej i szczelnie wypetniajgc calg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej
jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowag wzdtuz catej spoiny.
5.6.6.1 Spoinowanie z ta $ma papierow g

Tasma papierowa nie moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach,
ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;j.

a) Odcinamy tasme papierowg na diugos¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w
pojemniku z czystg woda.

b) W trakcie namaczania tasmy nakltadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku
dwoch phyt.

c) Zapomocg szpachelki wciskamy tasme papierowa w gips szpachlowy rozprowadzony
uprzednio na potgczeniu piyt. Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza
tworzacych sie pod tasmg papierowa. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienkg
warstwg gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia spoin.

d) Nastepnie naktadamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz
spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomocg gipsu stuzgcego do wykanczania spoin naktadamy ostatnig warstwe
wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa. T

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig piyty jej szerokos¢ na krawedziach cietych
powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania
spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepn g siateczkow g tasma z wiékna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z wiékna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen piyt w
konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej.

. Samoprzylepng tasme siateczkowg przyklejamy na styku dwoch ptyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

. Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie piyt g-k.

. Dalej postepowac¢ jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSma papierowa".
5.6.6.3 Spoinowanie z ta $ma z widkna szklanego (z fizeliny)
Tasma z wtokna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetniac¢
wymogi odpornosci ogniowej.

. Odcinamy tasme z wtdékna szklanego na diugo$¢ wykonywanej spoiny.

. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwoch plyt.
Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowg".
5.6.6.4 Spoinowanie kraw edzi ci etych z u zyciem ta $my zbroj acej

. Krawedzie styku dwdch ptyt fazujemy za pomocg nozyka lub struga pod katem okoto 45°.

. Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.

. W zaleznosci od rodzaju zastosowanej tasmy zbrojgcej nalezy postepowac wg wskazéwek podanych wczesnie;.

. Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowe;.

. W celu zlicowania spoiny z powierzchnig piyty jej szerokos¢ na krawedziach cigetych powinna wynosié minimum 40 cm.
5.6.6.5 Spoinowanie kraw edzi wzdtu znych i ci etych bez u zycia ta $my zbroj acej
Dostepne s3 gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojgcych. W
takim wypadku materialem zastepujgcym tasme zbrojacg sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasmg zbrojaca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:

. wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojacej, w dwoch warstwach
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. natozenie gipsu do wykanczania spoin.
5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,
jak np.:

. w $ciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

. w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosng;

. przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natezeniu ruchu

samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowg. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwaltownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny plyty mogg peka¢. Spoinowanie plyt powinno byé wykonywane w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia scianek ptytami gipsowo-
kartonowymi nalezy wypelni¢é masg szpachlowg takze styki plyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna
zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wyko nczeniowe

5.8.1. Podto ze

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajgca sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania roznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw farb, tapet, ptytek
ceramicznych i klejéw.

. Cate podtoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknigé.

. Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej.

Gruntowanie piyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrobkg powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngg.

5.8.2. Farby
Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-
kartonowych.
. Nie nalezy uzywac¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkio wodne).
. Powierzchnie plyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkngé pod wptywem dtugotrwatego dziatania $wiatta .W
takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych piyt.
. Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykonaé je na wiekszych powierzchniach plyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
5.8.3. Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania plyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamietac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatnos$¢ jego produktow jako pokry¢ do plyt gipsowo-kartonowych.
5.8.4. Tapety i kleje
Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywac wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
. Przed przystagpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych specjalnym
Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
. Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich
zabiegéw przygotowujgcych poditoze, np. szpachlowania catej powierzchni.
5.8.5. Tynki
. Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe.
. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci).
. Aby unikng¢ przeswitywania podioza kartonowego i stykdw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.

5.8.6. Ptytki ceramiczne i powierzchnie nara  zone na zwi ekszone dziatanie wody
. Sciany dzialowe, na ktérych ukltadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokryé podwéjng oktadzing z plyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z ptyt
o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.
. W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty wododporne
(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
. Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentow plytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazi  enki, natryskownie).

W fazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowa¢ impregnowane plyty gipsowo-
kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy okitadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowac piyty gipsowo-
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w tazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w
ktorych zastosowano plyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed utozeniem plytek ceramicznych
lub uszczelnianiem folig w plynie nalezy doktadnie zagruntowa¢ calg powierzchnig $rodkiem gruntujgcym zalecanym przez
producenta kleju lub folii.
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5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ $ciany
dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych przed pryskajgcg woda (min. 2000 mm) za pomoca foli w plynie. W kabinach
prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Piyty gipsowo-
kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w
ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej
posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomujacej nalezy zwrdci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji $ciany lub
za okfadziny $cienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowaé elastyczne
kleje, ktére nie nasigkajg wodg. Spoiny pomiedzy podiogg i $cianami nalezy wypehi¢ trwale elastycznym, grzybobéjczym
materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a
$ciang dzialowa uszczelke tgczaca.

5.10. Szczeg6towe zasady monta zu.

Wg szczegbtowych Specyfikacji producentéw systemowych $cian G-K ST 01-09-01 SYSTEM ZABUDOWY G-K NIDA-GIPS
LAFARGE

5.10.1. Obudowy piondéw (szachtéw) instalacyjnych or ~ az szybéw windowych

Systemy obudéw stosuje sie w celu ostoniecia konstrukcji szybu instalacyjnego lub szybu windy. Z uwagi na mozliwos¢
przenoszenia dymu lub ognia z kondygnacji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny oraz windowy biegngcy
zwykle przez wszystkie kondygnacje obiektu, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sie konstrukcje
oblozone plytami gipsowo-kartonowymi GKF lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych.
Systemy te pozwalajg na zakrycie instalacji i konstrukcji znajdujacych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng
ograniczajgc mozliwos¢ przemieszczania sie pozaru na inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem piyt
gipsowo-kartonowych pozwalajg w zaleznosci od systemu uzyska¢ odpornos¢ ogniowa do EI120 (F2) wigcznie. Zabezpieczenie
moze dotyczy¢ dziatania ognia od strony pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowsg funkcjg tych systeméw jest réwniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokét
szybu od dzwigkdw i hatas6w powstajacych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne™.

6.1.1. Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do
tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.1.2. Do oceny i przyj ecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi € co najmniej nast epujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
2) protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie poditoza, prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
3) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikaj ace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich faczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych piyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikdw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach
piyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych
kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych, profili
gornych)

4. Spoinowanie plyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej,

5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

. metr biezacy — dla wykonania $cianek

. m?, - dla wykonania sufitéw oraz dla wykonania wykonczenia $cianek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotycz ace odbioru rob6t
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
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Rys. 2. Sposdéb prowadzenia pomiaréw - odchylenia od

plaszczyzny

8.2 Dokumenty ktére Wykonawca powinien
przedstawi € przy odbiorze robét

= Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych rob6t zanikajacych

Ll Protokéty badan kontrolnych Ilub zaswiadczen o
jakosci uzytych materiatéw

8.3. Ocena efektu ko ncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu kohcowego (w momencie
odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitu,
obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy

tasém pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub
prostych urzadzen laserowych 2z glowicg obrotowa,
poprzez sprawdzenie polozenia elementéw suchej
zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podiogi; sufit -
wysoko$¢ nad podiogg) wzgledem statych punktéw

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i

krawedzi.

3. Poprawnos¢ systemowa - zastosowanie

budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt gipsowo-

kartonowych.

8.4. Czynno $ci sprawdzaj gce przy odbiorze . Sposob

prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:
sztywna tata aluminiowa o dlugosci 2 m, przymiar z podzialkg
milimetrowg  (metrébwka). Spos6b  prowadzenia
przyktadajgc tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza sie
przyleganie jej do sciany. Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie
powstajg przeswity pomiedzy tatg powierzchnig $ciany i dokonuje
sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw
nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Roéwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni
wystepujgcych na dlugosci faty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech

charakterystycznych  budynku  ustalonych  punktéw
odniesienia.
materiatow
E'z
B B.
3
pomiaru:
B

Rys. 3. Sposdb prowadzenia pomiardw - odchylenia od linii

kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45°w lewo).

8.4.2. Odchylenia kraw edzi ptaszczyzny od linii prostej

prostej

Do przeprowadzenia pomiar6w potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowg (metréwka). Spos6b prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przykladajgc tate w miejscu przeciecia sie dwéch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastréw oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie¢ miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig,
dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na

diugosci faty.

Linia pianowa

—_— .

Rys. 5. Sposob prowadzenia pomiaréw - odchylenia od
kirunku plonowego

Rys. 6. Sposdb prowadzenia pomiardw - odchylenia od
Kirunku pionowego

8.4.3. Odchylenia powierzchni i kraw edzi od kierunku
pionowego

Do przeprowadzenia pomiar6w potrzebne sg przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa wyposazona w
obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z
podziatkg milimetrowg (metréwka).

Spos6b prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego doswiadczenia
oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym
btedem anizeli przy korzystaniu z urzadzenia laserowego.
Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby
pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej Sciany, a
wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podioga.
(nalezy zwréci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie
dotykat ani Sciany ani podtogi). Miarka milimetrowg mierzy sie
odlegto$é sznura od $ciany u goéry (a2) i u dotu (al). Roznica
odczytéw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym
miejscu. Dla oceny odchyiki od pionu sprawdzanej sciany nalezy
dokona¢, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w dwoch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w
jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to
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catkowita odchytka od pionu dla badanej $ciany jest sumg odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i kraw  edzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krotkiej osi celowej
wraz z fatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa, sztywny przymiar z podziatkg
milimetrowg dtugo$ci 2 m. Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw.
Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ r6znice wysokosci pomiedzy
punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungc¢ korki z
rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na scianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegtosci od tych
znakéw do poziomu podtogi mozna wyznaczyé odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metoda
geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej,
ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajac tate pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. R6znica z odczytow dokonanych w dwoch punktach
stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinaj acych si e ptaszczyzn od k gta przewidzianego w dokumentac;ji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia sie krzyzujgcych

sie $cian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny Sciany i

stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajagc odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu.

Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru kgtéw poziomych.

W metodzie doktadnej potrzebne sg nastepujgce przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczng osig pionowa; przymiar milimetrowy

(metréwka). Sposéb prowadzenia pomiaru: w odlegto$ci ok. 50cm od kazdej $ciany wytycza sie na podiodze linie do nich

réwnolegte. Doktadnie nad punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujac lunetg na wytyczong linie ustawia sie

lunete réwnolegle raz do jednaj raz do drugiej sciany. Dokonujgc odczytéw kata na kole poziomym i odejmujac od siebie
uzyskane wartosci odczytéw wylicza sie sprawdzany kat w mierze kgtowej. Jezeli réznica

1 pomiedzy katem zmierzonym a wymaganym dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy,

\/ ze odchylka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz 0,1150
oznacza to, ze odchyika jest mniejsza niz2 mmna 1 m.
W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod katem prostym potrzebny jest
M przymiar milimetrowy. Spos6b prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty

o] lezgce na linii przecigcia Sciany i podtogi lezace w odlegtosci 2 m od punktu przeciecia sie
Scian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok tadnym zmierzeniu odlegtosci
pomiedzy tymi dwoma punktami. Jezeli sciany sg idealnie ustawione pod katem prostym to
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli réznica pomiedzy odlegtoscig zmierzong a
wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz

2 mm na 1 m. Natomiast kiedy r6znica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz
:"_’, ¢, :F. :Ff — 3mmnalm.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchyleh

ko achyleri - 4
f f f f
Rys. 4. Pofatdowania
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
Klasa | od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
Nie wieksze niz 3 mm i| Nie wieksze niz2 mm na 1m i Nie wigksze niz 3 mm na Nie wieksze niz 2
liczbie nie wiekszej niz 5 | ogétem nie wiecej niz 4 mm w 1m i ogétem nie wiecej niz | mm na 1m
1 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 6 mm na catej dtugosci
wysokosci, oraz nie wigcej niz 6 krawedzi miedzy
mm w pomieszczeniach wyzszych | przegrodami
Nie wieksze niz 2 mm i| Nie wigksze niz1,5mm na 1mi Nie wigksze niz 2 mm na Nie wigksze niz 1,5
liczbie nie wiekszej niz 3 | ogétem nie wiecej niz 3 mm w 1m i ogétem nie wiecej niz | mm na 1m
2 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 4 mm na calej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 miedzy przegrodami
mm w pomieszczeniach wyzszych | pionowymi ($ciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadko $ci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jako sci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego

wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towaréw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon

sprzedazy, hole hotelowe, inne.

2. Spos6b wykonczenia powierzchni — wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farbg strukturalng, tynkowanie

ozdobne tynkiem o ziarnisto$ci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matowa,

malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie

farba z potyskiem.

3. Sposo6b oswietlenia - oswietlenie Swiattem rozproszonym, oswietlenie Swiattem bezposrednim zrédtem swiatta oddalonym od

powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sa rozne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,

oraz tolerancji wymiarowych odwolujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych
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kiedys$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zostac
zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmiennosé
warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju o$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robét.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowa¢ szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:
- wykonanie spoinowania potaczen plyt gipsowych,
- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementéw mocujacych i wykonczeniowych.
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z witdkna szklanego), jezeli
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi plyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujgc
optytowanie z zastosowaniem wiekszej, anizeli jedna warstwa piyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypetnienie spoin
ptyt o krawedziach sko$nych i pétokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie tbéw wkretéw w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Nadmiar systemowego srodka szpachlujgcego nalezy usunagé, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki
oraz zadziory. W wypadku powierzchni, ktére bedg pokrywane oktadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypetnienie spoin. Mozna
unikngé wygtadzania, jak réwniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2  Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okresla sie mianem szpachlowania
standardowego i jest wystarczajace w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni $cian i sufitu.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajgcej spoiny, by doszio do jej wyréwnania z
powierzchnig plyt gipsowo-kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementéw mocujgcych, wewnetrznych oraz
zewnetrznych narozy, jak réwniez potgczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuije:
- szpachlowanie podstawowe PSG 1,
- powtdrne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiggniecia ptynnego przejscia powierzchni spoiny do
powierzchni ptyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskéw czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowaé.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnisto$¢ 02. srednia lub
gruba),
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,
3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztaltowanej fakturze, np. przy pomocy
watkéw z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych
4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnisto$ci pow. 1 mm).
Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznosci pewnych zaznaczen, np. granicy pomiedzy powierzchnig kartonu a
powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegdélnie przy dodatkowym specjalnym oswietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegéw dodatkowych, wykraczajgcych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.
Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakfada:
- szpachlowanie standardowe PSG 2
- szpachlowanie catej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych zadaniem jest zamknigcie mikroporéw
wystepujgcych na tych powierzchniach. Naktadana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i tgcznikach. Grubo$¢ nakladanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm.
Do szpachlowania nalezy uzywaé¢ pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach.
Ewentualne nieréwnosci powstate z wyplyniecia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowa¢ po
stwardnieniu siatka $cierng o ziarnistosci przynajmniej "220".
W razie koniecznosci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowac. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:
- cienkich tapet o delikatnej strukturze,
- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),
- farb jedwabistych,
- tynkéw o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu plyty
gipsowo kartonowe;j.
Roéwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w petni wykluczy¢ efektéw ubocznych, wystepujgcych przy
przypadkowym oswietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektow, w
poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spehienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych
powierzchni przewiduje sie:
- szpachlowanie catej powierzchni lub
- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego
W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje sie pokrycie catej powierzchni
Sciany czy sufitu warstwa materiatu szpachlujgcego (tynku). Poziom jakosci PSG 4 zaklada:
- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,
- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajace na, natozeniu i wygtadzeniu
specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubos$¢ warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
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koniecznos$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein sciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajgce wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwos¢ odznaczania sie miejsc
spoin. Réwniez wptyw o$wietlenia, majgcego znaczenie dla oceny koncowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a
skupiony strumien sSwietiny $wiecacy rownolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzglednic¢
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena ko ncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. Dostarczenie materiatow i sprzetu

. Przygotowanie podtoza

. Montaz konstrukcji , wyposazenia i izolacji $cianek

. Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

. Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

. PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

. PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

. PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych
- Warszawa 1979 rok.
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