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1. 1. Roboty naprawy tarasu:

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

a) Rozebrac¢ plytki ceramiczne wraz z cokolami z catej powierzchni tarasu

b) Zdemontowa¢ do ponownego montazu rury spustowe oraz rynny tarasu

c) Rozebra¢ wszystkie obrobki blacharskie tarasu

d) Zeszlifowa¢ powierzchnie wylewki posadzki do rownosci

€) za pomocg zaprawy wyréwnujacej (w zakresie od 3 mm do 5 cm) wykona¢ spadek tarasu na
zewnatrz od $cian min. 0,5%

f) Wyfrezowa¢ w istniejacej wylewce po zewngtrznej stronie na potaczeniu z rynng zaglebienie na
szeroko$¢ 12 cm 1 glgboko$¢ 10 mm pod montaz przysztej obrobki

g) Naprawi¢ gzyms , uzupehi¢ ubytki tynku , osiatkowa¢ na kleju polaczenie Sciany tarasu z
gzymsem od dolu na calej dlugosci, uzupelni¢ zaprawg klejowa druga warstwe tynku na
przyklejonej siatce gzymsu

h) Zdemontowac¢ okno wejsciowe na taras

1) Podku¢ fragment o$cieza tego okna w gornej czgsci od srodka

1) Od spodu okna dokreci¢ nowy profil progowy wysokosci profilu tj. okoto7-8 cm.

k) Ponownie zamontowac¢ okno balkonowe stanowigce wejscie na taras

1) Cata powierzchnie cementowe tarasu wilacznie z gzymsem pokry¢ Asfaltowym roztworem
gruntujagcym modyfikowanym kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne 1
bitumiczne masy powtokowe

m)Na styku §cian zewngtrznych z cze$ci wierzchnig plyty tarasu wykona¢ dwudzielne obrdbki
blacharskie: dotem katowe 10x10x0,Imm , gora ptaskie szerokosci 7 cm z zalamaniem na
wpuszczenie w $Sciang na gltebokos¢ min. 1 cm pod katem 135°, potaczenie obrobki na catej
dhugosci wlozenia obrobki dociskowej wypetni¢ masg uszczelniajgca

n) Przyklei¢ na calej dtugosci Sciany zewnetrznej na potaczeniu z tarasem klin z welny mineralnej
5x5 cm , wilacznie z listwg progowa okna balkonowego

0) Po obwodzie zewnetrznym gzymsu w wykonanym zaglebieniu zamontowa¢ aluminiowg obrébke
podrynnowg gzymsu (czolowg) wystajaca za lico ptyty gzymsu od spodu min.2 cm

p) Przymocowac haki rynien w odlegtosciach min. co 50 cm

q) Pomiedzy hakami wklei¢ pape termozgrzewalna na szeroko$¢ zaglebienia z pkt. e

r) Zamontowac po obwodzie aluminiowe profile systemowe pasa nadrynnowego ( profil okapowy)
dla ptyt kamiennych lub betonowych o grubosci 5 cm i1 wysokosci podkiadki dystansowej o
wysokosci regulacji do 2 cm

s) Wykona¢ izolacje wodng z membrany PVC gr 2 mm zbrojonej wltoknem szklanym na

podbudowie z witokniny poliestrowej . Membrange PVC przyklei¢ za pomocag stosowanych na
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zimno klejow poliuretanowych. Klej nalezy wyla¢ na ptyte izolacyjng 1 rozprowadzi¢
roOwnomiernie za pomocg gumowego watka 1 rolki (unika¢ tworzenia si¢ katuz). Starannie utozy¢
membrang PVC na kleju. W celu zapewnienia wlasciwego przyklejenia do podtoza nalezy uzy¢
watka dociskowego. Potgczenia podtuzne 1 poprzeczne nalezy zgrzac.

t) Roztozy¢ systemowe podkladki dystansowe tarasowe pod plyty betonowe lub kamienne o
wysokosci regulacji do 2 cm — minimum 4 punkty podparcia dla ptyt 40x40x5

u) Utozenie ptyt betonowych lub kamiennych 40x40x5 , dopuszcza si¢ wigksze ale punkty podparcia
o rozstawie do 35 cm

v) Zamontowac rynny 1 rury spadkowe wczesniej zdemontowane.

2. Pozostale roboty remontowe:

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

a) Przedluzy¢ istniejgca balustrade do wysokosci 1,2 m do ptaszczyzny wierzchniej utozonych
nowych ptyt tarasu

b) Naprawic¢ zniszczony pas o szerokosci do 80 cm tynku elewacji $cian zewnetrznych pod tarasem

¢) Dokona¢ korekty schodéw wejsciowych na taras o dodatkowy 1 stopien:

d) Zlikwidowa¢ zacieki wykwity na §cianach wewnetrznych 1 stropie w pomieszczeniu pod tarasem
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Naprawa Tarasu
1] KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0811-07
analogia
42*10,46+2*25*1,1+0,25%1,2 m2 49,732
RAZEM 49,732
2| KNR 4-01 | Rozebranie rynien nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-03
analogia
2*25+10,46+2*1,1 m 17,660
RAZEM 17,660
3| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-05
analogia
4.8 m 4,800
RAZEM 4,800
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich , okapdéw, kotnierzy, m2
d.1| 0535-08 | gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*(4,2+10,46 +2,5+0,25)* 0,3 m2 10,446
RAZEM 10,446
5/ KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm| m2
d.1] 0211-01 na scianach lub podtogach
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
6| KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie m2
d.1| 0809-03
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
7] NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1[202 1130-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2/analogia taras/
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
8| KNR AT-17 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci| m2
d.1[ 0109-05 [ watka 20 cm na gt. 10 mm
(2*(2,5+1)+10,46) * 0,1 m2 1,746
RAZEM 1,746
9 Naprawa gzymsu: skucie nierbwnosci i odspojonego m
d.1| analiza tynku, uzupetni¢ ubytki tynku, osiatkowac na kleju
indywidualna| potgczenie Sciany tarasu z gzymsem od dotu na catej
dtugosci, uzupetni¢ zaprawa klejowa druga warstwe tynku
na przyklejonej siatce gzymsu
2*(25+1,1)+ 10,46 m 17,660
RAZEM 17,660
10| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1| 0354-08 | powierzchni ponad 2 m2
1,2%2.2 m2 2,640
RAZEM 2,640
11] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scianach z cegiet | m
d.1] 0336-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
12 Montaz profilu progowego do zdemontowanego okna- szt
d.1| analiza wysokosci profilu tj. okoto 8 cm
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
1,2%2.2 m2 2,640
RAZEM 2,640
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR BC-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji pod powtoki PVC - m2
d.1] 0309-01 malowanie powierzchni poziomych dwoma
warstwami/analogia/
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
15 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm/grubos¢ blachy 1mm/
2*(25+1,1+4,2+10,46) * 0,25 m2 9,130
RAZEM 9,130
16| KNR-W 2-02 | 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych| m
d.1| 0616-01 tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm
2*(2,5+1,1+4,2+10,46) m 36,520
RAZEM 36,520
17 Przyklei¢ na catej dtugosci sciany zewnetrznej na m
d.1 analiza potagczeniu z tarasem klin z wetny mineralnej 5x5 cm,
indywidualna| wigcznie z listwg progowa okna balkonowego
2*(1,1+4,2)+ 10,46 m 21,060
RAZEM 21,060
18 Po obwodzie zewnetrznym gzymsu w wykonanym m
d.1 analiza zagtebieniu zamontowac¢ aluminiowg obrobke podrynnowa
indywidualna| gzymsu (czotowg) wystajgca za lico ptyty gzymsu od
spodu min.2 cm
2*(2,5+1,1)+ 10,46 m 17,660
RAZEM 17,660
19|KNP 16 0184 Montaz hakéw rynnowych z odzysku szt.
d.1 -01.05
analogia
(poz.18/0,5) + 0,68 + 2 szt. 38,000
RAZEM 38,000
20| KNR-W 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych| m
d.1| 0616-08 | tasma dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm
poz.18 m 17,660
RAZEM 17,660
21| ZKNR C-1 [ Montaz na krawedzi zewnetrznej gzymsu aluminiowych m
d.1| 0305-01 profili systemowych pasa nadrynnowego (profil okapowy)
analogia | dla ptyt kamiennych lub betonowych o grubosci 5 cmii
wysokosci podkfadki dystansowej o wysokosci regulacji do
2.cm;
poz.18 m 17,660
RAZEM 17,660
22| ZKNR C-1 | Izolacje wodng z membrany PVC gr 2 mm zbrojonej m2
d.1| 0305-01 widknem szklanym na podbudowie z wtokniny
analogia | poliestrowej. Membrane PVC przyklei¢ za pomoca
stosowanych na zimno klejow poliuretanowych. Klej nalezy
wylac na plyte izolacyjng i rozprowadzi¢ rownomiernie za
pomocg gumowego watka i rolki (unika¢ tworzenia sie
katuz). Starannie utozy¢ membrane PVC na kleju. W celu
zapewnienia wlasciwego przyklejenia do podtoza nalezy
uzy¢ watka dociskowego. Potgczenia podtuzne i
poprzeczne nalezy zgrzac.;
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
23 Roztozy¢ systemowe podktadki dystansowe tarasowe pod | m2
d.1| analiza plyty betonowe lub kamienne o wysokosci regulacji do 2
indywidualna| cm - minimum 4 punkty podparcia dla ptyt 40x40x5
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
24| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na| m2
d.1| 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 6 cm
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
25| TZKNBK [ Montaz posadzki z ptyt prostokatnych o obw.do 6 m/m2 m2
d.1| XVIim 0109-
01
analogia
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1 m2 49,732
RAZEM 49,732
26| NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o m
d.1] 202 0546-01 | $r. 115 mm faczone na klej - montaz rynien
poz.2 m 17,660
RAZEM 17,660
27| NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. m
d.1] 202 0550-03 | 100 mm
poz.3 m 4,800
RAZEM 4,800
28 Podwyzszenie istniejgca balustrade do wysokosci 1,2 m m
d.1 analiza do ptaszczyzny wierzchniej utozonych nowych ptyt tarasu;
indywidualna
poz.18 m 17,660
RAZEM 17,660
29 Naprawic¢ zniszczony pas o szerokosci do 100 cm tynku m
d.1 analiza elewacji scian zewnetrznych pod tarasem
indywidualna
poz.18 m 17,660
RAZEM 17,660
30 Uzupetnienie - korekta schodoéw- dodatkowy stopien szt
d.1 analiza wyjscia na taras
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Malowanie pomieszczen pod tarasem
31 KNR 4-01 [ Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2| 1202-07
(11,2+4,2)*0,1 m2 1,540
RAZEM 1,540
32| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2[ 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.31 m2 1,540
RAZEM 1,540
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2[ 1204-01 tynkdéw wewnetrznych sufitow
11,2%6,5 m2 72,800
RAZEM 72,800
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych $cian
2*(11,2+6,5)*3 m2 106,200
RAZEM 106,200
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Naprawa Tarasu
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	4,2 * 10,46 + 2 * 2,5 * 1,1 + 0,25 * 1,2

	Pozycja: Rozebranie rynien nadającej się do użytku
	2 * 2,5 + 10,46 + 2 * 1,1

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych  nadającej się do użytku
	4,8

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich , okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	2 * (4,2 + 10,46 + 2,5 + 0,25) * 0,3

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
	poz.1

	Pozycja: Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie
	poz.1

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2/analogia taras/
	poz.1

	Pozycja: Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm
	(2 * (2,5 + 1) + 10,46) * 0,1

	Pozycja: Naprawa gzymsu: skucie nierówności i odspojonego tynku, uzupełnić ubytki tynku, osiatkować na kleju połączenie ściany tarasu z gzymsem od dołu na całej długości, uzupełnić zaprawą klejowa druga warstwę tynku na przyklejonej siatce gzymsu
	2 * (2,5 + 1,1) + 10,46

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	1,2 * 2,2

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	1,3

	Pozycja: Montaż profilu progowego do zdemontowanego okna-  wysokości profilu tj. około 8 cm
	1

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	1,2 * 2,2

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji pod powłoki  PVC - malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami/analogia/
	poz.1

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm/grubość blachy 1mm/
	2 * (2,5 + 1,1 + 4,2 + 10,46) * 0,25

	Pozycja: Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm
	2 * (2,5 + 1,1 + 4,2 + 10,46)

	Pozycja: Przykleić na całej długości ściany zewnętrznej na połączeniu z tarasem klin z wełny mineralnej 5x5 cm, włącznie z listwą progowa okna balkonowego
	2 * (1,1 + 4,2) + 10,46

	Pozycja: Po obwodzie zewnętrznym gzymsu w wykonanym zagłębieniu zamontować aluminiową obróbkę podrynnową gzymsu (czołową) wystająca za lico płyty gzymsu od spodu min.2 cm
	2 * (2,5 + 1,1) + 10,46

	Pozycja: Montaż haków rynnowych z odzysku
	(poz.18 / 0,5) + 0,68 + 2

	Pozycja: Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 200 mm
	poz.18

	Pozycja: Montaż na krawędzi zewnętrznej gzymsu aluminiowych profili systemowych pasa nadrynnowego (profil okapowy) dla płyt kamiennych lub betonowych o grubości 5 cm i wysokości podkładki dystansowej o wysokości regulacji do 2 cm;
	poz.18

	Pozycja: Izolacje wodną z membrany PVC gr 2 mm zbrojonej włóknem szklanym na podbudowie z włókniny poliestrowej. Membranę PVC przykleić za pomocą stosowanych na zimno klejów poliuretanowych. Klej należy wylać na płytę izolacyjną i rozprowadzić równomiernie za pomocą gumowego wałka i rolki (unikać tworzenia się kałuż). Starannie ułożyć membranę PVC na kleju. W celu zapewnienia właściwego przyklejenia do podłoża należy użyć wałka dociskowego. Połączenia podłużne i poprzeczne należy zgrzać.;
	poz.1

	Pozycja: Rozłożyć systemowe podkładki dystansowe tarasowe pod płyty betonowe lub kamienne o wysokości regulacji do 2 cm - minimum 4 punkty podparcia dla płyt 40x40x5
	poz.1

	Pozycja: Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 6 cm
	poz.1

	Pozycja: Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m2
	poz.1

	Pozycja: (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien
	poz.2

	Pozycja: (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm
	poz.3

	Pozycja: Podwyższenie  istniejąca balustradę  do wysokości 1,2 m do płaszczyzny wierzchniej ułożonych nowych płyt tarasu;
	poz.18

	Pozycja: Naprawić zniszczony pas o szerokości do 100 cm tynku elewacji ścian zewnętrznych pod tarasem
	poz.18

	Pozycja: Uzupełnienie - korekta schodów- dodatkowy stopień wyjścia na taras
	1


	Dział:Malowanie pomieszczeń pod tarasem
	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	(11,2 + 4,2) * 0,1

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	poz.31

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	11,2 * 6,5

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	2 * (11,2 + 6,5) * 3





