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Tytut projektu

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji

Kategoria obiektu

INSTALACJE SANITARNE

Budowa hydrantu zewnetrznego @80mm na sieci wodociggowej
@100mm w ul. Szkolnej w miejscowosci Biskupice.

ul. Szkolna, 42-256 Biskupice
Dziatka nr ewid. 625, obreb Biskupice.
obiekt kategorii 1X

Inwestor

Adres inwestora

Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn, Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 10

Jednostka
projektowa

ZAKELAD USEUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 128B

NIP 949-177-69-95

telefon: +48 605-091-722

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, stosownie do przepisu art. 20 ust.4, Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016) z poZniejszymi zmianami).

ZESPOL PROJEKTOWY

Nalzmv:l?slko Numer uprawnien Podpis Data
BRANZA — SANITARNA
Projektowanie i kierowanie robotami
mgr inz. budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 03.2019
. . instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i .
Projektowata E\_Ne“na urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Izycka gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SLK/6257/PWBS/16
Projektowanie i kierowanie robotami
mgr inz. budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzit t ukasz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i 03.2019

- urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
Mirczak  |gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SLK/1059/PWOS/05
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie i umowa z Inwestorem:;

+ mapa do celéw projektowych 1:500;

« warunki techniczne ZNAK TT1.410.1701.2018 z dnia 29.11.2018 r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Okregu Czestochowskiego Spétka
Akcyjna w Czestochowie,

« wytyczne projektowania i wykonastwa sieci i przytaczy wod.-kan. obowigzujgce w
PwiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie

« obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- zabudowe dodatkowego hydratu @80mm na sieci wodociggowej @100mm w ul.
Szkolnej w miejscowosci Biskupice.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

4.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dodatkowy hydrant podziemny @80mm projektowany jest na sieci wodociggowej o
srednicy ¢ 100mm w ul. Szkolnej w Biskupicach, w celu zapewnienia ochrony
przeciwpozarowej dla przedszkola zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4 w Biskupicach (dz. nr
ewid. 649/7, obreb Biskupice).

Hydrant projektowany jest ze wzgledu na brak wykazanego na mapach hydrantu w
odlegosci 75 m od zabezpieczanego budynku.

Projektowany hydrant nalezy wlaczyc do istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy ¢
100 za pomocg zabudowy tréjnika 100/100. Po obu stronach hydrantu nalezy zabudowaé
kotnierze Synoflex DN100. Wszystkie potgczenia wykona¢ jako szczelne (zgodnie z czescig
rysunkowg). Przed hydranetm nalezy zabudowac zigczke dwukotnierzowg DN100/80, a
nastepnie zasuwe DN80 zgodnie z czescig rysunkowa.

Rury i ksztattki zgodne z normg PN EN 12201-2 oraz ze specyfikacja PAS
1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym instytucie.
Wymagany jest atest higieniczny PZH oraz aprobata techniczna ITB potwierdzajgca
przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz mozliwos¢ montazu metodami tradycyjnymi
i waskowykopowymi, jak rowniez mozliwo$¢ stosowania do bezwykopowych renowacji i
wymiany rurociggéw sieci wodociggowych. Rury oraz ksztattki powinny pochodzi¢ od
producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem wg
normy ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej
instytucji. taczenie rur z PE nalezy wykonac¢ poprzez zgrzewanie elektroporowe.

Kazdy wodociag 2z tworzyw sztucznych powinien by¢ oznaczony tasmag
sygnalizacyjng lub materiatami rownorzednymi dla fatwego odszukania przewodu.

Wszystkie rodzaje stosowanych rur, potaczen, uszczelnien musza by¢ odporne
na dziatanie ozonu w stezeniach do 1mg/dm?.

Zrédto zasilania
Zrodiem zasilania projektowanego wodociggu bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa o
Srednicy ¢ 100.
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Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdét nalezy miejjsce zabudowy hydrantu wytyczyé i oznaczyé
palikami.

Wykopy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02
szczegolnie w zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy o szerokosci 0,80 m nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych iwzmocnionych przez deskowanie
azurowe. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Podsypka i obsypka piaskowa rurociggéw

Rury oraz ksztattki PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm a
po ufozeniu obsypa¢ warstwg piasku 20cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy
powinien by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez
inspektora nadzoru jako bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna warstwa zasypowa
jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy potozone w pasie drogowym
nalezy zasypac gruntem niewysadzeniowym.

Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdbw PE ogranicza sie do
stosowania przy ,mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy zasuwach zeliwnych,
hydrantach zeliwnych, kroccach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokow
podano w normie BN-81/9192-05.

Bloki oporowe nalezy umieszcza przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by
tak ustawiony, aby swa tylng sciane opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagu

Podczas odbioru hydrantu zabudowanego na istniejgcym przewodzie wodociggowym
nalezy przeprowadzic¢ prébe cisnieniowg zgodnie z normg PN-EN 805.

Ptukanie i dezynfekcje przewodu wykona¢ po probie szczelno$ci i zasypaniu
wykopdéw. Plukanie dokonuje sie czystg wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyptukania  wszystkich  zanieczyszczen  mechanicznych. Dezynfekcje  przewodu
przeprowadza sie wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajgcg co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢
10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowg jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

UWAGA!

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi o sygnaturze TT1.410.1701.2018 z dnia
29.11.2018 r. wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Okregu
Czestochowskiego Spétka Akcyjna w Czestochowie, przedsigbiorstwo deklaruje wydajnosc
zrédtowego wodociggu na poziomie 5 I/s, a ci$nienie statyczne w miejscowosci Biskupice na
poziomie 0,26 MPa.
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Catos¢ robot montazowych i préby wykonaé nalezy zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, wydanymi przez COBRTI Instal.

Analiza wydajnosci sieci gminnej

Wykonano analize wydajnosci sieci gminnej do celéw przeciwpozarowych. W
wydanych warunakch technicznych Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Okregu
Czestochowskiego Spotka Akcyjna w Czestochowie deklaruje wydajno$¢ wodociagu na
poziomie 5l/s. Badanie wykonano na dwodch hydrantach przed i za miejscem lokalizacji
projektowanego hydrantu. Wyniki analizy stanowig zatgcznik ninijszego projektu i
przedstawiajg wyniki analizy wydajnosci sieci wodociggowej na poziomie 10 I/s. Biorgc pod
uwage badania, zaporojektowano hydrant na 10 I/s zgodnie z wynikami analizy.

5. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Warunki ochrony ppoz. dla zadanej inwestycji pn. ,Budowa hydrantu zewnetrznego @80mm
na sieci wodociggowej @100mm w ul. Szkolnej w miejscowosci Biskupice.”

a) Podstawa prawna:

+ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. z pézniejszymi
Zmianami,

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
24 lipca 2009 r.,

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw,

b) Na podstawie przyjetych obliczen ustala sie, ze dla zadania pn. ,Budowa
hydrantu zewnetrznego @80mm na sieci wodociggowejd100mm w ul. Szkolnej w
miejscowosci Biskupice.” niezbedna ilos¢ wody do celéw gasniczych wynosi 10l/s,

Mimo zaleceh organéw PSP Zzeby przy projektowaniu hydrantéw projektowac
hydranty nadziemne w tym przypadku zaprojektowano hydrant podziemny ze wzgledu na
lokalizacje w drodze gminne;j.

Wybér hydrantu wynika z wyboru warunkdéw wodociggu i zlecenia inwestora. Po
wykonaniu sieci i hydrantu nalezy spisac¢ protokdt, dokona¢ pomiaru wydajnosci oraz zgtosic
do odbioru specjaliscie ds. sieci wodociggowych wraz z hydrantem do wtasciwej Komendy
Strazy Pozarnej to jest KM PSP w Czestochowie

¢) Inne dane:

« w procedurze odbioru nalezy kierowa¢ sie zasadami, aby hydrant byt
widoczny, oznaczony stupkiem i tablicg oraz by dojazd jednostki strazy
pozarnej byt swobodny,

- o ile jest to mozliwe nalezy dazyc, aby hydrant byt oswietlony i zapewniony
swobodny dojazd do niego.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym zaprojektowano hydrant zewnetrzny nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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) 8. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany hydrant zewnetrzny nie jest zagrozeniem dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia jej uzytkownikow. Teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw
narodowych , rezerwatow lub pomnikéw przyrody.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Projektowany hydrant zewnetrzny stanowi miejscowy obiekt budowlany — podziemne
uzbrojenie terenu. Obszarem oddziatywania obiektu na teren dzialce nr ew.625 obreb
Biskupice w jednostce ewidencyjnej gm. Olsztyn, na ktérym projektuje sie hydrant
zewnetrzny.

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza
granice dziatek objetych wnioskiem, na ktérej zlokalizowano hydrant zewnetrzny i nie
oddziatuje na nieruchomosci sasiednie. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie
.,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Sporzadzita:
Projektant b. sanitarnej:
mgr inz. Ewelina lzycka
nr upr. SLK/6257/PWBS/16
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Inwestor: Gmina Olsztyn
42-256 Olsztyn,
Plac Marszatka Jézefa Pitlsudskiego 10

Temat: Budowa hydrantu zewnetrznego 980mm na sieci
wodociggowej 3100mm w ul. Szkolnej w miejscowosci
Biskupice.

Lokalizacja: ul. Szkolna, 42-256 Biskupice
Dziatka nr ewid. 625, obreb Biskupice.
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Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zamierzeniem jest wykonanie hydrantu zewnetrznego do zabezpieczenia p.pozp
dziatki 649/7 zlokalizowanej w Biskupicach

Jest to obiekt miejscowy, zlokalizowany pod powierzchnig terenu, co nie wymaga
trwatego wydzielenia terenu.

Hydrant bedzie zabudowany na istniejgcej sieci wodociggowej PE100RC SDR11 o
Srednicy $125x11,4.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
-droga gminna
-sie¢ wodociggowa

Elementy terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« prace w poblizu drég,
« zblizenie do czynnej sieci wodociggowej,

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie hydrantu zewnetrznego ze wzgledu
na specyfike prowadzonych robét nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozeniem w trakcie wykonywania robét bedzie:
- ruch pieszy,
- ruch kotowy,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegédlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczenie do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na budowie powinna znajdowac sie przeno$na apteczka oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyczne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy
powinien zapoznaé pracownikéw z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem
niebezpieczenstw, ktére mogg wystgpic:

+  przy obstudze sprzetu mechanicznego,
+ przy obstudze urzadzen elektrycznych,
« przy pracach w wykopach wagskoprzestrzennych.

Wymagania pozostate

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co
zapewnia sprawng komunikacje umozliwiajacg sprawng ewakuacje pracownikbw na
wypadek awarii. Majgc na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét, do wykonania takiego planu
nalezy zobligowac osobe podejmujgcg obowigzki kierownika na w/w obiekcie.

Opracowat: Projektant b. sanitarnej:

mgr inz. Ewelina Izycka
nr upr. SLK/6257/PWBS/16
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