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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instala-
cyjnych dla zadania: montaz instalacji co, instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
oraz demontaz czes$ci instalacji gazu, dla zadania: ,,Przebudowa z cze¢§ciowa zmiang sposobu uzytkowania fragmentu
parteru budynku szkoty podstawowej w celu utworzenia przedszkola”

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest za  jako$¢  wykonanych  robdt oraz  zgodnos¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzoér techniczny winni dokladnie zaznajomi¢ si¢ z caloscia
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyja$ni¢ z autorami
opracowania przed przystapieniem do robot.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych Polskie Normy
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Do kazdej partii materiatlow dostarczanych na budowe producent (dostawca) dotaczy deklaracje zgodnosci materiatow
ze stosowanymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Szczegblowe wytyczne odnoénie uzytych materiatow i urzadzen

Instalacja grzewcza

Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowacd istniejace grzejniki wraz z podejsciami.

Obieg czynnika wymuszony bedzie pracg elektronicznych pomp obiegowych. W celu podiaczenia grzejnikow
nalezy rozprowadzi¢ nowo-projektowang instalacje w czes$ci projektu. Pozostata czgs¢ projektu obejmuje wymiang
grzejnik6w na istniejgcej instalacji. Grzejniki nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji za pomocg nowo
projektowanych galazek.

Zamontowac klasyczne grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym montowane do $ciany. Parametry grzejnikow:
maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110 st.C. Wymiary zgodne z czg¢scia
projektowa. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory powrotne grzejnikowe.
Zamontowaé glowice termostatyczne. Grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazy¢ w armatur¢ podigczeniows do
grzejnikow dolnozasianych oraz wkladke termostatyczng do grzejnikow zintegrowanych wraz z glowicami
termostatycznymi.

Instalacj¢ grzejnikowa wykona¢ z rur stalowych. Rury izolowaé termicznie izolacja z pianki poliuretanowej lub
spienionego polietylenu.

Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur ze stali weglowej taczonych przez zaprasowanie.

Przewody w piwnicy wykona¢ ze stali czarnej bez szwu, tgczonej przez spawanie lub gwintowanie, ktore nalezy
zaizolowaé wedtug tabeli izolacji termiczne;j.

Odpowietrzanie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji oraz r¢czne odpowietrzniki zainstalowane przy grzejnikach. Spust wody w najnizszych punktach
instalacji poprzez zawory spustowe.

Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowaé otulinami z materialu izolacyjnego (np.
otulinami z welny mineralnej w ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla $rednic do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu $rednic DN20+32 mm - 30 mm, dla
zakresu $rednic DN32+100 mm — minimalna grubos¢ izolacji powinna by¢ rowna Srednicy wewngtrznej rury. Grubos$c
izolacji cieplnej przewodow w miejscach przejécia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosic¢
50% grubosci dla danej $rednicy. Uwaga: Jesli materiat izolacyjny bedzie miat inny wspotczynnik przenikania ciepta,
nalezy skorygowaé grubo$¢ izolacji. Grubos¢ izolacji winna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz.U.75 z dnia 15.06.2002r., z pdzn zm.).zatacznik nr 2.

UWAGA:

Urzadzenia grzewcze (grzejniki plytowe) nalezy obudowaé ze wzgledu na bezpieczenstwo przebywajacych w
pomieszczeniach dzieci.

Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta
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Instalacja wewnetrzna zimnej i cieplej wody uzZytkowej

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejgce przybory sanitarne wraz z rurami zasilajagcymi.

Wewnetrzng instalacj¢ zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur PE z aluminiowa wktadka taczonych
poprzez zaprasowanie zlacz, izolowanych termicznie otuling z welny mineralnej z powloka zabezpieczajacq z folii
aluminiowej wzmocnionej siatka szklana oraz samoprzylepna zaktadka. Instalacj¢ wodociaggowa nalezy podiaczy¢ do
istniejacego przytacza wodociggowego.
Instalacj¢ c.w.u. I cyrkulacji nalezy podtaczy¢ do istniejacego zasobnika c.w.u.
W budynku zamontowaé: miski ustgpowe podwieszane, umywalki podwieszane, zlewozmywaki oraz natryski.
Przybory ceramiczne w kolorze biatym. Dla przyborow wykonaé baterie stojace chromowane z perlatorami, dla
natryskow zaprojektowano baterie natryskowe chromowane. Natryski wyposazy¢ w brodziki i kabiny natryskowe.
Przy umywalkach zamontowac baterie stojace chromowane z perlatorami. W pomieszczeniach projektuje si¢ zlewy
dwukomorowe,. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w baterie stojace chromowane z perlatorem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczeciem prac na terenie opracowywanego projektu nalezy zdemontowaé: podejscia do istniejagcych
przyboréw sanitarnych, istniejace rury kanalizacyjne oraz istniejacy pion tylko w zakresie kondygnacji w ramach
opracowywanego projektu.

Projektowane instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych) wykonaé z rur
PCYV lite taczonych kielichowo na wcisk. W budynku zaprojektowano p6t piony kanalizacyjne o $rednicy 110mm. Pot
piony nalezy odpowietrzy¢ za pomoca instalacji odpowietrzajacej o $rednicy 110, ktérg nalezy podiaczyé do
istniejacego pionu wyposazonego w wywiewke dachowa wyprowadzonych ponad dach budynku. Wszystkie urzadzenia
podlaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon.

Zamontowa¢ separator o przeptywie 0,51/s o pojemnosci magazynowej thuszczu 381. Wprowadzanie nieczystosci do
separatora odbywa si¢ poprzez krociec o $rednicy 50mm. Projektowany separator thuszczu nalezy odpowietrzyc,
doprowadzajac rury odpowietrzajace do istniejacego pionu. Rura odpowietrzajgca separator nalezy prowadzi¢ pod
sufitem w zabudowie k-g.

Wewngtrzna instalacja gazu obejmuje demontaz czgdci istniejacej instalacji gazowej zgodnie z czgscia
rysunkowa opracowania.

2.2. Wymagania dla materiatow
Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same wtasciwos$ci techniczne jak okre§lone w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i1 byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety
do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $§rodkow transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Warunki transportu dla poszczegélnych materiatow powinny
by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport rur

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do samochodu ci¢zarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny spos6b. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.  Urzadzenia i armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Montaz urzadzen

Instalacja grzewcza

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikdéw do aranzacji i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikow wykazanych na rozwinigciu instalacji.
Grzejniki plytowe nalezy montowaé w sposdb zapewniajgcy stabilno§¢ konstrukcji montazowej 1 sztywnosé
grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty
zapewniajace sztywno$¢ grzejnikow w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaly. Grzejnik powinien opierac si¢
catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych przedstawiono w tabeli ponize;j.
Tab. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
Rodzaj 0d éciany za Od bocznej $ciany
grzejnika slany Od podtogi Od strony bez armatury grzej- |Od strony z armatura grzejniko-
grzejnikiem . .
nikowej wa
cm cm cm cm
Phytowy 5 7 15 25
stalowy
Dopuszcza si¢ mniejszg odlegto$¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegtos$¢ ta wynika z za-
mocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Instalacje zasilajaca grzejniki prowadzi¢ w bruzdach $ciennych zgodnie z czgscia projektowa. Grzejniki
ptytowe montowa¢ do $ciany. Grzejniki zamontowaé¢ wzdhuz okien i drzwi wychodzacych na zewnatrz. Odlegtos¢
grzejnika od przeszklonej przegrody powinna wynosi¢ okoto 20 do 30 cm. Urzadzenia grzewcze nalezy obudowac ze
wzgledu na bezpieczenstwo przebywajacych w pomieszczeniach osob zgodnie z czescig projektowa
Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej uszczelnionej na koncach, gwarantujacej brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zarzucanie tynkiem. Rury uktada¢ zgodnie z wymaganiami Producenta.
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Przewody prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem kompensacji naturalnej. Wszystkie spotkane na trasie przewodow
zatamania konstrukcyjne budynku oraz taczenia modutéw nalezy wykorzystaé jako kompensacje przy uzyciu punktéw
statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym
ruchom przewoddéw. Punkty stale mocowac do $ciany budynku. Zaréwno przewody zasilania i powrotu powinny by¢
dodatkowo mocowane przy urzadzeniach zasilanych i zasilajacych. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy zastosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.
Rury taczy¢ za pomoca ztaczek odpowiednich dla danego systemu. Zaleca si¢ ztacza zaciskowe z pierscieniem pelnym,
nasuwanym praska. Zlacza tego typu sa samouszczelniajace si¢ i mogg by¢ chowane w przegrodach budowlanych bez
ograniczen. Nie wymagaja dodatkowego uszczelnienia. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonac od dotu.
Przejscia przez §ciany i stropy rur wykonac¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. PVC,
PP o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przejsciu
przez przegrod¢ pionowa i o co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop. Przejscia przewodow instalacji grzewczej
przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie materialow ognioochronnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja dokladnie wyptukac, a nastgpnie wykona¢ probe
ci$nieniowg na zimno i na gorgco, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz wytycznymi producenta.
Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napelniana i uzupeliana woda spelniajacg wymagania PN-93/C-04607.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami, uszczegdtowieniem zawartym w projekcie wykonawczym
oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11".
Armaturg¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo
dostepnych .
Urzadzenia grzewcze zamontowaé na $cianach w miejscu oznaczonym na rzucie podstawowym. Montaz urzadzen
zgodnie z wytycznymi producenta !
Elementy grzejne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z PN a nastgpnie zaizolowac.
Grubos¢ izolacji winna spelniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz.
690 z pozn. zm. ) zatacznik nr 2.

Instalacja wentylacji mechanicznej
Obieg powietrza zrealizowal przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej podwieszanej zlokalizowanej w
komunikacji z przeciwpradowym wymiennikami ciepta.
Tab. Parametry obliczeniowe pracy centrali wentylacyjne;j

Lokalizacja centrali Podwieszana pod sufitem
Lokalizacja czerpni $cienna
Lokalizacja wyrzutni $cienna
Nawiew 660 m*/h
Wywiew 410 m*/h
Sprez 200 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Przeciwpradowy
Temperatura nawiewu zima 24 °C (przy temp. zewngtrznej -20 °C)
Rodzaj czynnika grzewczego 100% woda
Rodzaj nagrzewnicy — wodna
Parametry nagrzewnicy Zrodlo ciepta — istniejaca kottownia gazowa
Moc max — 6,0 kW

W pomieszczenia o innych wymaganiach higieniczno-sanitarnych wykona¢ uktady wyciagowe lub nawiewne
sktadajace si¢ z wyrzutni §ciennych, wentylatoréw kanatowych, filtrow oraz thumika.
Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke dostarczang przez producenta centrali. Calo$¢ instalacji wentylacyjnej
wykona¢ z:
e przewodow prostokatnych ze stali ocynkowane;.
Kanaty wentylacji mechanicznej montowane wewnatrz budynku izolowaé welng mineralng o grubosci 5 cm.
Thumiki hatasu zamontowac przy wejsciu i wyjéciu kanatéw do centrali/wentylatora, thumiki zapewniaja ochrong przed
emisjg hatasu, zgodng z odpowiednimi normami.
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Wykonywanie robot
Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacj¢ nawiewng 1 wywiewng prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Skropliny tworzace si¢ w
obrebie central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenia skroplin
nalezy zasyfonowac.

W odcinkach kanatéw niedostepnych od strony zakonczen nawiewnych/wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory
rewizyjne stuzace do czyszczenia kanalow.

Przewody wentylacyjne mocowane sg do konstrukcji budowlanej za pomoca typowych podwieszen i podpor wykona-
nych z plaskownikéw i katownikow. Podstawowe wytyczne prowadzenia przewoddw wentylacyjnych sa nastepujace:

— Nie powinny one dotyka¢ §cian.

— Nalezy zachowa¢ odleglo$¢ migdzy przewodami, aby umozliwi¢ odkrgcenie $rub kotnierzy.

— Odstep pomiedzy podwieszeniami powinien wynosi¢ 2 + 3m.

— Przewody o wigkszych wymiarach umieszcza si¢ na wspornikach z katownikow.

— Podpory nie powinny znajdowac si¢ w miejscach potaczen przewodow.

— Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymaé obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu z osprzetem i izolacja.

— Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ oblozone podktadkami amortyzujacymi.

— Kanaty przechodzace przez dach musza by¢ wyposazone w podstawe dachowa zabezpieczajaca przed przeciekami.

— Kanaty wentylacyjne, w ktorych przeptywa powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80%, uktadane powinny by¢
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza, a w najnizszym odprowadzeniem do kanalizacji.

— Izolacje cieplng nalezy wykona¢ wtedy, gdy réznica temperatury pomiedzy powietrzem w przewodzie, a pomieszcze -
niem przekracza 10K.

— Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy wykonuje si¢ w otworach luznych, wypetnionych

materiatem dzwigkochtonnym: matg z welny mineralne;j, filcem.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng instalacji wentylacyjnej. Regu-
lacje przeptywu powietrza przez poszczegélne obiegi nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przepustnic powietrza, zamon-
towanych na kanatach i za pomoca przepustnic na kratkach tak, aby ilo$¢ powietrza przeptywajaca przez kanaty pokry-
wala si¢ ze stanem projektowanym. Wtasciwe wyregulowanie ilo§ci powietrza musi zosta¢ wykonane na etapie wyko-
nawstwa, przed oddaniem budynku do uzytkowania, na koszt wykonawcy.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzié probg szczelnosci calej instalacji wentylacyjnej. Probe wyko-
na¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyj-
ne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne producenta urzadzen, zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Montaz urzadzen

powinien by¢ wykonany przez firmy udzielajace gwarancji na urzadzenia i zapewniajgce serwis. Do wykonania instala-
cji nalezy uzywac materiaty i urzadzenia posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aproba-
ty techniczne oraz certyfikaty.

Wytyczne branzowe
Funkcje automatyki: zgodnie z wytycznymi producenta centrali.
Branza elektryczna:
- Podlaczy¢ urzadzenia (parametry zgodne z DTR urzadzen), rozmieszczenie wg czgsci rysunkowe;j,
- Zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowq.
- Wykona¢ instalacj¢ odgromowa urzadzen zlokalizowanych na dachu.
- Automatyka przyporzadkowana zostanie do kazdego uktadu wentylacyjnego (kazdy uktad wentylacyjny bedzie dziatat
niezaleznie).
- Automatyka umieszczona bedzie w poblizu pomieszczen uktadu ktéry bedzie obstugiwac.
- Lokalizacje sterownikdéw central wentylacyjnych nalezy przed montazem uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
- W razie potrzeby wykona¢ korekte instalacji o§wietleniowej budynku (centrala lub kanaty moga si¢ znalez¢ w miej-
scu, gdzie obecnie jest oprawa o§wietleniowa).
Branza budowlana:
- Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne zamontowac do podtoza (np. strop).
- Pomigdzy podkonstrukcja centrali a centralg zastosowa¢ odpowiednie podktadki wibroizolacyjne ttumiace wibracje
centrali.
- Kanaty mocowa¢ do elementéw nos$nych stropu lub $cian. Wykona¢ otwory pod przewody wentylacyjne.
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- Wykona¢ wszystkie niezbedne prace wewngetrzne w tym prace: murarskie, tynkarskie, oktadziny $cienne i podtogowe
w zakresie niezbednym, izolacje powierzchni pionowych i poziomych pomieszczen, zamurowanie wszelkich zbednych
otworéw oraz bruzd.
Branza instalacyjna:
- Skropliny z central went. odprowadzi¢ na teren, dach, lub do instalacji kanalizacji.
- Wszystkie ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z kierownicami.
- Kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach.
- Kanaly wentylacji mechanicznej izolowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, izolacje termiczne montowac
na zewnetrznej powierzchni kanalow wentylacyjnych.
- Po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacj¢ pracy i pomiary skutecznosci dziatania uktadu.
Wytyczne p.poz.
- Wykona¢ instalacje wentylacyjng z materialéw niepalnych.
- Przy przejsciu przez przegrody pozarowe zamontowac klapy p. poz.
Przed zakupem klap p.poz., przepustnic i thumikoéw sprawdzi¢ dla pewnos$ci wymiary kanalow wentylacyjnych i dostep-
ne miejsce, w razie potrzeby wykona¢ odpowiednie korekty doboru.

Instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni technicznej. Przewody poziome instalacji w
pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych na wysokosci zaworow czerpalnych wg trasy podanej
w cze¢sci rysunkowej. Przewody pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Rozprowadzenie rownolegle instalacji wody z poszczegodlnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane
tak aby istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji badz odcigcia doptywu wody do danego pionu lub odcinka.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku oraz taczenia modutéw nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje
podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodéw. Punkty state wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowg systemu rur uzytych do rozprowadzenia wody. Zaréwno przewody wody cieptej powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach Sciennych lub mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢é w stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia Iub
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakonczenie izolacji cieplnej
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalng.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Armature projektowang nalezy podtaczy¢ zaréwno do projektowanej instalacji

Nie wolno prowadzié¢ przewodow instalacji powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa oraz co najmniej o lecm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej
posadzki i okoto lcm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przed uruchomieniem instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ jej plukanie oraz probe szczelno$ci wg
obowiazujacej normy PN — B - 10725. Plukanie oraz probe szczelnosci nalezy przeprowadzié na calej, takze istniejacej
instalacji. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztagcza zaprasowane badanej instalacji. Cisnienie probne wynosi
1,5 p. roboczego, lecz nie wigcej niz 0,9MPa. Po pomysinych wynikach proby szczelnosci, nalezy pobra¢ z najdalszych
odcinkéw instalacji wodg do badan. W razie konieczno$ci (wyniki badan wody negatywne) instalacj¢ przeplukaé a
wode ponownie podda¢ badaniu przed przekazaniem budynku do uzytkowania.
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Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Polpiony kanalizacyjne wykonaé w bruzdach Sciennych lub bezwzglednie zabudowaé. Wszystkie podejscia
pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzadzenia podiaczone do instalacji kanalizacyjnej musza
by¢ zaopatrzone w syfon.

Do projektowanych pionéw nalezy podtaczy¢ podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
UWAGA!

Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje demontaz cze$ci istniejacej instalacji gazowej zgodnie z czeScia
rysunkow3a opracowania

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Badania jakos$ci i poprawnosci robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

®  czg$¢ gldwng opisujaca:

® organizacj¢ prac z uwzglgdnieniem metod i czasu trwania prac;

® zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow drogowych;
® bezpieczenstwo i higieng pracy;

® kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow;

® nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac;

® metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci;

® wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium);

® metody i system zbierania wynikoéw badan i przedstawienie tych materialow Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego;

® system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu.
®  czgs¢ szezegotowa opisujaca:

® wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa  jakoséci,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty
bezpieczenstwa itp.);

® parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich dzialania;
® urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymogami technicznymi;

® rozne typy i ilo§¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku;

® metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu;

® metody analiz i pomiarow wykonywanych podczas dostaw materialdéw, mieszania, wykonywania
poszczegblnych elementéw pracy;

® metody postgpowania z materiatami i robotami niespelniajacymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagnigciec wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia JakoSci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw z czestotliwoscig zapewniajaca wykonywanie
robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan oraz ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
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okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢
nieograniczony doste¢p do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowos$ciach
zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow poinformowac
Wykonawce na pis$mie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru bledy te moga wplywaé na prawidlowos¢ testow, moze on
odmoéwi¢ uzycia materiatdw, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow begdg prawidtowe i
akceptacja materialow bedzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg dla poszczegodlnych elementéw instalacji sg:
Yszt.-dla urzadzen;
ymb.- dla rur;
Ykpl.- dla zestawow;
kg — dla materiatéw masowych.
ym3 — dla wykpow
8. Odbior robot
Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbiorow czesciowych). Instalacja
powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

® zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji;

® przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
® przeszkolenie obstugi;

® posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty);

® os$wiadczenie kierownika robot.

9. Podstawa platnosci
Ustalenia platnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robdt budowlano-montazowych’’ i wlasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.
Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z:

*  obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.;
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe.";

¢, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

¢ "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2006;

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

*  wytycznymi producentdw urzadzen.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw i urzadzen od wskazanych w
niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogoéw, parametréw technicznych i jako$ciowych,
wskazanych w opracowaniu.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalania wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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