miedzyokienny pas oddzielenia
pozarowego - pas ocieplenia z wetny
szerokosci min. 8ocmpomiedzy
kondygnacja parteru i | pietra
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sufit podwieszony na poziomie ~+2.55 - przewidywana
obudowa kanatow wentylacji mechanicznej 30 cm wysokosci

sufit podwieszony na poziomie ~+2.50 - przewidywana

sufit podwieszony na poziomie ~+2.70 - przewidywana
obudowa kanatow wentylacji mechanicznej 15 cm wysokosci

sufit podwieszony na poziomie ~+2.50

obuhowa p.poz w dolnej ptaszczyznie biegu schodowego
REI 120 - zabudowa gips.-kart.

2X ;i)tyta typu Fire 1,5cm + ptyta gk 1,25 cm, profil 5omm,
wypetnienie z wetny mineralnej,

schegétowe rozwigzania wg wytycznych dostawcy systemu
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miedzyokienny pas oddzielenia
pozarowego - pas ocieplenia z wetny
szerokosci min. 8ocmpomiedzy
kondygnacja parteru i | pietra

oddzielenie pozarowe - pas ocieplenia
z wetny mineralnej spodu wykuszana ———»
poziomie | pietra

Sciana oddzielenia p.poz

REI 120 - zabudowa gips.-kart.

2 x ptyta typu Fire 1,5cm + ptyta gk 1,25 cm, profil 5o0mm,
wypetnienie z wetny mineralnej,

szczegotowe rozwigzania wg wytycznych dostawcey systemu

|:| obudowa centrali wentylacji mechanicznej 35 cm wysokosci
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