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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy wodociggu zel. $110 wraz z przepieciem przytgczy
wodociggowych w ul. Komornickiej w Kusietach, gmina Olsztyn.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa Nr 81/2013 z dnia 05.12.2013 zawarta pomiedzy Przedsigbiorstwem Wodocia-
gow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie a Przedsiebiorstwem
Inzynieryjnym ,KANWOD” w Czestochowie.

1.2. Aktualne mapy zasadnicze w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

1.3. Warunki techniczne wydane przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestocho-
wie, pismo TT1/002360/13 z dnia 16.12.2013.

1.4. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej w Czestochowie
Nr GK.6630.60.2014 z dnia 10.02.2014.

1.5. Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

W ul. Komornickiej w Kusigetach gm. Olsztyn bedzie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.
Celem przebudowy jest zastgpienie wyeksploatowanego wodociggu ¢100 zbudowanego z
roznych materiatbw. Wymieniony wodocigg ma zabezpieczy¢ niezawodny doptyw wody dla
mieszkancow na cele bytowo-gospodarcze.

Zakres opracowania obejmuje wodocigg w ul. Komornickiej z przepieciem istniejgcych przy-
taczy wodociggowych. Ze stuzbami eksploatacyjnymi PWiKOCz ustalono przebieg wodocia-
gu i ustalono sposéb przepiecia istniejgcych podtgczen wodociggu do posesii.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Teren pod projektowany wodocigg znajduje sie na Wyzynie Krakowsko-Czestochowsko-
-Wielunskiej. Teren pokrywajg utwory czwartorzedowe: piaski, piaski gliniaste, zwiry o migz-
szosci kilku do kilkunastu metréw.

Wody gruntowe zalegaja od poziomu 2,00 m. p.p.t. W czasie opadéw atmosferycznych
zwierciadto wdd gruntowych moze ulegaé podwyzszeniu a w okresach suchych obnizeniu.

Kategoria gruntu lll.
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4. ISTNIEJACE UZBROJENIE ULICY.

W ul. Komornickiej na trasie projektowanego wodociggu wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne: kanat sanitarny, wodocigg z podtgczeniami, gazocigg, kable elektryczne, linie
energetyczne napowietrzne i kable telefoniczne. Nawierzchnia ul. Mstowskiej asfaltowa, na-

wierzchnia ul. Komornickiej ttuczniowo-zwirowa utwardzona.

5. TRASA WODOCIAGU.

Przebudowa istniejgcego wodociggu zaczyna sie w wezle WA przy skrzyzowaniu ul. Mstow-
skiej z ul. Komornickag a konczy w wezle W4.

Wodociag zel. 110 Blutop przebiega wzdtuz potudniowego pobocza ulicy, rownolegle do ist-
niejgcego wodociggu w odlegtosopci okoto 0,5 m. Z powodu matej szerokos$ci ulicy, wodo-
ciag bedzie utozony na skraju jezdni asfaltowej. Projektowany wodocigg uliczny krzyzuje sie
z przytaczami kanalizacyjnymi ¢0,16. W przypadku koniecznosci wyptycenia wodociggu w
celu unikniecia kolizji o$ wodociggu musi znajdowac sie na gtebokosci co najmniej 1,60 m
ppt.

Dtugos¢ zaprojektowanego wodociagu zel. $110 Blutop 809,50 mb (bez odcinka W1-WA),

llos¢ zasuw ¢100 3 szt.,
llos¢ zasuw ¢80 6 szt. (w tym 6 szt. do hydrantow),
llo$¢ hydrantow podziemnych ¢80 6 szt.,
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy ¢80 1 szt.

6. WARUNKI POWIATOWEGO ZARZADU DROG.

Wiaczenie projektowanego wodociggu zel. $110 w ul. Komornickiej nalezy wykonaé¢ do ist-
niejgcego wodociggu PVC ¢160 w ul. Mstowskiej (wezet W1) Jednakze, ze wzgledu na poto-
zenie wodociggu PVC ¢160 pod nowo utozong nawierzchnig asfaltowa, Powiatowy Zarzad
Drog wyrazit zgode na powyzsze wigczenie pod warunkiem przeprojektowania i przetozenia
odcinka wodociggu PVC$160 w ul. Mstowskiej. Wodociag nalezy utozy¢ poza jezdnig asfal-
towg, na poboczu drogi.

Z tego wzgledu (do czasu wykonania przebudowy odcinka wodociggu PVC ¢160
w ul. Mstowskiej) zaprojektowano tymczasowe potgczenie projektowanego wodociggu
zel. 110 z istniejgcym wodociggiem PVC6110 na obszarze dziatki nr 981, bez naruszania

jezdni asfaltowej ul. Mstowskiej. Sposéb potgczenia wodociggdw zel. $110 i PVCd110 przed-
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stawiono na rys. nr 4a. W wezle WA nalezy tymczasowo umiesci¢ zasuwe Z100, po przebu-
dowie odcinka wodociggu PVC ¢160 w ul Mstowskiej zasuwe nalezy przenies¢ do wezta W1.
Odcinek wodociggu W1-WA zostanie opracowany w osobnym projekcie budowlanym. Odci-
nek ten nie bedzie wchodzit w zakres robét budowlanych niniejszego projektu.

7. PODLACZENIA WODOCIAGOWE.

Wszystkie podtaczenia wodociggowe z istniejgcego wodociggu zostang przepiete na nowy
wodocigg zeliwny ¢110 Blutop. Lagczna ilos¢ przepie¢ wynosi 33 szt. (po stronie potudniowej
ulicy — 20 szt., po stronie potnocnej — 13 szt.). Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia
Srednicy i materiatu wszystkich przytgczy wodociggowych dtugos¢ rur PE$50 i PE ¢40 przyje-
to szacunkowo. Potgczenie przytgczy z wodociggiem zeliwnym ¢110 Blutop przedstawiono
na rys. weztéw nr 4.

Podtaczenia na strone potudniowg zostang wydtuzone o okoto 1,0 m (nalezy zastosowaé
materiat i Srednice taka, jak w istniejgcych przytaczach). Przyjeto ilo$¢ przytgczy PE®S50-
11 sztuk, PE$40 — 9 sztuk.

Zgodnie z wymaganiem stuzb eksploatacyjnych PWiKOCz na strone pétnocng pod nowa
jezdnig asfaltowa, po trasie istniejgcych przytgczy nalezy utozyé nowe odcinki rur PE ¢50
i $40 w rurach ochronnych zgodnie z ponizszg tabelg. tgczna ilos¢ przytaczy PE ¢50 — 6 szt.
oraz PE®40 —szt. 7.

Dla wymienianych odcinkéw przytaczy zastosowaé zasuwy zgrzewane z rurg przewodowag
elektrooporowo. Do potgczenia rur PE ¢ 50 i ¢ 40 z rurami istniejgcymi zastosowac¢ odpo-
wiednie ztgczki elektrooporowe.

L.p. | Oznaczenie Przytacze Rura ochronna

materiat $rednica dtugo$¢ | materiat | Srednica | dtugosc
1 P5 PE $50 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
2 P8 PE $50 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
3 P10 PE $50 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
4 P13 PE 040 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
5 P15 PE 040 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
6 P19 PE brak danych | 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
7 P22 PE brak danych | 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
8 P24 PE brak danych | 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
9 P26 PE 040 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
10 P28 PE 040 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
11 P30 PE brak danych | 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
12 P31 PE brak danych | 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
13 P33 PE $40 5,50 m | stal. izol. 680 5,00 m
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Wymiana odcinkéw przytgczy wodociggowych musi by¢ wykonana w pasie ulicy Komornic-
kiej.
taczna dtugoseé rur:

PE ¢50 49,5 mb,
PE ¢40 52,0 mb,
rury ochronnych stal. izol. ¢80 65,0 mb,
ilo$¢ trojnikéw MMB ¢100/50 17 szt. (szacunkowo),
ilo$¢ trojnikéw MMB ¢100/40 16 szt. (szacunkowo),
ilos¢ zasuw ¢50 17 szt. (szacunkowo),
ilos¢ zasuw ¢40 16 szt. (szacunkowo).

8. MATERIAL | UZBROJENIE WODOCIAGU.

Zaprojektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur zeliwnych ¢110x3,0 mm Blutop,
Prom=2,5MPa, kielichowych taczonych na uszczelke lub tacza kotnierzowe (wezty). Rury po-
winny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Jagiellonska
80, Warszawa.

Rury i uzbrojenie muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania przy przesyle
wody do picia, atesty wytrzymatosciowe oraz certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Zastosowac rury wodociggowe spetniajgce wymagania zgodnie z ,Wytycznymi projektowa-
nia i wykonawstwa sieci i przytaczy wod.-kan.” Przedsiebiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.

Uktadanie rur w ziemi nalezy wykonywac wg instrukcji producenta.

Charakterystyczne miejsca zaprojektowanego wodociagu pokazano na rys weztow Nr 4.

Na rurociggu przewidziano zasuwy ¢100 i $80 oraz skrzynki zasuwowe. Zasuwy powinny po-
siada¢ wrzeciona ze stali nierdzewnej, przelot prosty, bez gniazda oraz petne zabezpiecze-
nie przed korozjg powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych.

Na rurociggu zamontowaé¢ hydranty przeciw-pozarowe, podziemne, ¢80, z dwustopniowym
zabezpieczeniem, montowane na odgatezieniu i zabezpieczone zasuwg kotnierzowg ptaska
¢80 na cisnienie znamionowe 1,6 MPa. Do hydrantéw zastosowac¢ skrzynki hydrantowe. Hy-
dranty powinny by¢ wyposazone w automatyczne urzgdzenie odwadniajgce kolumne hydran-
tu i zabezpieczajgce przed przemarzaniem.

W najwyzszym punkcie wodociggu zaprojektowano zawor odpowietrzajgco-napowietrzaja-
cy ¢80.
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Do montazu stosowac armature oraz ksztattki PAM Saint-Gobain Blutop lub jakosciowo réw-
norzedng. W weztach stosowaé ksztattki z zeliwa sferoidalnego. Skrzynki zasuwowe i hy-
drantowe nalezy obrukowac lub umocni¢ obudowa w promieniu 0,5 m.

Do potgczen kotnierzowych stosowac sruby i nakretki ze stali nierdzewnej. Po skreceniu kot-
nierzy Sruby i nakretki zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjna.

Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi, zgodnie z polskg norma, umieszczo-
nymi na stupku lub trwatych elementach nadziemnych infrastruktury budowlanej (stupy, ogro-
dzenia, sciany budynkoéw itp.).

Nad wodociggiem, na catej dtugosci, utozy¢ tasme lokalizacyjng dla oznaczenia trasy.

Rury ochronne na kabel telefoniczny i elektryczny krzyzujgce sie z wodociggiem wykonac
jako dzielone (rury typu Arota). Réwniez na skrzyzowaniu z gazociggiem stosowaé rury
ochronne, dzielone.

Do odbioru wodociagu dotaczy¢ protokéty wykonania potaczen zgrzewanych przyta-

czy wodociagowych.

9. BLOKI OPOROWE NA WODOCIAGU.

Celem zabezpieczenia rur przed sitami dynamicznymi w rurociggu przewidziano bloki oporo-
we, typowe, w nastepujgcych miejscach wodociggu: na tukach, kolanach, tréjnikach i korku.
Blok oporowy musi przylega¢ do gruntu nienaruszonego. Betonowanie bloku prowadzi¢ w
sposo6b ciggty. Po wykonaniu bloku oporowego i zamontowaniu rurociggu przestrzen miedzy
nimi uzupeti¢ poduszka betonowa.

Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem przez beton zastosowac folie oddzielajgca.
Miedzy poduszkag betonowag a blokiem umiesci¢ 2 warstwy papy celem uniemozliwienia prze-
suniecia sie bloku wywotanego osiadaniem gruntu. Bloki nalezy wykona¢ na minimum 6 dni
przed probg cisnieniowg wodociagu.

Szczegoty konstrukceji blokéw oporowych pokazano na rys. Nr 5.

10. ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736 ,Roboty ziemne — wykopy
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

Roboty mozna prowadzi¢ w spos6b zmechanizowany. 5% robét ziemnych przyja¢ jako wyko-
nywane recznie. Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykony-
wac recznie. Nalezy wykonac przekopy kontrolne, ustalajgce potozenie gazociggdw, kabli
elektrycznych i telefonicznych. Catosc robét podlegajgcych zakryciu zgtosi¢ do odbioru inwe-
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storowi oraz wykonac inwentaryzacje powykonawczg przez geodete.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu (gazociagi, ka-
ble elektryczne i telefoniczne), krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie).
Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na mozliwosc¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwenta-
ryzowanego lub zabudowanego po inwentaryzacji.

Catos¢ robot podlegajacych zakryciu zgtosié do odbioru Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Ka-
nalizacji Okregu Czestochowskiego S. A. w Czestochowie oraz zleci¢ uprawnionemu geode-
cie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wodociagu.

Przewidziano posadowienie rur wodociggowych na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm
uformowanej pod katem 90°. Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ styku Scian zewnetrznych rur

z kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami,
rownolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc. W strefie ochronnej rury
tj. po bokach kanatu i 30 cm ponad goérng krawedz obsypke zageszczac ubijakami reczny-
mi, warstwami o grubosci 15 cm. Pozostaty wykop zasypywaé warstwami grubosci 20 cm z
zageszczaniem. Zasypujac wykop nalezy zwrdci¢ uwage na zageszczenie zasypki pod dro-
gami i pod wjazdami na posesje w celu zapobiegniecia osiadaniu gruntu. Przy zasypywaniu
wodociggu zlokalizowanego w drodze nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is > 1,00,
poza drogg Is > 0,97. Kategoria gruntu Ill.

W razie potrzeby odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ za pomocg pomp powierzchniowo, od-
prowadzajgc wody po powierzchni terenu niezabudowanego. Generalnie nalezy unikac¢ pro-
wadzenia prac w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na prowadzenie robét w poblizu zabudowan i ciggéw komunikacyjnych, zwraca
sie uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi na zagroze-
nie, jakie one stanowig dla osdb trzecich.

Nowy wodocigg bedzie utozony réwnolegle do istniejgcego w potudniowym poboczu ulicy.
Utwardzone wjazdy na posesje po utozeniu wodociggu nalezy przywroci¢é do stanu pierwot-

nego.

11. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE INWESTYCJI.

Projektowany wodocigg zastgpi istniejgcy, wyeksploatowany i ulegajgcy czestym awariom.
Nowy wodocigg bedzie utozony réwnolegle do istniejgcego, w ziemi, na gtebokosci srednio
1,80m ppt. Przewidywany czas budowy: 3 miesigce.

Wykop pod wodocigg bedzie zabezpieczony szalunkiem.

Nie wystepuje potrzeba usuniecia drzew ani krzewow.



Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,,KANWOD” tel (0-34)325 62 16 str. 9

Przy montazu wodociggu nie wystepuja odpady i nie ma emisji szkodliwych substancji. Prze-
widywane zuzycie oleju napedowego sprzetu i transportu w czasie budowy szacunkowo wy-
niesie okoto 5000 litréw.

Po zakonczeniu budowy, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

12. PROBA HYDRAULICZNA | PLUKANIE WODOCIAGU.

Proby hydrauliczne wodociggu wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-10/B-
10715 ,Wodociggi — szczelnos¢ przewoddw, wymagania i badania przy odbiorze”. Plukanie
przewoddw wykonac czystg wodg z predkoscig przeptywu co najmniej 1m/s.

Ptukanie przewodu wykona¢ pod nadzorem stuzb PWKOCz lub zleci¢ jego wykonanie po-
wyzszym stuzbom.

Wszystkie ztgcza rur i ksztattek do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé
nie powinny by¢ zasypane.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy dokona¢ jego dezynfekcji, a pobrang
wode oddac do trzech kolejnych analiz bakteriologicznych.

Trzy kolejne pozytywne wyniki analiz sg koniecznym warunkiem oddania rurociggu do eks-

ploataciji.



